SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO

RESOLUGCAO CONEMA N° 93 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021

APROVA A NOP-INEA-48 — PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE
DE EFLUENTES LIQUIDOS — PROCON AGUA.

O CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO RIO DE JANEIRO, em sua reunido
de 01/10/2021, no uso das atribuicbes que lhe sdo conferidas pelo Decreto Estadual n°.
46.739, de 14 de agosto de 2019.

CONSIDERANDO:
- 0 que consta no Processo n°® SEI-070002/004230/2020,
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a NOP-INEA-48 - PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE DE
EFLUENTES LIQUIDOS — PROCON AGUA.

Art. 2° - Esta Resolucdo entrard em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as
disposicdes em contrario.

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2021.

Thiago Pampolha Goncalves
Presidente

Publicada no Diario Oficial de 18/11/2021, pags. 17 a 24.
1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos e critérios do PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE
DE EFLUENTES LIQUIDOS - PROCON AGUA, no qual os responsaveis pelas atividades
poluidoras informam regularmente ao gestor do PROCON AGUA, o Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, por intermédio do Relatério de Acompanhamento de Efluentes Liquidos -
RAE, as caracteristicas qualiquantitativas de seus efluentes liquidos, como parte integrante
do Sistema de Licenciamento Ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO E VIGENCIA

2.1 Esta norma se aplica a todas as atividades, efetiva ou potencialmente poluidoras,
geradoras de efluentes liquidos, independentemente da fase do licenciamento ou da esfera
licenciadora, abrangendo langamentos em corpos d agua, no solo e em rede de drenagem
ou esgoto;



2.2 Esta norma néo se aplica a atividades poluidoras cujos respectivos 6rgaos licenciadores
tenham conferido inexigibilidade de licenciamento ambiental;

2.3 Esta norma nédo se aplica ao acompanhamento de pocos de monitoramento de aguas
subterraneas;

2.4 Esta norma revoga a DZ 942 e suas revisdes;

2.5 Esta norma passa a vigorar a partir da data estabelecida no rodapé deste documento.

3. DEFINICOES
TERMO/SIGLA OBJETO
Procedimento definido, pelo qual uma parte de uma
substancia, material ou produto € retirada para produzir
uma amostra representativa do todo, para ensaio
Amostragem

subsequente. A amostragem também pode ser requerida
pela especificacdo apropriada, para a qual a substancia,

material ou produto é ensaiado;

Coletas de amostras simples (pontual ou instantanea),
coletada em uma unica tomada de amostra, num
_ determinado instante, para a realizacdo das analises. O
Amostragem Simples - )
volume total da amostra irA depender dos parametros

escolhidos.

Coletas de amostras simples, em funcdo do tempo, da
Amostragem ) )
vazdo ou da profundidade do local, e misturadas para
Composta o o )
constituir uma Unica amostra homogeneizada.

Sa0 aquelas atividades que, efetiva ou potencialmente,
possam causar qualquer alteracdo das propriedades
fisicas, quimicas ou biol6gicas do meio ambiente através
de qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que direta ou indiretamente: seja
Atividades poluidoras nociva ou prejudiguem a saude, a seguranca e ao bem-
estar das populagdes; crie condi¢cdes inadequadas de uso
do meio ambiente para fins publicos, domésticos,

agropecuarios, industriais, comerciais e recreativos;




ocasione danos a fauna, a flora, ao equilibrio ecologico, as

propriedades publicas e privadas ou a estética ou néo

esteja em harmonia com os arredores naturais.

Area de Processo

Industrial

Area destinada a execucdo de procedimentos envolvendo
processosquimicos ou mecéanicos que fazem parte da
manufatura de um ou varios itens, usualmente em grande

escala.

Area de Utilidades

Local onde sé&o utlizados sistemas para a geracao,
transformacao e distribuicdo de varias formas de energia
para serem utilizados nas unidades de processos
industriais, compreendendo basicamente nergia elétrica,
agua, combustiveis, vapor, ar comprimido, oxigénio e
nitrogénio e efluentes industriais. Os principais
equipamentos que compdem os sistemas de utilidades
Sao: as caldeiras responsaveis pela geracdo de vapores
d’agua, torres de resfriamento (resfriamento do fluido de
trabalho), turbinas a vapor e a gas para geracédo de energia
elétrica, compressores de ar comprimido, clarificadores,
filtros, desareadores, vasos de troca idnica, separadores,
flotadores, aeradores, equipamento de tratamento biolégico
utilizados em sistemas de tratamento de despejos

industriais.

Certificado
Credenciamento

Laboratorios

de
de

Ato administrativo mediante o qual o 6rgdo ambiental
atesta a capacitacdo de empresas para a realizacdo de
analises laboratoriais, de acordo com o0s ensaios que

especifica.

Credenciamento

Ateste pelo INEA, através de ato administrativo (certificado)
da capacitacdo de laboratérios publicos ou privados que
atuam na area ambiental, realizando ensaios em agua, ar,
efluentes, solos e sedimentos, em atendimento aos
programas de automonitoramento do INEA, e as demais

legislagbes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.




Corpo receptor final

Local para onde o efluente é conduzido ap6s o corpo
receptor imediato. Geralmente, um corpo hidrico de maior
porte onde 0 corpo receptor imediato irA desaguar ou a
estacdo de tratamento de esgotos publica que recebera o
efluente.

Corpo receptor

imediato

Corpo hidrico ou rede publica onde o efluente é lancado
logo apds tratamento.

Efluentes industriais e

nao sanitarios

Todos os efluentes que ndo puderem se caracterizar como
efluentes de origem exclusivamente sanitéria, inclusive

lixiviado de aterros sanitarios.

Efluentes liquidos

Sdo despejos liquidos provenientes de (quaisquer)
estabelecimentos industriais e comerciais, de condominios
e loteamentos em suas fases de implantacdo ou de
efluentes de

de

operacdo tais como: esgotos sanitarios,

processos industriais, aguas pluviais e aguas

refrigerac@o passiveis de contaminagéo

Conjunto de todas as etapas que compdem 0O processo

analitico, desde a amostragem até a medi¢cao do analito de

Ensaio ) . . ) . L
interesse (analise propriamente dita), e cujo resultado é
relatado pelo laboratério ao cliente.

ETE Estacdo de Tratamento de Esgotos Sanitarios.

Monitoramento

E a atividade que compreende a medicdo de vazao, coleta
de amostra, andlise de campo e laboratorial e interpretacao

dos resultados obtidos.

Nome do ponto de

controle

Nome familiar que identifica facilmente o local da

amostragem.




Parametros

Variaveis ou determinantes que podem ser empregados
para caracterizar um efluente liquido lancado num corpo
d’agua superficial ou na rede publica, identificando
condi¢des fisicas, quimicas, microbiolégicas, bioldgicas,
toxicoldgicas e tipicas do processo. Estas variaveis sao
substancias ou grupos de outros indicadores de efeitos
adversos de poluentes sobre 0 homem ou em organismos:
téxicos agudos ou crénicos; carcinogénicos, teratogénicos
ou mutagénicos ao homem ou aos animais;
bioacumulativos na cadeia alimentar; de concentragdo em
sedimentos de rios, estuarios e mares; de persisténcia no
e outros adversos aos

meio ambiente; sinergéticos;

ecossistemas aquaticos.

Ponto de controle

Ponto definido por coordenada geografica onde os

efluentes devem ser monitorados.

Ponto de controle final

Ponto de controle cujo efluente, proveniente deste local
(preferencialmente saida da unidade de tratamento), sera

lancado diretamente em corpo hidrico ou em rede publica.

Ponto de controle

intermediario

Ponto de controle interno, anterior ao ponto de controle
final, sem lancamento direto para rede publica ou outro

corpo receptor.

ERA

Relatério de Acompanhamento de Efluentes.

RBC

Rede Brasileira de Calibracao.

Sistema online

Sistema digital via web no qual as empresas reportam 0s
dados analiticos do monitoramento de seus efluentes, o
gue possibilita, aos o6Orgdos publicos competentes, o
acompanhamento das caracteristicas da carga poluidora

langada pelas empresas.

Toxicidade

E a capacidade de um eflOuente liquido provocar um efeito

adverso observavel em um organismo aquatico vivo.

Vinculagéo

Cadastramento obrigat6rio das atividades poluidoras, bem

como de seus pontos de controle, no Procon Agua.




4. REFERENCIAS
4.1 LEGISLACAO FEDERAL

4.1.1 Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 22 de setembro de 1988 — Capitulo
VI: Do Meio Ambiente;

4.1.2 Lei n° 9605, de 12 de fevereiro de 1998 — Dispde sobre as sancfes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
providéncias;

4.1.3 Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981 — DispOe sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacao e aplicacdo, e da outras providéncias;

4.1.4 Resolugdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 — Dispbe sobre o
Licenciamento Ambiental;

4.1.5 Resolugdo CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000 — Estabelece as categorias
em que serdo avaliadas as aguas doces, salobras e salinas destinadas a balneabilidade;

4.1.6 Decreto Legislativo Federal n°® 5472, de 20 de junho de 2005 - Aprova o texto da
Convencao de Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes, adotada, naquela
cidade, em 22 de maio de 2001;

4.1.7 Resolucdo CONAMA 357, de 17 de marco de 2005 - Dispde sobre a classificacdo dos
corpos de 4gua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condicbes e padrbes de lancamento de efluentes, e da outras providéncias;

4.1.8 Resolucdo CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 — Dispbe sobre as condicdes e
padrées de lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolucdo CONAMA n° 357
de 17 de marco de 2005;

4.1.9 Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011 — Fixa normas, nos termos dos
incisos lll, VI e VII do caput e do paragrafo unico do art. 23 da Constituicdo Federal, para a
cooperacdo entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas acodes
administrativas decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a prote¢do das
paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a poluicdo em
qualquer de suas formas e a preservacgéo das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°

6.938, de 31 de agosto de 1981.
4.2 LEGISLACAO ESTADUAL

4.2.1 Decreto-Lei n° 134, de 16 de junho de 1975 — Dispde sobre a prevencgdo e o controle
da poluicdo do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e d& outras providéncias;



4.2.2 Lei n°® 2661, de 27 de dezembro de 1996, acrescentada pela Lei n° 4692, de 29 de
dezembro de 2005 — Dispbe sobre padroes de DBO para lancamento em emissarios
submarinos;

4.2.3 Lei n® 3.467, de 14 de setembro de 2000 — Dispde sobre as sanc¢fes administrativas
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e da outras
providéncias;

4.2.4 Lei n®5.101, de 04 de outubro de 2007 — Dispde sobre a criacdo do Instituto Estadual
do Ambiente — INEA e sobre outras providéncias para maior eficiéncia na execucdo das
politicas estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hidricos e Florestais;

4.2.5 Decreto n° 45.482, de 04 de dezembro de 2015 — Altera o Decreto Estadual n° 44.820,
de 02 de junho de 2014, e d& outras providéncias;

4.2.6 Decreto 46.890 de 23 de dezembro de 2019 - Sistema Estadual de Licenciamento e
demais Procedimentos de Controle Ambiental — SELCA e suas alteracoes;

4.2.7 Resolucdo n° 129, de 03 de dezembro de 2015. Dispde sobre os procedimentos
relativos a fixacdo de prazos para cumprimento das exigéncias estabelecidas pelo INEA;

4.2.8 NT-202.R-10 — Critérios e Padrbes para Lancamento de Efluentes Liquidos, publicada
no DOERJ de 12 de dezembro de 1986;

4.2.9 NOP-INEA-08 — Critérios e Padrdes para Controle da Ecotoxicidade aguda em
efluentes liquidos, aprovada pela Resolucdo CONEMA n° 86, publicada no DOERJ em
14/12/2008;

4.2.10 DZ-205.R-6 — Diretriz de Controle de Carga Organica em Efluentes Liquidos de
Origem Industrial, republicada no DOERJ de 08 de novembro de 2007;

4.2.11 DZ-942.R-7 — Diretriz do Programa de autocontrole de efluentes liquidos - PROCON
AGUA, publicada no DOERJ em 14 de janeiro de1991;

4.2.12 NOP-INEA-37 de 29 de marco de 2019 - Critérios, Definicbes e Condicdes para
outorga de direito de uso de recursos hidricos superficiais, aprovada pela Resolugdo INEA
n® 171, publicada em 29 de margo de 2019;

4.2.13 NOI INEA-01 - Estabelece os procedimentos relativos & normatizagéo e padronizacao
de documentos do INEA, aprovada pela Deliberacdo INEA n° 12, publicada em 21 de julho
de 2010;

4.2.14 NOP-INEA-03 - Credenciamento de Laboratérios, aprovada pela Resolugéo
CONEMA n° 77, publicada em 12 de abril de 2018;

4.2.15 NOP-INEA-45 — Estabelece critérios e padrfes de langamento de esgoto sanitério,
aprovada pela Resolugdo CONEMA n°90, publicada em 08 de fevereiro de 2021.



4.2.16 Resolucdo CONEMA n° 92 de 24 de junho de 2021 - Dispde sobre as atividades que
causam ou possam causar impacto ambiental local, conforme previsto no art. 9°, inciso xiv,
alinea a, da lei complementar n° 140/2011, e sobre a competéncia supletiva do controle
ambiental.

5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNCAO RESPONSABILIDADE

- No ambito da respectiva esfera de licenciamento
ambiental (municipal, estadual e federal) o 6rgéo
licenciador devera:

- Realizar o efetivo controle de todas as atividades
licenciadas geradoras de efluentes liquidos no
PROCON AGUA.

- Monitorar e avaliar o0s Relatérios de
Acompanhamento de Efluentes Liquidos através
Orgéos Licenciadores do sistema online.
- Realizar as devidas orientacbes, notificacles,
autuacbes e demais atos administrativos
pertinentes em caso de ndo cumprimento das
regras.

- Suprir o Gestor do PROCON AGUA de todas as
informacbes administrativas e técnicas
necessarias ao cadastro (Anexo 1) e vinculacao
das atividades poluidoras ao PROCON AGUA,

bem como possiveis alteragfes.

- Realizar o efetivo cadastramento de todas as
atividades geradoras de efluentes liquidos no
sistema do PROCON AGUA.

- Manter o cadastro do sistema online ativo e
atualizado, preparado para o reporte dos dados
Gestor do PROCON AGUA analiticos e extracéo de relatérios

- Oferecer apoio aos 06rgaos licenciadores e
usuarios do sistema, promovendo a familiarizagédo
com os procedimentos e regras do PROCON
AGUA.




- Realizar os ensaios referentes ao PROCON
AGUA, em laboratdrios credenciados pelo INEA.

- Podera realizar as medi¢cdes complementares
em equipamentos proprios, conforme descrito nos
itens 6.8, 6.9, 6.10,6.11 e 6.12.

Responsavel pela Atividade | - Realizar o preenchimento do RAE e reportar o0s
Poluidora dados analiticos de acordo com as determinacdes
das notificacdes do INEA e desta NOP.

- Informar as substancias que poderdo estar
contidas no efluente gerado, entre aquelas

listadas ou nao nesta NOP.

6. CONDICOES GERAIS

6.1 As condigbes especificadas nos instrumentos de controle ambiental, bem como os
critérios desta NOP, dever&o ser atendidos pelas atividades vinculadas ao PROCON AGUA;
6.2 Os instrumentos de controle ambiental deverdo prever em seu texto, condicionante
explicitando a obrigatoriedade de atendimento ao PROCON AGUA;

6.3 As atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras vinculadas ao PROCON AGUA
deverdo reportar os dados qualiquantitativos referentes ao monitoramento dos efluentes
liguidos lancados, através do Relatério de Acompanhamento de Efluentes - RAE;

6.4 O RAE poderd ser exigido a qualquer atividade poluidora, em qualquer fase do
licenciamento;

6.5 O RAE devera ser preenchido e enviado até o dia 20 do més subsequente ao més da
amostragem, conforme determinacdo do 6rgdo licenciador através do sistema online,
acessivel no endereco eletrdnico http://sistemas.inea.rj.gov.br;

6.5.1 Nos meses em que nao houver coleta de amostras o RAE devera ser preenchido e
enviado até o dia 20 do més subsequente, somente com as informacdes diarias de vazéo e
numero de bateladas, quando for o caso;

6.6 As analises de efluentes liquidos para atendimento ao PROCON AGUA deverdo ser
efetuadas por laboratérios credenciados pelo INEA, conforme as responsabilidades, os
procedimentos e os critérios para o credenciamento de laboratério estabelecidos na NOP-
INEA-03 (Credenciamento de Laboratdrios), em sua versao vigente;

6.6.1. As amostragens deverdo seguir os critérios descritos na NOP-INEA-03 ou de acordo
com 0s manuais, procedimentos credenciados e/ou acreditados, normas vigentes ou
determinacgéo do 6rgéo licenciador;


http://sistemas.inea.rj.gov.br/

6.7 O empreeendedor devera atender as frequéncias estabelecidas nos anexos 4 e 5, com
excec¢ao dos casos enquadrados no item 13;

6.8 Para o caso de efluentes industriais e ndo sanitarios, quando a empresa estiver
enquadrada em frequéncia semanal ou bissemanal para realizar as medicées de pH,
Temperatura e Turbidez, o préprio empreendedor podera realizar a medi¢cdo destes
parametros nos demais dias ou contratar um laboratério credenciado para fazer estas
medicdes, visando complementar uma frequéncia diaria, garantindo a informacdo do
controle operacional da estacao;

6.9 Para o caso de esgoto sanitario, quando a empresa estiver enquadrada em frequéncia
semanal ou bissemanal para realizar as medicbes de pH, Temperatura e soélidos
sedimentaveis, o proprio empreendedor podera realizar a medicdo destes parametros nos
demais dias ou contratar um laboratdrio credenciado para fazer estas medigfes, visando
complementar uma frequéncia diaria, garantindo a informacéo do controle operacional da
estacao;

6.10 As medicdes complementares, realizadas pelo préprio empreendedor ou por laboratério
credenciado, citadas nos itens 6.8 e 6.9, deverdo ser armazenadas por um periodo minimo
de cinco anos e disponibilizadas para o 6rgao licenciador ou Gestor do Procon agua quando
solicitados;

6.11 Quando utilizados equipamentos préprios, nos ensaios de pH, Turbidez, Sdélidos
Sedimentaveis e Temperatura executados pelo préprio empreendedor, estes devem ser
calibrados em entidade pertencente a Rede Brasileira de Calibracdo (RBC). Os servicos de
calibracdo em laboratério acreditados podem ser obtidos através do Sistema de Consulta
aos Escopos de Acreditacdo dos Laboratorios de Calibracdo Acreditados (Rede Brasileira
de Calbracgo - RBC) no portal eletrbnico do INMETRO  (Fonte:
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/). Quando o servico de calibracdo n&o estiver
previsto no Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditacdo dos Laboratérios de
Calibracdo Acreditados este pode ser executado por empresa nao pertencente a RBC;

6.12 O 6rgéo licenciador poderd solicitar para as empresas o0 monitoramento automatico dos
parametros pH, Temperatura, Turbidez, podendo ser acrescido de outros parametros que
julgar necessario. Estas sondas deverdo seguir os critérios de calibragdo expressos no item
6.11;

6.12 Os executantes responsaveis pela coleta de amostras, medi¢des in situ e ensaios
analiticos poderéo ser avaliados, a qualquer tempo, pela fiscalizagédo do INEA,

6.13 Todos os registros e laudos devem ser legiveis e mantidos no estabelecimento,
devendo ser armazenados pelo periodo de 5 anos de forma integra, preservados em

formulérios fisicos ou eletrdnicos, e de facil obtencdo para garantir a sua rastreabilidade.

7. VINCULACAO E CONTROLE



7.1 Cabe ao Gestor do PROCON AGUA a vinculacdo das atividades poluidoras ao
programa PROCON AGUA;

7.2 Na ocasido da vinculagdo da atividade ao PROCON AGUA, o 6rgédo licenciador
(municipal, estadual ou federal), devera encaminhar ao gestor do PROCON AGUA, no prazo
de até 90 dias apdés emissdo do instrumento de controle ambiental: documento de
solicitacdo (oficio ou comunicagdo interna); Formulario para vinculagdo de Atividades
Poluidoras (Anexo 1), devidamente preenchido, datado, rubricado (em todas as folhas), e
assinado por responsaveis legal e técnico, contemplando todas as informacdes referentes
aos dados cadastrais e técnicos necessarios a vinculagdo; copia da licenca ambiental
(Federal, Estadual ou Municipal); Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Responsavel
Técnico; registro fotografico do sistema de tratamento de efluentes implantado; planta
atualizada do sistema de tratamento de efluentes; comprovante de situacdo cadastral da
empresa obtido no endereco eletrénico da Receita Federal e demais documentos que o
orgao licenciador achar necessario;

7.2.1 No caso de atualizacdo no sistema, também podera ser previsto o preenchimento das
informagdes por meio eletrdnico;

7.3 No caso do 6rgéo licenciador das esferas municipal e federal, os documentos descritos
no item 7.2 deveréo ser enviados para o gestor do PROCON AGUA por meio do protocolo
eletrénico de documentos do INEA no endereco eletrdnico
http://www.inea.rj.gov.br/protocolo-eletronico-de-documentos/, ou outro formato digital que
venha a substitui-lo;

7.3.1. Caso o orgéo licenciador das esferas municipal e federal delegue a solicitacdo de
vinculacéo ao representante legal da atividade poluidora, o 6rgdo licenciador devera enviar
oficio ao INEA informando, minimamente, os parametros a serem vinculados e padrdes de
lancamento dos parametros selecionados, tipo de amostragem e, no caso de amostragem
composta informar o intervalo entre as coletas, respeitando o espaco de tempo definido no
item 11.1.2.1 desta Norma; e a frequéncia de amostragem, conforme anexos 4 e 5;

7.4 O gestor do PROCON AGUA podera, sem solicitacdo expressa dos Orgéos
licenciadores, proceder as alteragfes de carater corretivo no cadastro, de forma que se
possa eliminar evidentes erros cadastrais;

7.5 Os Orgaos licenciadores se responsabilizardo, integralmente, dentro das suas
respectivas esferas de licenciamento e gestéo territorial, pela avaliagdo e controle das
empresas cadastradas no PROCON AGUA, ficando sob sua total responsabilidade a
execucao das respectivas notificagdes, autuacdes e demais acdes administrativas;

7.5.1 O exercicio da atribuicdo supletiva do INEA podera ocorrer nos casos de omissado do
orgdo ambiental licenciador competente, com a emissdo de notificacdo e/ou auto de
constatagdo, nos termos do art. 14, § 3°, da lei Complementar n°® 140/2011;



7.6 Sera disponibilizado a cada 6rgao licenciador senhas de acesso, com a finalidade
especifica de visualizacdo dos RAEs e de outros relatérios consolidados;

7.7 Constatada a geracao e lancamento de efluentes intrinsecos a natureza da atividade
poluidora, a auséncia da condicionante de atendimento ao PROCON AGUA no instrumento
de controle ambiental, por equivoco de redacdo, ndo devera ser fator limitante para a
desobrigacdo de atendimento ao PROCON AGUA;

7.8 No caso de irregularidades no prazo de entrega do RAE, na frequéncia de amostragem,
na violagdo de padrdo ou na contratacdo de laboratérios, as justificativas e as devidas
providéncias tomadas para correcdo das irregularidades deverdo ser apresentadas no
proprio RAE pelo empreendedor, no ato de seu preenchimento, mas ndo eximem a atividade
das penalidades previstas na legislacéo vigente;

7.8.1 Em caso da irregularidade ser observada posteriormente, devera ser solicitado através
do proprio sistema, uma alteracdo de RAE para correcao das informacoes;

7.9 O o6rgao licenciador realizara, a seu critério, amostragens nos efluentes liquidos da
atividade poluidora vinculada ao PROCON AGUA, para fins fiscalizatérios e de comparacgéo
entre os resultados obtidos nas amostragens realizadas pelo INEA e as informacdes
prestadas pela atividade poluidora através dos RAES;

7.9.1 O empreendedor poderd adotar um sistema que permita, a qualquer momento, um
monitoramento simultdneo ao realizado pelo 6rgdo ambiental, salvo em casos com
justificativa fundamentada;

7.9.2 Os orgaos licenciadores, a qualquer tempo poderdo alterar frequéncias, padrées de
lancamento e tipos de amostragem; acrescentar ou excluir para@metros e pontos de controle,

desde que atendidos os preceitos constantes nesta NOP e tecnicamente fundamentados;

7.10 As comunicacdes dos 6rgaos licenciadores ao gestor do PROCON AGUA referentes a
desvincula¢Bes ou quaisquer alteracdes no RAE, deverado ocorrer da seguinte forma:

| - Por Comunicagéo Interna, no caso de licenciamento estadual;
Il - Por Oficio, no caso de licenciamento das esferas municipal e federal,

Il - Por correio eletrbnico oficial de ambas as partes, no caso de qualquer esfera de
licenciamento.

7.10.1 As comunicacdes deverdo obrigatoriamente conter identificagdo do responsavel, com
nome, funcéo e identidade ou matricula funcional;

7.10.2 As comunicacgfes de desvinculacdo deverdo adicionalmente conter em seu texto, o
motivo da desvinculacéo da atividade poluidora ou do ponto de controle;



7.11 O gestor do PROCON AGUA devera comunicar todas as vinculagbes, desvinculacdes
e alteracOes de RAE aos responsaveis pelas atividades poluidoras por notificacao;

7.11.1 As notificagcbes deverdo identificar o responsavel pela solicitacdo, e, no caso
especifico de desvinculacdo, deverdo adicionalmente conter em seu texto, o0 motivo da
desvinculagéo da atividade poluidora ou do ponto de controle;

7.11.2 As notificacdes emitidas para o responsavel pela atividade poluidora atenderdo aos
procedimentos relativos a fixacdo de prazos para cumprimento das exigéncias estabelecidas
pelo INEA descritos na Resolugéo INEA n°® 129 de 03 de dezembro de 2015;

7.11.3 O empreendedor podera receber as notificacbes emitidas decorrentes dos
procedimentos previstos nesta NOP, por meio fisico ou por correio eletrdnico, conforme
enderecos informados no formulario do PROCON AGUA, mediante a sua autorizagio
expressa.

8. PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE EFLUENTES - RAE

8.1 Os procedimentos para preenchimento do RAE, de todos os sistemas online do
PROCON AGUA que estiverem em vigor, devem estar disponibilizados, no portal do INEA e
devem ser atualizados sempre que se fizer necessario;

8.2 O INEA disponibilizara ao usuario uma senha de acesso ao sistema online, no ato do
recebimento da notificacdo de vinculagdo ao PROCON AGUA;

8.3 As frequéncias de medicdo de pH, temperatura, vazao, turbidez (para o caso de
efluentes industriais e ndo sanitarios) e sélidos sedimentaveis (para o caso de esgoto
sanitario) deverao atender o previsto nos itens 6.8 e 6.9 e nos anexos 4 e 5 desta norma;

8.3.1 Quando nao houver langamento de efluentes devera ser reportado o valor “0” (zero) no
campo de Vazdo. Os demais campos, para registro de resultados analiticos deverdo
permanecer sem preenchimento de valor.

9. DISPENSA de VINCULACAO

9.1 Estdo sujeitas a dispensa de vinculagdo ou & desvinculagio ao PROCON AGUA, as
seguintes atividades:

9.1.1 Atividades poluidoras, geradoras de efluentes liquidos de origem exclusivamente
sanitaria, cujos efluentes sejam encaminhados a rede publica de esgotos e tenham como
destino final uma estacdo de tratamento de esgotos (ETE) ou um emissario submarino;

9.1.1.1 Para tal dispensa, deveré ser apresentada aos orgédos licenciadores, declaragédo da
empresa responsavel pelo servico de esgotamento sanitario e copia da conta de agua e
esgoto dos ultimos trés meses;



9.1.2 Atividades poluidoras que comprovadamente, por meio de balanco hidrico, realizem
recirculacdo interna total ou reuso total de seus efluentes e que atendam as determinacgdes
estaduais sobre este tema;

9.1.2.1 N&o estdo dispensadas de vinculagdo ao PROCON AGUA, as atividades nas quais,
apos o reuso dos efluentes, haja langcamento em corpo receptor superficial ou rede publica;

9.1.3 Sistemas separadores de agua e 6leo que nado recebam efluentes de areas de
processos industriais e de utilidades, além de postos revendedores de combustivel sem
atividade de lavagem de veiculos;

9.1.3.1 Nao estédo dispensados de vinculacao os sistemas separadores de agua e 6leo: de
oficinas mecénicas de grande porte, de empresas que realizem apoio (manutencao,
lavagem, troca de Oleo, lubrificacdo) a frota de veiculos e de postos revendedores de
combustivel que realizem atividade de lavagem de veiculos; de empresas produtoras de
6leo combustivel ou lubrificantes, e de bases de abastecimento e armazenamento;

9.1.4 As edificacdes unifamiliares, os grupamentos residenciais e as edificacbes comerciais,
cuja carga bruta total de esgoto sanitario da atividade poluidora ndo ultrapasse 5 Kg
DBO/dia ou 20 m3/dia, e cuja tecnologia de tratamento adotada se constituir por sistemas
fossa-filtro ou similares;

9.15 Os sistemas de tratamento de efluentes exclusivamente sanitarios de
estabelecimentos industriais e ndo sanitarios, cuja carga de DBO bruta total gerada pela
planta industrial ndo seja superior & 5 Kg DBO/dia e cuja tecnologia de tratamento adotada
se constituir por sistemas fossa-filtro ou similares;

9.1.7 Atividades poluidoras que comprovem envio dos efluentes para tratamento em
terceiros;

9.2 O INEA podera proceder a desvinculacdo, sem prévia autorizacdo dos Orgaos
licenciadores, no caso de atividades poluidoras cujo encerramento das atividades seja de
notoério conhecimento publico.

10. PONTOS DE CONTROLE E SELECAO DE PARAMETROS
10.1 PONTOS DE CONTROLE

10.1.1 Todos os pontos de amostragem, para fins de PROCON AGUA, deverdo ser
identificados in loco na unidade de tratamento de efluentes, para facilitar a sua localizagado
no ato de fiscaliza¢é@o pelo 6rgéo licenciador;

10.1.1.1 As amostragens realizadas na entrada do sistema de tratamento ndo constituem,
para fins de PROCON AGUA, um novo ponto de controle, mas sim integram as
amostragens do Ponto de Controle, que poderao ter seus locais de coleta especificados pelo
6rgao licenciador;



10.1.2 Ficaré& a critério do 6rgéo licenciador a incluséo de Pontos de Controle intermediarios
no RAE, ndo devendo, nestes casos, haver cobranca de atendimento a padrbes de
langcamento por n&o ocorrer lancamento direto na rede publica ou no corpo receptor, exceto
em casos especificos em que o 6rgéo licenciador julgar necessario;

10.1.3 Nos casos de emissarios submarinos, as amostragens deverdo ser realizadas na
entrada e saida do tratamento, excetuando-se o tratamento preliminar;

10.1.4 As saidas de aguas pluviais, bem como as saidas de aguas de resfriamento de
sistemas abertos e semi-abertos, também poder&o ser vinculadas ao PROCON AGUA como
pontos de controle finais, caso o 6rgao licenciador considere haver risco de carreamento de
poluentes, e deverdo atender aos padrdes de lancamento;

10.1.5 O efluente final, ap6s tratamento, devera atender aos padrdes de lancamento de
efluentes, conforme legislacé&o vigente.

10. 2 SELECAO DE PARAMETROS

10.2.1 Os dispositivos legais que definem as condigBes e limites maximos de langamento
das atividades vinculadas ao PROCON AGUA est4o relacionados no item 4 desta NOP;

10.2.2 A selecdo dos parametros a serem reportados no RAE devera ser baseada nos
processos pertinentes a atividade poluidora, consideranto tanto a matéria prima, os produtos
e subprodutos da cadeia produtiva e utilizando como referéncia legal as legislactes
pertinentes previstas no item 4, desta NOP ou quaisquer outras que venham a substitui-las;

10.2.3 Nos anexos 2 e 3, respectivamente, apresentam tabelas orientativas com os
parametros minimos a serem monitorados por nivel de tratamento de esgoto sanitario e por
tipologia de efluente industrial e ndo sanitario.

10.2.4 Na ocasido da vinculacido da atividade ao PROCON AGUA, o 6rgéo licenciador
especificard os parametros e as frequéncias que deverdo ser determinados e reportados
através do RAE.

11. AMOSTRAGEM E MONITORAMENTO DE VAZOES

11.1 REGRAS PARA AMOSTRAGEM

11.1.1 Os procedimentos de coleta e preservacdo das amostras de efluentes liquidos, tanto
das atividades industriais, quanto das nao industriais, deverao ser realizados de acordo com
0s manuais credenciados e/ou acreditados, normas vigentes ou determinacdo do 6rgéo

licenciador de acordo com o item 6.6.1;

11.1.2. O padrédo de lancamento ndo poderd ser excedido em nenhum momento do
langamento, exceto para os parametros que sejam avaliados por percentual de remogao;



11.1.2.1. No que toca especificamente aos padrdes de lancamento de efluentes sanitarios, a
conta de suas peculiaridades e sujeicdo a fatores exdgenos, serdo admitidas eventuais
variagbes momentaneas a maior, desde que o resultado de amostra composta atenda aos
padrbes de qualidade estabelecidos pela legislacdo vigente;

11.1.3 As amostras deverdo ser compostas num espaco de tempo superior a 01 (uma) hora
e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, a critério do 6rgédo licenciador. Para atividades
industriais e ndo industriais que tenham paralisagdo ou reducao de producdo no periodo
noturno, a primeira por¢do da amostra devera ser coletada apds o reinicio normal do
lancamento dos efluentes provenientes do processo de fabricagéo;

11.1.4 Constituindo excecdes ao item 11.1.3, amostras simples serdo realizadas nos
seguintes casos:

| — Obrigatoriamente nas andlises de Cloro Residual, pH, Temperatura, Turbidez,
Condutividade, Salinidade, Oleos e Graxas, Sulfetos, Oxigénio Dissolvido e compostos
organicos volateis;

Il — ETEs com carga de DBO abaixo de 25 Kg DBO/dia;

Il — Efluentes industriais e ndo industriais que realizem lancamentos continuos com vazéo
abaixo de 10 m3/dia;

IV — ETEs com vazao até 100 m3/dia que ndo tenham apresentado por um periodo de 2
anos qualquer irregularidade no PROCON AGUA, devendo ser realizada no periodo de
maior carga bruta (comprovada por registros temporais);

11.1.4 Para efluentes gerados por tratamento em regime bateladas, o nimero de aliquotas
(porcdo de amostras) sera igual ao de bateladas realizadas no dia e todos os registros
referentes as bateladas deveréo ficar disponiveis para a fiscalizacao;

11.1.4.1 Para os parametros cuja amostragem seja do tipo simples deverdo ser realizadas
as medicdes em cada batelada, sendo expresso no RAE, a média dos resultados das
bateladas;

11.1.5. Respeitando as excegdes declaradas no item 12.4 e critérios estabelecidos no item
13 desta Norma, para os efluentes continuos, o nimero de aliquotas sera determinado
conforme expresso nos anexos 4 e 5, devendo ser dividido uniformemente durante o
periodo de operacéo da estagéo.

11.1.6 Quando houver varias coletas diarias, estas deverdo ser feitas em intervalos de
tempo iguais de forma a se obter uma amostra que represente as condi¢des médias do ciclo
de funcionamento da atividade;



11.1.7. Nas situacdes de frequéncia de amostragem duas vezes por semana, em funcdo de
longo tempo de residéncia do efluente, as coletas serdo realizadas preferencialmente em
dias sucessivos, por exemplo: na primeira semana, coleta-se na segunda-feira e na terga-
feira; na segunda semana, coleta-se na terca-feira e na quarta- feira; na terceira semana, na
guarta-feira e na quinta-feira, e assim sucessivamente;

11.1.8 No caso das demais frequéncias de amostragem, as coletas deverdo ser realizadas
buscando-se diversificar os dias da semana em que houver amostragem;

11.1.8.1 Considerando que as caracteristicas qualitativas dos esgotos sanitarios ndo sofrem
grandes variacdes durante os dias da semana, o item 11.1.8 ndo se aplica as ETEs de
concessionarias;

11.1.9 As amostras deveréo ser representativas das condigbes operacionais da atividade ou
de situacbes especialmente desfavoraveis de seu efluente, no tocante a poluigcdo hidrica.

11.2 REGRAS PARA MEDICAO DE VAZOES

11.2.1 Os sistemas de tratamento de efluentes cadastrados no PROCON AGUA dever&o
apresentar condicfes fisicas adequadas para o monitoramento de vazées e amostragem de
efluentes;

11.2.2 A unidade de vazdo reportada no RAE devera se referir ao volume total em metros
cubicos langados por dia (m3/dia );

11.2.3 As medicdes de vazao total didria deverdo resultar preferencialmente da leitura de
um medidor totalizador de vazao. Na sua auséncia, serdo aceitas a utilizacdo de medidas
instantaneas periddicas durante a operagdo da estacdo, para extrapolacéo da vazao total;

11.2.3.1 E obrigatdria a medicdo da vazdo no momento da coleta de amostras;

11.2.4. Para os casos de medi¢do da vazdo de modo manual, recomenda-se a realizacado de
pelo menos oito leituras por dia;

11.2.5 Todas as atividades poluidoras deverdo manter organizados, no local da operacéo,
os registros de medicdo de vazdo, que deverdo estar disponiveis para conferéncia dos
6rgaos ambientais;

11.2.6 As atividades industriais e ndo sanitarias com langamentos continuos e vazdes brutas
acima de 100 m3/dia deverdo registrar a vazao de entrada, além da vazédo de saida da
estacdo de tratamento;

11.2.6.1 As atividades enquadradas no item 11.2.6 terdo o prazo de 1 (um) ano para se
adequarem, a partir da data de publicacdo desta NOP;

11.2.7 As ETEs com langamentos continuos e vazdes brutas acima de 1000 m3/dia dever&o
registrar a vazao de entrada, além da vazéo de saida da estacdo de tratamento;



11.2.7.1 As atividades enquadradas no item 11.2.7 terdo o prazo de 1 (um) ano para se
adequarem, a partir da data de publicacdo desta NOP;

11.2.8 Os procedimentos de medicdo de vazao, tanto das atividades industriais, quanto das
nao industriais, deverdo ser realizados de acordo com 0s manuais credenciados e/ou
acreditados, normas vigentes ou determinacéo do 6rgédo licenciador.

11.2.9 As medicdes das vazdes deverdo ser realizadas diariamente. No caso de nao ocorrer
lancamento de efluentes devera ser reportado o valor “0” (zero) no campo de Vazao,
conforme item 8.3.1.

12. REGRAS PARA DETERMINACAO DE FREQUENCIA INICIAL DE AMOSTRAGEM

12.1 As frequéncias iniciais de amostragem para monitoramento dos diversos parametros
dos efluentes liquidos de regime continuo estédo estabelecidas no Anexo 4 para Frequéncia
inicial de amostragem de efluentes sanitarios - regime continuo, e no Anexo 5 para a
Frequéncia inicial de amostragem de efluentes industriais e nao sanitarios - regime continuo;

12.2 Na determinacdo das frequéncias de amostragem para o regime batelada de efluentes
industriais e ndo industriais, com excecdo dos parametros de amostragem diaria, dos
parametros organicos e dos parametros relativos a toxicidade, que deverdo seguir os
mesmos critérios de frequéncia do regime continuo, as seguintes regras ficam definidas:

12.2.1 Até 7 dias de bateladas no més — 1 amostragem no periodo (frequéncia mensal);

12.2.2 De 8 até 14 dias de bateladas no més — 2 amostragens no periodo (frequéncia
bimensal);

12.2.3 De 15 até 21 dias de bateladas no més — 3 amostragens no periodo (frequéncia
trimensal);

12.2.4 Acima de 22 dias de bateladas no més — 4 amostragens no periodo (frequéncia
guadrimensal);

12.2.5 Acima de 22 dias de bateladas no més e com vazdes acima de 1000m3/dia, deverao
seguir a frequéncia determinada para regime continuo;

12.3 A frequéncia diaria corresponde aos 07 (sete) dias da semana, ou em caso do ndo
funcionamento da atividade nos fins de semana e feriados, sem geracgéo de efluentes nestes
dias, a frequéncia correspondera ao nimero de dias Gteis de funcionamento na semana;

12.4 Em casos especiais, quando de condicbes atipicas de funcionamento, de
caracteristicas sazonais dos corpos receptores e de caracteristicas especificas da atividade,
outras frequéncias poderdo ser adotadas mediante comprovacgéo do carater excepcional.



13. REQUISITOS PARA DIMINUIGAO DA FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM

13.1 A empresa podera solicitar ao érgao licenciador a diminuicdo da frequéncia de
amostragem dos parametros estabelecidos inicialmente no RAE, com exce¢do do pH,
vazao, temperatura, turbidez (para o caso de efluentes industriais e ndo sanitarios) e solidos
sedimentaveis (para o caso de esgoto sanitario), nos seguintes casos:

I. Comprovadamente tenha ocorrido alteragéo da faixa de vaz&o, estabelecidos nos anexos
4 e 5;0u

Il. A empresa ndo apresente nenhuma irregularidade, citadas no item 7.8, no atendimento
ao PROCON AGUA por um periodo minimo de 2 anos.

13.1.1 A solicitacdo de alteracao da frequéncia devera ser encaminhada para o érgao gestor
do PROCON-AGUA, por meio de parecer técnico do 6rgéo licenciador, apresentando as
evidéncias constantes no item 13.1;

13.2 Serdo permitidas somente duas alteracdes na frequéncia de amostragem determinada
inicialmente, até o limite maximo de frequéncia mensal;

13.2.1 As concessdes poderédo ser solicitadas a cada periodo de 1 ano desde que nao haja
irregularidades no atendimento ao PROCON AGUA,;

13.3 A diminuicdo da frequéncia de amostragem podera ser revisada em caso de
constatacdo de irregularidades n&o justificaveis no PROCON AGUA, ou irregularidades
observadas em vistoria pelos 6rgdos ambientais;

13.4 Os processo classificados como alto e significativo impacto poluidor ndo podem ser
engquadradas as regras constantes do item 13.1.

14. REQUISITOS PARA EXCLUSAO DE PARAMETROS

14.1 A empresa poderd solicitar ao 6rgdo licenciador a exclusdo dos parametros
estabelecidos inicialmente no RAE, com excecdo do pH, vazao, temperatura, turbidez (para
0 caso de efluentes industriais e ndo sanitarios) e solidos sedimentaveis (para o caso de
esgoto sanitario), nos seguintes casos:

| — Resultados analiticos abaixo do limite de quantificacdo do método, apos monitoramento
por um periodo minimo de 2 anos;

Il — Alterac&o no processo ou atividade poluidora;

Il — Em caso de comprovacdo técnica de atendimento ao enquadramento dos corpos
receptores.

14.2 A SOLICITACAO DA EXCLUSAO DE PARAMETROS DEVERA SER ENCAMINHADA
PARA O ORGAO GESTOR DO PROCON-AGUA, POR MEIO DE PARECER TECNICO DO



ORGAO LICENCIADOR, APRESENTANDO AS EVIDENCIAS CONSTANTES NO ITEM
14.1.

15. INTERCAMBIO DE INFORMACOES SOBRE PROCON AGUA ENTRE O GESTOR DO
PROCON AGUA E OS DEMAIS ORGAOS LICENCIADORES

15.1 Os o6rgéos licenciadores deverao:

| - A partir da data de publicagao desta NOP, no prazo de 180 dias, informar ao gestor do
PROCON AGUA todas as empresas que possuam condicionante de atendimento ao
PROCON AGUA em suas licencas e que n&o estejam vinculadas ao Programa, para que se
possa efetuar as vinculacdes e atualizar o banco de dados, mediante apresentacdo do
formulario do Anexo 1 preenchido e das documentacfes necessarias;

Il — Informar regularmente ao gestor do PROCON AGUA, todas as alteracdes de RAE,
vinculacdes e desvinculagdes, a serem efetuadas;

15.2 O gestor do PROCON AGUA devera:

| - Proceder as solicitacdes realizadas pelos 6rgaos licenciadores no prazo maximo de 120
dias apés o recebimento da comunicagao;

Il - Produzir relatérios anuais consolidados.
16. DESCUMPRIMENTO DA NORMA

16.1 O descumprimento do disposto nesta Norma sujeita os empreendedores as
penalidades previstas na Lei Federal 9605/1998 e na Lei Estadual n° 3.467/2000,
considerando suas atualizactes.

17. OUTRAS DETERMINACOES

17.1. O é4rgédo licenciador competente poderd acrescentar outras condicbes, bem como
estabelecer restricbes e medidas adicionais, de carater excepcional e/ou temporario,
considerando a qualidade dos efluentes e do corpo receptor, mediante comunicacao prévia
ao responsavel pela atividade poluidora e concesséo de prazo razoavel para as alteragbes
necessarias.

17.2 Os casos omissos serdo avaliados pelo 6rgéo licenciador;

17.3 ApoOs a publicacéo desta NOP, as atividades poluidoras que ja estejam vinculadas ao
programa PROCON AGUA manterdo os parametros, os limites e as frequéncias de
amostragens cadastrados atualmente até que haja solicitagdo de alteracdo pelo 6rgéo

licenciador;

17.4 Esta NOP entrard em vigor apos 180 dias da data de sua publicagéao.



1. DADOSCADASTRAIS

18. Anexos

ANEXO 1 - FORMULARIO PARA VINCULAGAO DE ATIVIDADES POLUIDORAS
GERADORAS DE EFLUENTES LIQUIDOS AO PROCON AGUA

A - Dados gerais da empresa geradora de efluentes a ser vinculada ao PROCON AGUA

1.1. Razdo Social:

1.2. Nome Fantasia:

1.3. Tipologia:
1.4. CNPJ:
1.5. Telefone:
1.6. E-mail:
1.7. Ores 1.7.1.1. N° Processo Federal:
o .rgao 1.7.1. Federal
Licenciador 1.7.1.2. N° Licenga/validade:
1.7.2.1. N° Processo INEA:
Federal 1.7.2. Estadual
() Federa 1.7.2.2. N° Licenga/validade:
() Estadual 1.7.3.1. N° Processo Municipal:
- 1.7.2. Municipal
Municipal
() P 1.7.3.2. N° Licenga/validade:
1.8.1.1. Logradouro:
1.8.1.2. Numero:
1.8.1.3. Bairro:
1.8.1. Enderecoda (1 81 4. Municipio:
empresa
1.8.1.5. CEP:
1.8.1.6. Tel:
1.8.2.1. Logradouro:
1.8.2. Enderego de
correspondéncia da (1.8.2.2. Numero:
empresa
(preencher se diferente [1.8.2.3. Bairro:




do item 1.8.1) 1.8.2.4. Municipio:

1.8.2.5. CEP:

1.8.3.1. Logradouro:

1.8.3. Endereco da [1.8.3.2. Niimero:
atividade (local onde

1.8. Enderegos 1.8.3.3. Bairro:
os efluentes sao

gerados) 1.8.3.4. Municipio:
(preencher se diferente

doitem 1.8.1) 1.8.3.5. CEP:

1.8.3.6. Tel:

1.8.4.1. Logradouro:
1.8.4. Enderego de

correspondéncia da [1.8.4.2. Numero:
atividade

1.8.4.3. Bairro:
(preencher se diferente

do item 1.8.3) 1.8.4.4. Municipio:

1.8.4.5. CEP:

1.9.1. Nome:

1.9.2. CPF:

1.9. Representante Legal  |1.9.3. Telefone fixo/mével:

1.9.4. E-mail:

1.10.1. Nome:

1.10.2. Habilitacdao académica:

1.10.3. Registro no conselho:

1.10. Responsavel Técnico  |1.10.4. CPF:

1.10.5. Telefone fixo/moével:

1.10.6. E-mail:

1.11.1. Nome:

1.11.2. CPF:
1.11. Contato Imediato




1.11.3. Cargo:

1.11.4. Telefone fixo/mével:

1.11.5. E-mail:

B - Intermediagdo por terceiros (consultores)

1.12.1. Razdo social:

1.12.2. CNPJ:

1.12.3. Responsavel técnico:

1.12.4. Habilitacao académica:
1.12. Dados/Documentos da

Empresa 1.12.5. Registro no conselho:

1.12.6. CPF:

1.12.7. Telefone fixo/mével:

1.12.8. E-mail:

1.12.9. Endereco:

1.12.10. Bairro:

1.12.11. Municipio:

1.12.12. CEP:

1.12.13 Potencial Poluidor

C - Dados Técnicos

1.13.1. Numero total de Pontos de Controle de efluentes:

1.13.2. Nome de cada Ponto de Controle (listar todos):
1.13. Pontos de Controle

(saidas finais ou pontos
intermediarios)

Dados individuais de cada Ponto de Controle




2. DADOS DOS PONTOS DE CONTROLE

(vide observacdo*)

2.1. Nome do Ponto de Controle: 2.1.1. Populagao atendida:
(apenas p/ saneamento)

2.2.1. Latitude

2.2. Coordenadas Geograficas do Ponto de .
(grau, minuto, segundo):

Controle Datum (SIRGAS 2000) -
2.2.2. Longitude

(grau, minuto, segundo):

2.3.Tipo de ( ) Final (lancamento no corpo receptor ou rede publica)

Ponto de Controle ( ) Intermediario (ponto controlado anterior ao Ponto de Controle final, sem
lancamento direto para rede publica ou outro corpo receptor )

2.4. Nome do Corpo Receptor Imediato:

2.5. Nome do Corpo Receptor Final:

2.6.1.1. Vazio de efluente bruto (m3/dia):
Salinidade do efluente tratado (%o):

2.6.1.2. Carga de efluente bruto (Kg DQO/dia ou N/A):
2.6.1. Continuo

2.6.1.3. Carga de efluente bruto (Kg DBO/dia ou N/A):

2.6.1.4. Tempo de funcionamento (H/dia):
Dias de funcionamento/semana:

2.6.2.1. Volume por cada batelada (m3):
Salinidade do efluente tratado (%o):

2.6.2.2. N2 bateladas /dia:
N2 bateladas /semana:
N2 bateladas/més:

2.6.2.3. Carga de efluente bruto (Kg DQO/batelada ou N/A):

2.6.2. Batelada
2.6.2.4. Carga de efluente bruto (Kg DBO/batelada ou N/A):

2.6. Regime
2.6.2.5. Tempo de descarte da batelada: horas

2.6.2.6. Composicdo das bateladas: ( ) Iguais ( ) Diferentes

(Se diferentes, caracterizar e detalhar frequéncias especificas de geragdo de efluentes
no campo de observagdes)

2.7. HA medidor de vazao na entrada: ( ) Sim ( ) Nao
Automatico: ( ) Ndo ( ) Sim. Tipo:

2.8. HA medidor de vazao na saida: ( ) Sim ( ) Nao
Automatico: ( ) Ndo ( ) Sim. Tipo:

2.9. Nivel de Tratamento: ( ) Preliminar ( ) Primario ( ) Secundario ( ) Terciario




2. DADOS DOS PONTOS DE CONTROLE

(vide observacdo*)

2.10. Tipo(s) de Efluentes:

( ) Sanitario

( ) Proprio () Terceiros ( ) Concessionarias e SAAEs

( ) Industrial ( ) Préprio () Terceiros
( ) Percolado de aterro industrial ( ) Préprio ( ) Terceiros
() Lixiviado de aterro sanitario ( ) Préprio () Terceiros
( ) Efluente de SAO ( ) Préprio () Terceiros
( ) Sanitario e industrial tratados conjuntamente ( ) Préprio ( ) Terceiros

2.11. Tratamento de Efluentes (marcar com "X" os itens envolvidos no tratamento):

( ) Sem tratamento

( ) Reuiso

( ) Gradeamento

( ) Peneiramento

( ) Caixa de sedimentagdo/areia
( ) Caixa de gordura

( ) Flotagdo

( ) Coagulagdo

Produto usado:

( ) Precipitagdo quimica
Produto usado:

( ) Oxidagdo quimica
Produto usado:

( ) Processo oxidativo avangado
Especificar:
( ) Desinfec¢do por cloragao

( ) Desinfecgdo por ozonizacdo

( ) Desinfecgdo por outras substancias /

métodos.
Especificar:
( ) Correcdo de pH

( ) Filtracdo em filtro de areia

( ) Adsorgdo por carvao ativado

( ) Osmose inversa

( ) Nanofiltracdo

( ) Ultrafiltracdo

( ) Filtracdo por outras membranas/
( ) Eletrodialise

( ) Meio filtrante

Especificar:

( ) Eletrocoagulacdo
( ) Troca ibnica

( ) Fossa séptica
) Disposi¢do no solo
) Tanque de equalizagdo
) Filtro anaerébio
) Decantagdo primaria
) Decantac¢do secunddria

(

(

(

(

(

( ) Reator anaerdbio de fluxo ascendente
( ) Biodigestor

( ) Lodo ativado convencional

( ) Lodo ativado aeragao prolongada

( ) Biodiscos

( ) Valo de oxidacado

( ) Outras variagGes de lodo ativado
Especificar:
( ) Filtro aerado submerso
( ) Biofiltro

() Filtro aerdbio percolador de alta taxa
( ) Reator de leito mével com biofilme (MBBR)
( ) Lagoa aerada mecanicamente
( ) Lagoa anaerdbia

( ) Lagoa facultativa

( ) Lagoa de maturacao
( ) Lagoa de decantagao
(
(
(
(
(
(
(

) Tanque andxico
) Tanque de nitrificacdo
) Tanque de desnitrificacdo
) Wetlands
) Emissdario submarino com tratamento primario
) Emissario submarino sem tratamento primario
) Emissdario submarino com tratamento primario
assistido quimicamente
( ) Outras disposi¢cdes no oceano
( ) Outros tipos de tratamento




( ) Abrandamento Especificar:
( ) Separador de agua e dleo

3. INFORMAGOES ADICIONAIS

3.1. Ha gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Nao

Especificar quais:

3.2. Ha queima dos gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Nao

3.3. Ha geragdo de lodo? ( ) Sim ( ) Nao
Especificar quantidade mensal/tratamento/destino do lodo:

3.4. Descrever sucintamente o processo de tratamento (preferencialmente com fotos/fluxograma):




3.5. Observagoes:

Observagao:

*No caso de mais de um Ponto de Controle, replique as paginas referentes ao item 2 (2.1. a 2.11) para cada Ponto.

4. Especificagdes do Relatdério de Acompanhamento de Efluentes

Nome do Ponto de Controle:

Frequéncia de Tipo de Ponto de
Amostragem Amostragem Amostragem
Parimet Padrdo e Legislacs
arametro Unidade egislagao Diaria / Semanal /

Instantanea / Simples

X Afluente / Efluente

2x semana / Quinzenal /

Composta *
Mensal / Trimestral / P




"1 No caso de amostragem composta, informar o intervalo entre as amostragens.

Nos parametros propostos apenas para monitoramento, escrever "sem padrdo" no campo especifico.

Padrbes: Constantes das normas de lancamento de efluentes vigentes estaduais e federais.

No caso do parametro “Numero de Bateladas por Dia”, indicar N/A (ndo se aplica) no campo “Tipo de
Amostragem”.

Observacéao:

*No caso de mais de um Ponto de Controle, replique esta pagina e as paginas referentes ao
item 2 (2.1. a 2.11) para cada Ponto.



ANEXO 2 — REFERENCIA

DE PARAMETROS MINIMOS A SEREM MONITORADOS NO PROCON AGUA

PARA EFLUENTES

SANITARIOS
K o
3 AR . :
el Pl 2| B3| B o8l E| =| o & o 2| & 8l o
2 s 8| o 2| 8195/ 8| |22 Bl El 8l 2l 22§ ol B S e 88 BT
NiVEL DE FLuxogg@ﬁg‘éggé;§_gseg‘gsgﬁﬁgggg§5:g§§§§g
TRATAMENTO B &2 S|° ° &) &5t 832528238 =52 =% E= 23z ¢:
Sl ol & 2| 8/ %9 8 |Z2g 8§ ®° 0O E a2l e |t &k
S| © 3| 2|3 < 5
5.8 ° :
Referéncias de Parametros por nivel de tratamento
Tratamento | Afluente X
Primario Efluente | X |X X X X X
Tratamento | Afluente X
secundario Efluente | X |X X X X X X | X X
Tratamento Afluente X X
terciario/ Efluente |X |X [X X X X X X X
Desinfecgao
Tratamento Afluente X X X X
Terciario/ Efluente | X |X X X X X X | X X
Remogdo de
Fésforo Tot e
Nitrogénio Tot
ETE com Afluente X X
langamento | Efluente | X |X X X X X X
em Emissario




Nivel de
Tratamento

FLUXO

pH

Temperatura

Cloro Residual Total

Condutividade

Cloreto

DBO

DQO

Sélidos Suspensos totais

aveis

uveis

,

Substancias sol
em Hexano
Fosforo Total
MBAS

7.

Solidos Sediment

Nitrogénio
Amoniacal Total

ormio

Cianeto Total
Boro Total
Clorofé
Tricloroeteno
Benzeno
Tolueno
Estireno

Etilbenzeno

Xileno

7.

Fendis totais

Tetracloreto de Carbono

Metais

Fluoretos

Sulfetos

Bacterioldgico

idade

[d}

Tox

Referéncias de Parame

tros Adi

cionais para condig6es especificas

ETE com
recebimento de
lixiviado de
aterro sanitario

Afluente

X

Efluente

ETE com
langamento em
ambientes
Iénticos

Afluente

Efluente

ETE com
langamento em
corpo receptor

como uso
prioritario o
abastecimento
publico

Afluente

Efluente

ETE em regides
oceanicas com
possibilidade de
intrusao de
agua salina na
rede

Afluente

Efluente




Obs: O monitoramento do sistema constituido por fossa séptica-filtro anaerobio deverd contemplar pelo menos os pardmetros sugeridos para
tratamento primd



ANEXO 3 — REFERENCIA DE PARAMETROS MINIMOS A SEREM MONITORADOS NO PROCON AGUA PARA EFLUENTES

INDUSTRIAIS E NAO SANITARIOS
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inflamaveis e
combustiveis (vide obs)
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~

Central de
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residuos

Curtume e
processamento de

couros e peles
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Preparacao de
Efluente [X |X |X X X X |X [X |X [X |[X [X X
laticinios
Refinaria de petrdleo |Efluente (X [X [X X (X [X [X [X [X [X [X X [X [X |[X |[X |[X |[X |X |X |X |X |[X [X |X |X X [X [X
Unidade de
recuperacao de Efluente |X ([X |X X X |X [X X
baterias em geral
Observagdes:

O pardmetro cloreto, poderd ser usado para monitorar possivel dilui¢Go, na entrada e na saida do sistema de tratamento.

Os postos de gasolina sé precisardo monitorar Oleos Minerais.

Nos langamentos em ambientes Iénticos, os pardmetros Fésforo Total e Nitrogénio Total deverdo atender aos padrdes estabelecidos pela legislagdo.
Nos casos de efluentes pluviais utilizar os mesmos pard@metros que foram selecionados para os efluentes do processo industrial.




ANEXO 4 — FREQUENCIA INICIAL DE MEDICOES E DE COLETA DE AMOSTRAS DE
EFLUENTES SANITARIOS

ANEXO 4 - Frequéncia Inicial de Medi¢Oes e de Coleta de Amostras de Efluentes

Sanitérios
- Vazao (m3dia)
PARAMETROS

de 20 até 100 >100 a 1.000 |>1.000 a 10.000 > 10.000
Vazao semanal bissemanal diaria diaria
pH semanal bissemanal diaria diaria
Temperatura semanal bissemanal diaria diaria
Solidos Sedimentaveis semanal bissemanal diaria diaria
Cloro residual semanal semanal semanal semanal
Cloreto semanal semanal semanal semanal
Condutividade semanal semanal semanal semanal
Toxicidade ACO* Mensal mensal quinzenal
Bacteriologicos mensal quinzenal quinzenal quinzenal
Fosforo Total mensal quinzenal quinzenal quinzenal
Nitrogénio Amoniacal Total mensal quinzenal quinzenal semanal
DBO mensal quinzenal quinzenal semanal
DQO mensal quinzenal quinzenal semanal
Solidos em Suspenséo totais mensal quinzenal quinzenal semanal

Substancias Tensoativas que Reagem

: mensal mensal uinzenal semanal
ao Azul de Metileno (MBAS) q
Sulfetos mensal mensal quinzenal semanal
Fluoretos mensal mensal quinzenal semanal
Substancias Solluveis em Hexano (OG) mensal mensal quinzenal semanal
Cianetos mensal mensal quinzenal semanal
Boro Total mensal mensal quinzenal semanal
Metais mensal mensal quinzenal semanal
Orgéanicos mensal mensal quinzenal semanal
NUumero minimo de porcdes de

pore 4 6 8 12

amostras em efluentes continuos

* ACO - A critério do érgdo ambiental

ANEXO 5 — FREQUENCIA INICIAL DE MEDICOES E DE COLETA DE AMOSTRAS DE
EFLUENTES INDUSTRIAIS E NAO SANITARIOS

ANEXO 5 - Frequéncia Inicial de MedicGes e de Coleta de Amostras de Efluentes
Industriais e ndo Sanitarios




VAZAO (m3/dia)

PARAMETROS até 10 >10a100 | >100 a 1000 | >1000 a 10000 >10000
Vazéo semanal semanal bissemanal diaria diaria
pH semanal semanal bissemanal diaria diaria
Temperatura semanal semanal bissemanal diaria diaria
Turbidez semanal semanal bissemanal diaria diaria
Solidos Sedimentaveis semanal @ | semanal @ | semanal® diaria @ diaria @
Condutividade semanal semanal bissemanal diaria diaria
Salinidade semanal semanal bissemanal diaria diaria
Fluoreto total quinzenal quinzenal semanal semanal semanal
Cloretos @ mensal mensal quinzenal semanal semanal
Cloro Residual semanal semanal bissemanal diaria diaria
DBO W quinzenal ® | quinzenal ¥ | quinzenal ® semanal @ | semanal ®
mensal ® mensal ® mensal ® quinzenal semanal
DQO semanal @ | semanal ® | semanal @ semanal @ diaria
quinzenal ® | quinzenal ® | semanal ® semanal ® diaria
Série de Sdlidos (aplicaveis) @ semanal @ | semanal @ | bissemanal @ | bissemanal @ | diaria @
quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Nitrogénio Amoniacal Total quinzenal quinzenal quinzenal semanal semanal
Nitrogénio Total quinzenal quinzenal quinzenal semanal semanal
Fosforo Total mensal mensal mensal quinzenal semanal
indice de Fenéis quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Metais quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Oleos Mineral mensal mensal mensal quinzenal semanal
Oleos Vegetais e Gorduras .
°0S Veg mensal mensal mensal quinzenal semanal
animais
Sulfatos mensal mensal mensal quinzenal quinzenal
Sulfetos mensal mensal mensal quinzenal semanal
Sulfeto de Carbono mensal mensal mensal quinzenal semanal
Sulfitos mensal mensal mensal quinzenal semanal
Toxicidade ACO ® mensal mensal mensal quinzenal
Pardmetros Bacterioldgicos semanal semanal semanal semanal semanal
Cianeto quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Fendis Totais quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Demais Paréametros Organicos mensal mensal mensal quinzenal quinzenal
Numero minimo de por¢des de
pore 2 4 6 8 12

amostras em efluentes continuos

@)

Controle nos afluentes e nos efluentes

@

Tanque de aeragao de sistemas de tratamento por lodos ativados




(©)

Industrias cuja atividade principal envolva o refino de petréleo, produtos similares,
fabricagc&o de sab&o, coque, ferro, aco e induUstrias mecéanicas e navais

4)

Industria com sistema de tratamento bioldgico de efluentes

(©)

IndUstria dotada somente de sistema de tratamento fisico-quimico

(6)

ACO - a critério do 6rgdo ambiental
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l neq PROCON AGUA.

instituto estadual do ambiente

1. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos e critérios do PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE
DE EFLUENTES LiQUIDOS - PROCON AGUA, no qual os responsaveis pelas atividades
poluidoras informam regularmente ao gestor do PROCON AGUA, o Instituto Estadual do
Ambiente - INEA, por intermédio do Relatério de Acompanhamento de Efluentes Liquidos -
RAE, as caracteristicas qualiquantitativas de seus efluentes liquidos, como parte integrante
do Sistema de Licenciamento Ambiental.

2. CAMPO DE APLICACAO E VIGENCIA

2.1 Esta norma se aplica a todas as atividades, efetiva ou potencialmente poluidoras,
geradoras de efluentes liquidos, independentemente da fase do licenciamento ou da esfera
licenciadora, abrangendo langamentos em corpos d agua, no solo e em rede de drenagem

Ou esgoto;

2.2 Esta norma nao se aplica a atividades poluidoras cujos respectivos 6rgaos licenciadores
tenham conferido inexigibilidade de licenciamento ambiental;

2.3 Esta norma nao se aplica ao acompanhamento de pog¢os de monitoramento de aguas
subterraneas;

2.4 Esta norma revoga a DZ 942 e suas revisdes;
2.5 Esta horma passa a vigorar a partir da data estabelecida no rodapé deste documento.

3. DEFINICOES

TERMO/SIGLA OBJETO

Procedimento definido, pelo qual uma parte de uma
substancia, material ou produto é retirada para produzir
uma amostra representativa do todo, para ensaio
Amostragem

subsequente. A amostragem também pode ser requerida
pela especificagdo apropriada, para a qual a substancia,

material ou produto é ensaiado;

Coletas de amostras simples (pontual ou instantanea),
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Amostragem Simples

coletada em uma Unica tomada de amostra, num
determinado instante, para a realizacdo das analises. O
volume total da amostra ird depender dos parametros
escolhidos.

Amostragem
Composta

Coletas de amostras simples, em funcdo do tempo, da
vazdo ou da profundidade do local, e misturadas para

constituir uma Unica amostra homogeneizada.

Atividades poluidoras

Sdo aquelas atividades que, efetiva ou potencialmente,
possam causar qualquer alteracdo das propriedades
fisicas, quimicas ou biolégicas do meio ambiente atraves
de qualquer forma de matéria ou energia resultante das
atividades humanas que direta ou indiretamente: seja
nociva ou prejudiguem a saude, a seguranca e ao bem-
estar das populacdes; crie condicBes inadequadas de uso
do meio ambiente para fins puablicos, domésticos,
agropecuarios, industriais, comerciais e recreativos;
ocasione danos a fauna, a flora, ao equilibrio ecoldgico, as

propriedades publicas e privadas ou a estética ou nao

esteja em harmonia com os arredores naturais.

Area de Processo

Industrial

Area destinada a execucdo de procedimentos envolvendo
processosquimicos ou mecéanicos que fazem parte da
manufatura de um ou varios itens, usualmente em grande

escala.

Area de Utilidades

Local onde sé&o utlizados sistemas para a geracéo,
transformacédo e distribuicdo de varias formas de energia
para serem utilizados nas unidades de processos
industriais, compreendendo basicamente nergia elétrica,
agua, combustiveis, vapor, ar comprimido, oxigénio e
nitrogénio e efluentes industriais. Os principais
equipamentos que compbem os sistemas de utilidades
Sao: as caldeiras responsaveis pela geragdo de vapores
d’agua, torres de resfriamento (resfriamento do fluido de
trabalho), turbinas a vapor e a gas para geracao de energia

elétrica, compressores de ar comprimido, clarificadores,
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filtros, desareadores, vasos de troca idnica, separadores,
flotadores, aeradores, equipamento de tratamento biol6gico
utilizados em sistemas de tratamento de despejos
industriais.

Certificado de
Credenciamento de
Laboratérios

Ato administrativo mediante o qual o 6rgdo ambiental
atesta a capacitacdo de empresas para a realizacdo de
andlises laboratoriais, de acordo com 0s ensaios que

especifica.

Credenciamento

Ateste pelo INEA, através de ato administrativo (certificado)
da capacitacdo de laboratérios publicos ou privados que
atuam na area ambiental, realizando ensaios em &agua, ar,
efluentes, solos e sedimentos, em atendimento aos
programas de automonitoramento do INEA, e as demais

legislacdes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Corpo receptor final

Local para onde o efluente é conduzido apés o corpo
receptor imediato. Geralmente, um corpo hidrico de maior
porte onde o corpo receptor imediato ird desaguar ou a
estacdo de tratamento de esgotos publica que recebera o
efluente.

Corpo receptor

imediato

Corpo hidrico ou rede publica onde o efluente é lancado

logo apds tratamento.

Efluentes industriais e

nao sanitarios

Todos os efluentes que ndo puderem se caracterizar como
efluentes de origem exclusivamente sanitaria, inclusive

lixiviado de aterros sanitarios.

Efluentes liquidos

Sdo despejos liquidos provenientes de (quaisquer)
estabelecimentos industriais e comerciais, de condominios
e loteamentos em suas fases de implantacdo ou de
operagdo tais como: esgotos sanitarios, efluentes de
processos industriais, aguas pluviais e aguas de

refrigeracdo passiveis de contaminacao

Conjunto de todas as etapas que compdem 0O processo

Ensaio
analitico, desde a amostragem até a medi¢do do analito de
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interesse (andlise propriamente dita), e cujo resultado é
relatado pelo laboratério ao cliente.

ETE

Estacdo de Tratamento de Esgotos Sanitérios.

Monitoramento

E a atividade que compreende a medicdo de vazao, coleta
de amostra, analise de campo e laboratorial e interpretagéo
dos resultados obtidos.

Nome do ponto de

controle

Nome familiar que identifica facilmente o local da

amostragem.

Parametros

Variaveis ou determinantes que podem ser empregados
para caracterizar um efluente liquido lancado num corpo
d’agua superficial ou na rede publica, identificando
condi¢des fisicas, quimicas, microbiolégicas, bioldgicas,
toxicoldgicas e tipicas do processo. Estas variaveis sao
substancias ou grupos de outros indicadores de efeitos
adversos de poluentes sobre 0 homem ou em organismos:
téxicos agudos ou crdnicos; carcinogénicos, teratogénicos
ou mutagénicos ao homem ou aos animais;
bioacumulativos na cadeia alimentar; de concentracdo em
sedimentos de rios, estuarios e mares; de persisténcia no
e outros adversos aos

meio ambiente; sinergéticos;

ecossistemas aquaticos.

Ponto de controle

Ponto definido por coordenada geografica onde os

efluentes devem ser monitorados.

Ponto de controle final

Ponto de controle cujo efluente, proveniente deste local
(preferencialmente saida da unidade de tratamento), sera

langado diretamente em corpo hidrico ou em rede publica.

Ponto de controle

intermediario

Ponto de controle interno, anterior ao ponto de controle
final, sem langamento direto para rede publica ou outro

corpo receptor.

Relatério de Acompanhamento de Efluentes.

ERA
RBC Rede Brasileira de Calibragéo.
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Sistema digital via web no qual as empresas reportam 0s
dados analiticos do monitoramento de seus efluentes, o
Sistema online gue possibilita, aos dérgdos publicos competentes, o
acompanhamento das caracteristicas da carga poluidora
langada pelas empresas.

o E a capacidade de um eflOuente liquido provocar um efeito
Toxicidade | ) L. .
adverso observavel em um organismo aquatico vivo.

_ . Cadastramento obrigatério das atividades poluidoras, bem
Vinculacdo .
como de seus pontos de controle, no Procon Agua.

4. REFERENCIAS
4.1 LEGISLACAO FEDERAL

4.1.1 Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 22 de setembro de 1988 — Capitulo
VI: Do Meio Ambiente;

4.1.2 Lei n° 9605, de 12 de fevereiro de 1998 — Dispde sobre as san¢Bes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e da outras
providéncias;

4.1.3 Lei n® 6.938, de 31 de agosto de 1981 — DispBe sobre a Politica Nacional do Meio
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulacdo e aplicacéo, e da outras providéncias;

4.1.4 Resolucgdo CONAMA n°® 237, de 19 de dezembro de 1997 — Dispbe sobre o
Licenciamento Ambiental;

4.1.5 Resolucdo CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000 — Estabelece as categorias
em que serdo avaliadas as aguas doces, salobras e salinas destinadas a balneabilidade;

4.1.6 Decreto Legislativo Federal n® 5472, de 20 de junho de 2005 - Aprova o texto da
Convencdo de Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes, adotada, naquela
cidade, em 22 de maio de 2001;

4.1.7 Resolugdo CONAMA 357, de 17 de margo de 2005 - Dispde sobre a classificagdo dos
corpos de 4gua e diretrizes ambientais para o0 seu enquadramento, bem como estabelece as
condi¢cbes e padrdes de langamento de efluentes, e d& outras providéncias;

4.1.8 Resolucdo CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 — Dispde sobre as condicles e
padrdes de langamento de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA n° 357
de 17 de marcgo de 2005;

4.1.9 Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011 — Fixa normas, nos termos dos
incisos lll, VI e VII do caput e do paragrafo unico do art. 23 da Constituicdo Federal, para a
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cooperacdo entre a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas acoes
administrativas decorrentes do exercicio da competéncia comum relativas a protecdo das
paisagens naturais notaveis, a protecdo do meio ambiente, ao combate a poluicdo em
qualquer de suas formas e a preservacao das florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°

6.938, de 31 de agosto de 1981.
4.2 LEGISLACAO ESTADUAL

4.2.1 Decreto-Lei n® 134, de 16 de junho de 1975 — Disp8e sobre a prevencao e o controle
da poluicdo do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e d& outras providéncias;

4.2.2 Lei n°® 2661, de 27 de dezembro de 1996, acrescentada pela Lei n° 4692, de 29 de
dezembro de 2005 — Dispbe sobre padrdes de DBO para lancamento em emissarios
submarinos;

4.2.3 Lei n® 3.467, de 14 de setembro de 2000 — Dispde sobre as sanc¢fes administrativas
derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e da outras
providéncias;

4.2.4 Lei n®5.101, de 04 de outubro de 2007 — Dispde sobre a criacao do Instituto Estadual
do Ambiente — INEA e sobre outras providéncias para maior eficiéncia na execucdo das
politicas estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hidricos e Florestais;

4.2.5 Decreto n° 45.482, de 04 de dezembro de 2015 — Altera o Decreto Estadual n° 44.820,
de 02 de junho de 2014, e da outras providéncias;

4.2.6 Decreto 46.890 de 23 de dezembro de 2019 - Sistema Estadual de Licenciamento e
demais Procedimentos de Controle Ambiental — SELCA e suas alteracdes;

4.2.7 Resolucdo n° 129, de 03 de dezembro de 2015. Dispde sobre os procedimentos
relativos a fixacdo de prazos para cumprimento das exigéncias estabelecidas pelo INEA;

4.2.8 NT-202.R-10 — Critérios e Padrdes para Lancamento de Efluentes Liquidos, publicada
no DOERJ de 12 de dezembro de 1986;

4.2.9 NOP-INEA-08 — Critérios e Padrdes para Controle da Ecotoxicidade aguda em
efluentes liquidos, aprovada pela Resolugdo CONEMA n° 86, publicada no DOERJ em
14/12/2008;

4.2.10 DZ-205.R-6 — Diretriz de Controle de Carga Organica em Efluentes Liquidos de
Origem Industrial, republicada no DOERJ de 08 de novembro de 2007;

4.2.11 DZ-942.R-7 — Diretriz do Programa de autocontrole de efluentes liquidos - PROCON
AGUA, publicada no DOERJ em 14 de janeiro de1991;
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4.2.12 NOP-INEA-37 de 29 de marco de 2019 - Critérios, Definicbes e Condicdes para
outorga de direito de uso de recursos hidricos superficiais, aprovada pela Resolugdo INEA
n° 171, publicada em 29 de margo de 2019;

4.2.13 NOI INEA-01 - Estabelece os procedimentos relativos & normatizacdo e padronizacao
de documentos do INEA, aprovada pela Deliberacdo INEA n° 12, publicada em 21 de julho
de 2010;

4.2.14 NOP-INEA-03 - Credenciamento de Laboratérios, aprovada pela Resolugéo
CONEMA n° 77, publicada em 12 de abril de 2018;

4.2.15 NOP-INEA-45 — Estabelece critérios e padrées de langamento de esgoto sanitério,
aprovada pela Resolugdo CONEMA n°90, publicada em 08 de fevereiro de 2021.

4.2.16 Resolucdo CONEMA n° 92 de 24 de junho de 2021 - Dispde sobre as atividades que
causam ou possam causar impacto ambiental local, conforme previsto no art. 9°, inciso xiv,
alinea a, da lei complementar n° 140/2011, e sobre a competéncia supletiva do controle
ambiental.

5. RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNCAO RESPONSABILIDADE

- No ambito da respectiva esfera de licenciamento
ambiental (municipal, estadual e federal) o érgao
licenciador devera:

- Realizar o efetivo controle de todas as atividades
licenciadas geradoras de efluentes liquidos no
PROCON AGUA.

- Monitorar e avaliar o0s Relatorios de
Acompanhamento de Efluentes Liquidos através
Orgéos Licenciadores do sistema online.
- Realizar as devidas orientagdes, notificagdes,
autuacbes e demais atos administrativos
pertinentes em caso de ndo cumprimento das
regras.

- Suprir o Gestor do PROCON AGUA de todas as
informacdes administrativas e técnicas
necessdarias ao cadastro (Anexo 1) e vinculag&o
das atividades poluidoras ao PROCON AGUA,

bem como possiveis alteracdes.
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Gestor do PROCON AGUA

- Realizar o efetivo cadastramento de todas as
atividades geradoras de efluentes liquidos no
sistema do PROCON AGUA.

- Manter o cadastro do sistema online ativo e
atualizado, preparado para o reporte dos dados
analiticos e extragao de relatérios

- Oferecer apoio aos 6érgaos licenciadores e
usuarios do sistema, promovendo a familiarizacédo
com os procedimentos e regras do PROCON
AGUA.

Responsavel pela Atividade

Poluidora

- Realizar os ensaios referentes ao PROCON
AGUA, em laboratdrios credenciados pelo INEA.

- Poderéa realizar as medigbes complementares
em equipamentos proprios, conforme descrito nos
itens 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12.

- Realizar o preenchimento do RAE e reportar os
dados analiticos de acordo com as determinacdes
das notificacdes do INEA e desta NOP.

- Informar as substancias que poderdo estar
contidas no efluente gerado, entre aquelas

listadas ou ndo nesta NOP.

6. CONDICOES GERAIS

6.1 As condicdes especificadas nos instrumentos de controle ambiental, bem como os
critérios desta NOP, dever&o ser atendidos pelas atividades vinculadas ao PROCON AGUA;
6.2 Os instrumentos de controle ambiental deverdo prever em seu texto, condicionante
explicitando a obrigatoriedade de atendimento ao PROCON AGUA;

6.3 As atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras vinculadas ao PROCON AGUA
deverdo reportar os dados qualiquantitativos referentes ao monitoramento dos efluentes
liquidos lancados, através do Relatério de Acompanhamento de Efluentes - RAE;

6.4 O RAE poderd ser exigido a qualquer atividade poluidora, em qualquer fase do

licenciamento;

6.5 O RAE devera ser preenchido e enviado até o dia 20 do més subsequente ao més da
amostragem, conforme determinacdo do Orgdo licenciador através do sistema online,
acessivel no endereco eletrénico http://sistemas.inea.rj.qgov.br;
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6.5.1 Nos meses em que ndo houver coleta de amostras o RAE devera ser preenchido e
enviado até o dia 20 do més subsequente, somente com as informacdes diarias de vazéo e
namero de bateladas, quando for o caso;

6.6 As analises de efluentes liquidos para atendimento ao PROCON AGUA dever&o ser
efetuadas por laboratérios credenciados pelo INEA, conforme as responsabilidades, os
procedimentos e os critérios para o credenciamento de laboratério estabelecidos na NOP-
INEA-03 (Credenciamento de Laborat6rios), em sua versao vigente;

6.6.1. As amostragens deverdo seguir os critérios descritos na NOP-INEA-03 ou de acordo
com 0s manuais, procedimentos credenciados e/ou acreditados, normas vigentes ou
determinacédo do 6rgao licenciador;

6.7 O empreeendedor devera atender as frequéncias estabelecidas nos anexos 4 e 5, com
excec¢ao dos casos enquadrados no item 13;

6.8 Para o caso de efluentes industriais e ndo sanitarios, quando a empresa estiver
enquadrada em frequéncia semanal ou bissemanal para realizar as medicées de pH,
Temperatura e Turbidez, o préprio empreendedor poderd realizar a medigdo destes
parametros nos demais dias ou contratar um laboratério credenciado para fazer estas
medicdes, visando complementar uma frequéncia diaria, garantindo a informacdo do
controle operacional da estacao;

6.9 Para o caso de esgoto sanitario, quando a empresa estiver enquadrada em frequéncia
semanal ou bissemanal para realizar as medicdes de pH, Temperatura e sdlidos
sedimentaveis, o préprio empreendedor podera realizar a medi¢cdo destes parametros nos
demais dias ou contratar um laboratério credenciado para fazer estas medicdes, visando
complementar uma frequéncia diaria, garantindo a informac&o do controle operacional da
estacao;

6.10 As medicBes complementares, realizadas pelo proprio empreendedor ou por laboratério
credenciado, citadas nos itens 6.8 e 6.9, deverdo ser armazenadas por um periodo minimo
de cinco anos e disponibilizadas para o érgao licenciador ou Gestor do Procon agua quando
solicitados;

6.11 Quando utilizados equipamentos préprios, nos ensaios de pH, Turbidez, Sdélidos
Sedimentaveis e Temperatura executados pelo préprio empreendedor, estes devem ser
calibrados em entidade pertencente a Rede Brasileira de Calibragdo (RBC). Os servigos de
calibragcdo em laboratoério acreditados podem ser obtidos através do Sistema de Consulta
aos Escopos de Acreditagdo dos Laboratorios de Calibracdo Acreditados (Rede Brasileira
de Calbracio - RBC) no portal eletrébnico do INMETRO  (Fonte:
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/). Quando o servico de calibragdo néo estiver
previsto no Sistema de Consulta aos Escopos de Acreditacdo dos Laboratérios de
Calibracdo Acreditados este pode ser executado por empresa ndo pertencente a RBC;
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6.12 O 6rgéo licenciador podera solicitar para as empresas o monitoramento automatico dos
parametros pH, Temperatura, Turbidez, podendo ser acrescido de outros parametros que
julgar necessario. Estas sondas deverdo seguir os critérios de calibragdo expressos no item
6.11;

6.12 Os executantes responsaveis pela coleta de amostras, medi¢des in situ e ensaios
analiticos poderado ser avaliados, a qualquer tempo, pela fiscalizagéo do INEA,;

6.13 Todos os registros e laudos devem ser legiveis e mantidos no estabelecimento,
devendo ser armazenados pelo periodo de 5 anos de forma integra, preservados em
formularios fisicos ou eletrénicos, e de facil obtencao para garantir a sua rastreabilidade.

7. VINCULACAO E CONTROLE

7.1 Cabe ao Gestor do PROCON AGUA a vinculacdo das atividades poluidoras ao
programa PROCON AGUA;

7.2 Na ocasido da vinculagdo da atividade ao PROCON AGUA, o 6rgédo licenciador
(municipal, estadual ou federal), devera encaminhar ao gestor do PROCON AGUA, no prazo
de até 90 dias ap6s emissdo do instrumento de controle ambiental: documento de
solicitacdo (oficio ou comunicagdo interna); Formulario para vinculagdo de Atividades
Poluidoras (Anexo 1), devidamente preenchido, datado, rubricado (em todas as folhas), e
assinado por responsaveis legal e técnico, contemplando todas as informacdes referentes
aos dados cadastrais e técnicos necessarios a vinculacdo; cépia da licenca ambiental
(Federal, Estadual ou Municipal); Anotacdo de Responsabilidade Técnica do Responsavel
Técnico; registro fotografico do sistema de tratamento de efluentes implantado; planta
atualizada do sistema de tratamento de efluentes; comprovante de situacdo cadastral da
empresa obtido no endereco eletrénico da Receita Federal e demais documentos que o
orgao licenciador achar necessario;

7.2.1 No caso de atualizacdo no sistema, também podera ser previsto o preenchimento das
informacdes por meio eletrénico;

7.3 No caso do 6rgao licenciador das esferas municipal e federal, os documentos descritos
no item 7.2 deverdo ser enviados para o gestor do PROCON AGUA por meio do protocolo
eletronico de documentos do INEA no endereco eletrénico
http://www.inea.rj.gov.br/protocolo-eletronico-de-documentos/, ou outro formato digital que
venha a substitui-lo;

7.3.1. Caso o ¢6rgéo licenciador das esferas municipal e federal delegue a solicitagdo de
vinculacdo ao representante legal da atividade poluidora, o 6rgéo licenciador devera enviar
oficio ao INEA informando, minimamente, os parametros a serem vinculados e padrdes de
langcamento dos parametros selecionados, tipo de amostragem e, no caso de amostragem
composta informar o intervalo entre as coletas, respeitando o espac¢o de tempo definido no
item 11.1.2.1 desta Norma,; e a frequéncia de amostragem, conforme anexos 4 e 5;
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7.4 O gestor do PROCON AGUA podera, sem solicitacdo expressa dos O6rgaos
licenciadores, proceder as alteragfes de carater corretivo no cadastro, de forma que se
possa eliminar evidentes erros cadastrais;

7.5 Os oOrgdos licenciadores se responsabilizardo, integralmente, dentro das suas
respectivas esferas de licenciamento e gestdo territorial, pela avaliagdo e controle das
empresas cadastradas no PROCON AGUA, ficando sob sua total responsabilidade a
execucao das respectivas notificacdes, autuacdes e demais acdes administrativas;

7.5.1 O exercicio da atribuicdo supletiva do INEA podera ocorrer nos casos de omissao do
o6rgdo ambiental licenciador competente, com a emissao de notificacdo e/ou auto de
constatagéo, nos termos do art. 14, § 3°, da lei Complementar n°® 140/2011;

7.6 Sera disponibilizado a cada 6rgao licenciador senhas de acesso, com a finalidade
especifica de visualizacdo dos RAESs e de outros relatérios consolidados;

7.7 Constatada a geracao e lancamento de efluentes intrinsecos a natureza da atividade
poluidora, a auséncia da condicionante de atendimento ao PROCON AGUA no instrumento
de controle ambiental, por equivoco de redacdo, ndo devera ser fator limitante para a
desobrigacdo de atendimento ao PROCON AGUA;

7.8 No caso de irregularidades no prazo de entrega do RAE, na frequéncia de amostragem,
na violacdo de padrdo ou na contratacdo de laboratorios, as justificativas e as devidas
providéncias tomadas para correcdo das irregularidades deverdo ser apresentadas no
préprio RAE pelo empreendedor, no ato de seu preenchimento, mas ndo eximem a atividade
das penalidades previstas na legislacéo vigente;

7.8.1 Em caso da irregularidade ser observada posteriormente, devera ser solicitado através
do préprio sistema, uma alteracdo de RAE para corre¢ao das informacoes;

7.9 O 6rgéo licenciador realizara, a seu critério, amostragens nos efluentes liquidos da
atividade poluidora vinculada ao PROCON AGUA, para fins fiscalizatérios e de comparacao
entre os resultados obtidos nas amostragens realizadas pelo INEA e as informacdes
prestadas pela atividade poluidora através dos RAES;

7.9.1 O empreendedor poderd adotar um sistema que permita, a qualquer momento, um
monitoramento simultdneo ao realizado pelo 6rgdo ambiental, salvo em casos com
justificativa fundamentada;

7.9.2 Os 6rgaos licenciadores, a qualquer tempo poderdo alterar frequéncias, padrées de
langamento e tipos de amostragem; acrescentar ou excluir par@metros e pontos de controle,
desde que atendidos os preceitos constantes nesta NOP e tecnicamente fundamentados;

7.10 As comunicagdes dos 6rgéos licenciadores ao gestor do PROCON AGUA referentes a
desvinculagfes ou quaisquer alteracdes no RAE, deverdo ocorrer da seguinte forma:
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I - Por Comunicacao Interna, no caso de licenciamento estadual;
Il - Por Oficio, no caso de licenciamento das esferas municipal e federal;

Il - Por correio eletrénico oficial de ambas as partes, no caso de qualquer esfera de
licenciamento.

7.10.1 As comunicacdes deverdo obrigatoriamente conter identificacdo do responsavel, com
nome, funcao e identidade ou matricula funcional;

7.10.2 As comunicagOes de desvinculagdo deverdo adicionalmente conter em seu texto, o
motivo da desvinculacdo da atividade poluidora ou do ponto de controle;

7.11 O gestor do PROCON AGUA devera comunicar todas as vinculacdes, desvinculacdes
e alteracOes de RAE aos responsaveis pelas atividades poluidoras por notificacao;

7.11.1 As notificacbes deverao identificar o responsavel pela solicitacdo, e, no caso
especifico de desvinculacdo, deverdo adicionalmente conter em seu texto, o motivo da
desvinculagéo da atividade poluidora ou do ponto de controle;

7.11.2 As notificacdes emitidas para o responsavel pela atividade poluidora atenderdo aos
procedimentos relativos a fixacdo de prazos para cumprimento das exigéncias estabelecidas
pelo INEA descritos na Resolugéo INEA n°® 129 de 03 de dezembro de 2015;

7.11.3 O empreendedor podera receber as notificacbes emitidas decorrentes dos
procedimentos previstos nesta NOP, por meio fisico ou por correio eletrbnico, conforme
enderecos informados no formulario do PROCON AGUA, mediante a sua autoriza¢io
expressa.

8. PREENCHIMENTO DO RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DE EFLUENTES - RAE

8.1 Os procedimentos para preenchimento do RAE, de todos os sistemas online do
PROCON AGUA que estiverem em vigor, devem estar disponibilizados, no portal do INEA e
devem ser atualizados sempre que se fizer necessario;

8.2 O INEA disponibilizara ao usuario uma senha de acesso ao sistema online, no ato do
recebimento da notificacio de vinculagdo ao PROCON AGUA,;

8.3 As frequéncias de medi¢cdo de pH, temperatura, vazéo, turbidez (para o caso de
efluentes industriais e ndo sanitarios) e sélidos sedimentaveis (para o caso de esgoto
sanitario) deverao atender o previsto nos itens 6.8 e 6.9 e nos anexos 4 e 5 desta norma;

8.3.1 Quando n&o houver lancamento de efluentes devera ser reportado o valor “0” (zero) no
campo de Vazdo. Os demais campos, para registro de resultados analiticos deveréo

permanecer sem preenchimento de valor.

9. DISPENSA de VINCULACAO

Cadigo: Data de Aprovacdo | N°do ato oficial de aprovagéo: Data de Publicagéo Revisdo: | Péagina:

NOP-INEA-48 01/10/2021 Resolugdo CONEMA n° 93 18/11/2021 0 12/39




PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE DE EFLUENTES LIQUIDOS -

[ )
l nea PROCON AGUA.

instituto estadual do ambiente

9.1 Estdo sujeitas a dispensa de vinculacdo ou & desvinculacio ao PROCON AGUA, as
seguintes atividades:

9.1.1 Atividades poluidoras, geradoras de efluentes liquidos de origem exclusivamente
sanitaria, cujos efluentes sejam encaminhados a rede publica de esgotos e tenham como
destino final uma estacao de tratamento de esgotos (ETE) ou um emissario submarino;

9.1.1.1 Para tal dispensa, devera ser apresentada aos 6rgédos licenciadores, declaracdo da
empresa responsavel pelo servico de esgotamento sanitario e copia da conta de agua e
esgoto dos ultimos trés meses;

9.1.2 Atividades poluidoras que comprovadamente, por meio de balanco hidrico, realizem
recirculacdo interna total ou reuso total de seus efluentes e que atendam as determinacdes
estaduais sobre este tema;

9.1.2.1 N&o estdo dispensadas de vinculacdo ao PROCON AGUA, as atividades nas quais,
apos o reuso dos efluentes, haja lancamento em corpo receptor superficial ou rede publica;

9.1.3 Sistemas separadores de agua e 6leo que nado recebam efluentes de areas de
processos industriais e de utilidades, além de postos revendedores de combustivel sem
atividade de lavagem de veiculos;

9.1.3.1 Nao estdo dispensados de vinculacdo os sistemas separadores de agua e 0leo: de
oficinas mecénicas de grande porte, de empresas que realizem apoio (manutencao,
lavagem, troca de Oleo, lubrificacdo) a frota de veiculos e de postos revendedores de
combustivel que realizem atividade de lavagem de veiculos; de empresas produtoras de
oleo combustivel ou lubrificantes, e de bases de abastecimento e armazenamento;

9.1.4 As edificacdes unifamiliares, os grupamentos residenciais e as edificacbes comerciais,
cuja carga bruta total de esgoto sanitario da atividade poluidora ndo ultrapasse 5 Kg
DBO/dia ou 20 m3/dia, e cuja tecnologia de tratamento adotada se constituir por sistemas
fossa-filtro ou similares;

9.1.5 Os sistemas de tratamento de efluentes exclusivamente sanitarios de
estabelecimentos industriais e ndo sanitarios, cuja carga de DBO bruta total gerada pela
planta industrial ndo seja superior 2 5 Kg DBO/dia e cuja tecnologia de tratamento adotada
se constituir por sistemas fossa-filtro ou similares;

9.1.7 Atividades poluidoras que comprovem envio dos efluentes para tratamento em
terceiros;

9.2 O INEA poderad proceder a desvinculacdo, sem prévia autorizacdo dos 0Orgaos
licenciadores, no caso de atividades poluidoras cujo encerramento das atividades seja de
notdério conhecimento publico.
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10. PONTOS DE CONTROLE E SELECAO DE PARAMETROS
10.1 PONTOS DE CONTROLE

10.1.1 Todos os pontos de amostragem, para fins de PROCON AGUA, deverdo ser
identificados in loco na unidade de tratamento de efluentes, para facilitar a sua localizagéo
no ato de fiscalizacéo pelo 6rgéo licenciador;

10.1.1.1 As amostragens realizadas na entrada do sistema de tratamento ndo constituem,
para fins de PROCON AGUA, um novo ponto de controle, mas sim integram as
amostragens do Ponto de Controle, que poderao ter seus locais de coleta especificados pelo
orgao licenciador;

10.1.2 Ficaré& a critério do 6érgéo licenciador a incluséo de Pontos de Controle intermediarios
no RAE, ndo devendo, nestes casos, haver cobranca de atendimento a padrbes de
lancamento por ndo ocorrer lancamento direto na rede publica ou no corpo receptor, exceto
em casos especificos em que o 6rgéo licenciador julgar necessario;

10.1.3 Nos casos de emissarios submarinos, as amostragens deverao ser realizadas na
entrada e saida do tratamento, excetuando-se o tratamento preliminar;

10.1.4 As saidas de aguas pluviais, bem como as saidas de aguas de resfriamento de
sistemas abertos e semi-abertos, também poderdo ser vinculadas ao PROCON AGUA como
pontos de controle finais, caso o 6rgao licenciador considere haver risco de carreamento de
poluentes, e deverdo atender aos padrdes de lancamento;

10.1.5 O efluente final, apés tratamento, devera atender aos padrdes de lancamento de
efluentes, conforme legislacao vigente.

10. 2 SELECAO DE PARAMETROS

10.2.1 Os dispositivos legais que definem as condicdes e limites maximos de lancamento
das atividades vinculadas ao PROCON AGUA estéo relacionados no item 4 desta NOP;

10.2.2 A selegcdo dos parametros a serem reportados no RAE deverd ser baseada nos
processos pertinentes a atividade poluidora, consideranto tanto a matéria prima, os produtos
e subprodutos da cadeia produtiva e utilizando como referéncia legal as legislaces
pertinentes previstas no item 4, desta NOP ou quaisquer outras que venham a substitui-las;

10.2.3 Nos anexos 2 e 3, respectivamente, apresentam tabelas orientativas com os
parametros minimos a serem monitorados por nivel de tratamento de esgoto sanitario e por
tipologia de efluente industrial e ndo sanitario.

10.2.4 Na ocasido da vinculacdo da atividade ao PROCON AGUA, o 6rgéo licenciador
especificard os parametros e as frequéncias que deverdo ser determinados e reportados
através do RAE.
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11. AMOSTRAGEM E MONITORAMENTO DE VAZOES
11.1 REGRAS PARA AMOSTRAGEM

11.1.1 Os procedimentos de coleta e preservacao das amostras de efluentes liquidos, tanto
das atividades industriais, quanto das nao industriais, deverdo ser realizados de acordo com
0s manuais credenciados e/ou acreditados, normas vigentes ou determinacdo do 6rgao
licenciador de acordo com o item 6.6.1;

11.1.2. O padrdo de langcamento ndo poderd ser excedido em nenhum momento do
lancamento, exceto para os parametros que sejam avaliados por percentual de remocéo;

11.1.2.1. No que toca especificamente aos padrdes de lancamento de efluentes sanitarios, a
conta de suas peculiaridades e sujeicdo a fatores exdgenos, serdo admitidas eventuais
variagbes momentaneas a maior, desde que o resultado de amostra composta atenda aos
padrbes de qualidade estabelecidos pela legislacdo vigente;

11.1.3 As amostras deverdo ser compostas num espaco de tempo superior a 01 (uma) hora
e inferior a 24 (vinte e quatro) horas, a critério do 6rgédo licenciador. Para atividades
industriais e nao industriais que tenham paralisacdo ou reducao de producdo no periodo
noturno, a primeira porcdo da amostra devera ser coletada apés o reinicio normal do
lancamento dos efluentes provenientes do processo de fabricagéo;

11.1.4 Constituindo excec¢bes ao item 11.1.3, amostras simples serdo realizadas nos
seguintes casos:

I — Obrigatoriamente nas andalises de Cloro Residual, pH, Temperatura, Turbidez,
Condutividade, Salinidade, Oleos e Graxas, Sulfetos, Oxigénio Dissolvido e compostos
organicos volateis;

Il — ETEs com carga de DBO abaixo de 25 Kg DBO/dia;

Il — Efluentes industriais e ndo industriais que realizem lancamentos continuos com vazéo
abaixo de 10 m3/dia;

IV — ETEs com vazao até 100 m3/dia que ndo tenham apresentado por um periodo de 2
anos qualquer irregularidade no PROCON AGUA, devendo ser realizada no periodo de
maior carga bruta (comprovada por registros temporais);

11.1.4 Para efluentes gerados por tratamento em regime bateladas, o nimero de aliquotas
(porcdo de amostras) sera igual ao de bateladas realizadas no dia e todos os registros
referentes as bateladas deverdo ficar disponiveis para a fiscalizacéo;
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11.1.4.1 Para os parametros cuja amostragem seja do tipo simples deverédo ser realizadas
as medicdes em cada batelada, sendo expresso no RAE, a média dos resultados das
bateladas;

11.1.5. Respeitando as exce¢Bes declaradas no item 12.4 e critérios estabelecidos no item
13 desta Norma, para os efluentes continuos, o nimero de aliquotas sera determinado
conforme expresso nos anexos 4 e 5, devendo ser dividido uniformemente durante o
periodo de operacéo da estacgéo.

11.1.6 Quando houver vérias coletas diarias, estas deverdo ser feitas em intervalos de
tempo iguais de forma a se obter uma amostra que represente as condicdes médias do ciclo
de funcionamento da atividade;

11.1.7. Nas situacdes de frequéncia de amostragem duas vezes por semana, em funcdo de
longo tempo de residéncia do efluente, as coletas serdo realizadas preferencialmente em
dias sucessivos, por exemplo: na primeira semana, coleta-se na segunda-feira e na terca-
feira; na segunda semana, coleta-se na terca-feira e na quarta- feira; na terceira semana, na
guarta-feira e na quinta-feira, e assim sucessivamente;

11.1.8 No caso das demais frequéncias de amostragem, as coletas deverdo ser realizadas
buscando-se diversificar os dias da semana em que houver amostragem;

11.1.8.1 Considerando que as caracteristicas qualitativas dos esgotos sanitarios ndo sofrem
grandes variacdes durante os dias da semana, o item 11.1.8 ndo se aplica as ETEs de
concessionarias;

11.1.9 As amostras deverao ser representativas das condicbes operacionais da atividade ou
de situacbes especialmente desfavoraveis de seu efluente, no tocante a poluigcéo hidrica.

11.2 REGRAS PARA MEDICAO DE VAZOES

11.2.1 Os sistemas de tratamento de efluentes cadastrados no PROCON AGUA deverio
apresentar condicdes fisicas adequadas para 0 monitoramento de vazdes e amostragem de
efluentes;

11.2.2 A unidade de vazao reportada no RAE devera se referir ao volume total em metros
cubicos langados por dia (m3/dia );

11.2.3 As medigBes de vazdo total diaria deveréo resultar preferencialmente da leitura de
um medidor totalizador de vazao. Na sua auséncia, serdo aceitas a utilizacdo de medidas
instantaneas periddicas durante a operagdo da estacdo, para extrapolagdo da vazao total;

11.2.3.1 E obrigatdria a medicdo da vazdo no momento da coleta de amostras;

11.2.4. Para os casos de medi¢do da vazdo de modo manual, recomenda-se a realizagéo de
pelo menos oito leituras por dia;
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11.2.5 Todas as atividades poluidoras deverdo manter organizados, no local da operacéo,
os registros de medicdo de vazdo, que deverdo estar disponiveis para conferéncia dos
orgaos ambientais;

11.2.6 As atividades industriais e ndo sanitarias com langamentos continuos e vazdes brutas
acima de 100 m3/dia deverdo registrar a vazdo de entrada, além da vazdo de saida da
estacao de tratamento;

11.2.6.1 As atividades enquadradas no item 11.2.6 terdo o prazo de 1 (um) ano para se
adequarem, a partir da data de publicacdo desta NOP;

11.2.7 As ETEs com lancamentos continuos e vazdes brutas acima de 1000 m3/dia deveréo
registrar a vazao de entrada, além da vazao de saida da estacdo de tratamento;

11.2.7.1 As atividades enquadradas no item 11.2.7 terdo o prazo de 1 (um) ano para se
adequarem, a partir da data de publicacao desta NOP;

11.2.8 Os procedimentos de medi¢do de vazao, tanto das atividades industriais, quanto das
nao industriais, deverdo ser realizados de acordo com 0s manuais credenciados e/ou
acreditados, normas vigentes ou determinacéo do 6rgédo licenciador.

11.2.9 As medicdes das vazdes deverdo ser realizadas diariamente. No caso de ndo ocorrer
lancamento de efluentes devera ser reportado o valor “0” (zero) no campo de Vazao,
conforme item 8.3.1.

12. REGRAS PARA DETERMINACAO DE FREQUENCIA INICIAL DE AMOSTRAGEM

12.1 As frequéncias iniciais de amostragem para monitoramento dos diversos parametros
dos efluentes liquidos de regime continuo estéo estabelecidas no Anexo 4 para Frequéncia
inicial de amostragem de efluentes sanitarios - regime continuo, e no Anexo 5 para a
Frequéncia inicial de amostragem de efluentes industriais e ndo sanitarios - regime continuo;

12.2 Na determinacdo das frequéncias de amostragem para o regime batelada de efluentes
industriais e ndo industriais, com excecdo dos parametros de amostragem diaria, dos
parametros organicos e dos parametros relativos a toxicidade, que deverdo seguir os
mesmos critérios de frequéncia do regime continuo, as seguintes regras ficam definidas:

12.2.1 Até 7 dias de bateladas no més — 1 amostragem no periodo (frequéncia mensal);

12.2.2 De 8 até 14 dias de bateladas no més — 2 amostragens no periodo (frequéncia
bimensal);

12.2.3 De 15 até 21 dias de bateladas no més — 3 amostragens no periodo (frequéncia
trimensal);
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12.2.4 Acima de 22 dias de bateladas no més — 4 amostragens no periodo (frequéncia
guadrimensal);

12.2.5 Acima de 22 dias de bateladas no més e com vazfes acima de 1000m3/dia, deverao
seguir a frequéncia determinada para regime continuo;

12.3 A frequéncia diaria corresponde aos 07 (sete) dias da semana, ou em caso do nao
funcionamento da atividade nos fins de semana e feriados, sem geracao de efluentes nestes
dias, a frequéncia correspondera ao numero de dias Uteis de funcionamento na semana;

12.4 Em casos especiais, quando de condicfes atipicas de funcionamento, de
caracteristicas sazonais dos corpos receptores e de caracteristicas especificas da atividade,
outras frequéncias poderdo ser adotadas mediante comprovacéo do carater excepcional.

13. REQUISITOS PARA DIMINUICAO DA FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM

13.1 A empresa podera solicitar ao 6érgao licenciador a diminuicdo da frequéncia de
amostragem dos parametros estabelecidos inicialmente no RAE, com excec¢do do pH,
vazao, temperatura, turbidez (para o caso de efluentes industriais e ndo sanitarios) e sélidos
sedimentaveis (para o caso de esgoto sanitario), nos seguintes casos:

I. Comprovadamente tenha ocorrido altera¢éo da faixa de vazao, estabelecidos nos anexos
4e5;ou

Il. A empresa ndo apresente nenhuma irregularidade, citadas no item 7.8, no atendimento
ao PROCON AGUA por um periodo minimo de 2 anos.

13.1.1 A solicitacéo de alteracdo da frequéncia devera ser encaminhada para o 6rgao gestor
do PROCON-AGUA, por meio de parecer técnico do 6rgdo licenciador, apresentando as
evidéncias constantes no item 13.1;

13.2 Serado permitidas somente duas alteracdes na frequéncia de amostragem determinada
inicialmente, até o limite maximo de frequéncia mensal;

13.2.1 As concessdes poderdo ser solicitadas a cada periodo de 1 ano desde que nao haja
irregularidades no atendimento ao PROCON AGUA,;

13.3 A diminuicdo da frequéncia de amostragem podera ser revisada em caso de
constatacdo de irregularidades ndo justificaveis no PROCON AGUA, ou irregularidades

observadas em vistoria pelos 6rgdos ambientais;

13.4 Os processo classificados como alto e significativo impacto poluidor ndo podem ser
enguadradas as regras constantes do item 13.1.

14. REQUISITOS PARA EXCLUSAO DE PARAMETROS
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14.1 A empresa podera solicitar ao o6rgdo licenciador a exclusdo dos parametros
estabelecidos inicialmente no RAE, com exce¢ao do pH, vaz&o, temperatura, turbidez (para
o caso de efluentes industriais e ndo sanitarios) e solidos sedimentaveis (para o caso de
esgoto sanitario), nos seguintes casos:

| — Resultados analiticos abaixo do limite de quantificacdo do método, apds monitoramento
por um periodo minimo de 2 anos;

Il — Alterac&o no processo ou atividade poluidora;

Il — Em caso de comprovacao técnica de atendimento ao enquadramento dos corpos
receptores.

14.2 A SOLICITACAO DA EXCLUSAO DE PARAMETROS DEVERA SER ENCAMINHADA
PARA O ORGAO GESTOR DO PROCON-AGUA, POR MEIO DE PARECER TECNICO DO
ORGAO LICENCIADOR, APRESENTANDO AS EVIDENCIAS CONSTANTES NO ITEM
14.1.

15. INTERCAMBIO DE INFORMACOES SOBRE PROCON AGUA ENTRE O GESTOR DO
PROCON AGUA E OS DEMAIS ORGAOS LICENCIADORES

15.1 Os o6rgéos licenciadores deverao:

| - A partir da data de publicacao desta NOP, no prazo de 180 dias, informar ao gestor do
PROCON AGUA todas as empresas que possuam condicionante de atendimento ao
PROCON AGUA em suas licencas e que nao estejam vinculadas ao Programa, para que se
possa efetuar as vinculacbes e atualizar o banco de dados, mediante apresentacdo do
formulario do Anexo 1 preenchido e das documentacdes necessarias;

Il — Informar regularmente ao gestor do PROCON AGUA, todas as alteracbes de RAE,
vinculagles e desvinculacdes, a serem efetuadas;

15.2 O gestor do PROCON AGUA devera:

| - Proceder as solicitagdes realizadas pelos 6rgéos licenciadores no prazo maximo de 120
dias ap0s o recebimento da comunicagéo;

Il - Produzir relatorios anuais consolidados.

16. DESCUMPRIMENTO DA NORMA

16.1 O descumprimento do disposto nesta Norma sujeita os empreendedores as
penalidades previstas na Lei Federal 9605/1998 e na Lei Estadual n° 3.467/2000,

considerando suas atualizagdes.

17. OUTRAS DETERMINACOES
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17.1. O ¢6rgao licenciador competente podera acrescentar outras condicbes, bem como
estabelecer restricbes e medidas adicionais, de carater excepcional e/ou temporario,
considerando a qualidade dos efluentes e do corpo receptor, mediante comunicacao prévia
ao responsavel pela atividade poluidora e concessao de prazo razoavel para as alteraces
necessarias.

17.2 Os casos omissos serao avaliados pelo érgéo licenciador;

17.3 ApOs a publicacdo desta NOP, as atividades poluidoras que ja estejam vinculadas ao
programa PROCON AGUA manterdo os parametros, os limites e as frequéncias de
amostragens cadastrados atualmente até que haja solicitacdo de alteracdo pelo 6rgao
licenciador;

17.4 Esta NOP entrard em vigor ap6s 180 dias da data de sua publicacgéo.

18. Anexos

ANEXO 1 - FORMULARIO PARA VINCULACAO DE ATIVIDADES POLUIDORAS
GERADORAS DE EFLUENTES LIQUIDOS AO PROCON AGUA

A - Dados gerais da empresa geradora de efluentes a ser vinculada ao PROCON AGUA

1.1. Razdo Social:
1.2. Nome Fantasia:
7)) 1.3. Tipologia:
n <
1.4, :
o I_1 4. CNPJ
a wm
<°E g 1.5. Telefone:
L] < -
i O[1.6. E-mail:
1.7. Ores 1.7.1.1. N° Processo Federal:
o .rgao 1.7.1. Federal
Licenciador 1.7.1.2. N° Licenga/validade:
1.7.2.1. N° Processo INEA:
Federal 1.7.2. Estadual
(/) Federa 1.7.2.2. N° Licenga/validade:
() Estadual 1.7.3.1. N° Processo Municipal:
. . 1.7.2. Municipal
Municipal
) P 1.7.3.2. N° Licenga/validade:
1.8.1.1. Logradouro:
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1.8.1.2. Numero:
1.8.1.3. Bairro:

1.8.1. Endereco da [1.8.1.4. Municipio:
empresa
1.8.1.5. CEP:
1.8.1.6. Tel:
1.8.2.1. Logradouro:
1.8.2. Enderecode 3 822 Numero:
correspondéncia da
empresa 1.8.2.3. Bairro:
(preencher se diferente
do item 1.8.1) 1.8.2.4. Municipio:
1.8.2.5. CEP:
1.8.3.1. Logradouro:
1.8.3. Enderecoda |1 .8.3.2. Niimero:
1.8. Enderegos | atividade (local onde
1.8.3.3. Bairro:
os efluentes sao
gerados) 1.8.3.4. Municipio:
(preencher se diferente
do item 1.8.1) 1.8.3.5. CEP:
1.8.3.6. Tel:
1.8.4.1. Logradouro:
1.8.4. Enderego de
correspondéncia da [1.8.4.2. Nimero:
atividade
1.8.4.3. Bairro:
(preencher se diferente
do item 1.8.3) 1.8.4.4. Municipio:
1.8.4.5. CEP:

1.9. Representante Legal

1.9.1. Nome:

1.9.2. CPF:

1.9.3. Telefone fixo/mével:

1.9.4. E-mail:
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1.10. Responsavel Técnico

1.10.1. Nome:

1.10.2. Habilitagdao académica:

1.10.3. Registro no conselho:

1.10.4. CPF:

1.10.5. Telefone fixo/mével:

1.10.6. E-mail:

1.11. Contato Imediato

1.12. Dados/Documentos da
Empresa

1.11.1. Nome:

1.11.2. CPF:

1.11.3. Cargo:

1.11.4. Telefone fixo/mével:

1.11.5. E-mail:

1.12.1. Razdo social:

B - Intermediagdo por terceiros (consultores)

1.12.2. CNPJ:

1.12.3. Responsavel técnico:

1.12.4. Habilitacdao académica:

1.12.5. Registro no conselho:

1.12.6. CPF:

1.12.7. Telefone fixo/mével:

1.12.8. E-mail:

1.12.9. Endereco:

1.12.10. Bairro:

1.12.11. Municipio:

1.12.12. CEP:

1.12.13 Potencial Poluidor
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C - Dados Técnicos

1.13.1. Numero total de Pontos de Controle de efluentes:

1.13.2. Nome de cada Ponto de Controle (listar todos):
1.13. Pontos de Controle

(saidas finais ou pontos
intermediarios)

Dados individuais de cada Ponto de Controle

2.1. Nome do Ponto de Controle: 2.1.1. Populagao atendida:
(apenas p/ saneamento)
2.2. Coordenadas Geograficas do Ponto de 2.2.1. Lapitude
(grau, minuto, segundo):
Controle Datum (SIRGAS 2000) -
2.2.2. Longitude
(grau, minuto, segundo):
(W N .
- 2.3. Tipo de ( ) Final (lancamento no corpo receptor ou rede publica)
@)
Iﬂ_: Ponto de Controle |( ) Intermediario (ponto controlado anterior ao Ponto de Controle final, sem
2 lancamento direto para rede publica ou outro corpo receptor )
8 2.4. Nome do Corpo Receptor Imediato:
'5' *O 2.5. Nome do Corpo Receptor Final:
P 2.6.1.1. Vazio de efluente bruto (m3/dia):
O ¢ Salinidade do efluente tratado (%o):
S
E Q 2.6.1.2. Carga de efluente bruto (Kg DQO/dia ou N/A):
2 '8 2.6.1. Continuo
n O 2.6.1.3. Carga de efluente bruto (Kg DBO/dia ou N/A):
©
O =
(o) = 2.6.1.4. Tempo de funcionamento (H/dia):
8 Dias de funcionamento/semana:
Q 2.6.2.1. Volume por cada batelada (m3):
< Salinidade do efluente tratado (%o):
o 2.6.2.2. N® bateladas /dia:
N N¢ bateladas /semana:
N2 bateladas/més:
2.6.2.3. Carga de efluente bruto (Kg DQO/batelada ou N/A):
2.6.2. Batelada
2.6.2.4. Carga de efluente bruto (Kg DBO/batelada ou N/A):
2.6. Regime
2.6.2.5. Tempo de descarte da batelada: horas
2.6.2.6. Composicdo das bateladas: ( ) Iguais ( ) Diferentes
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(Se diferentes, caracterizar e detalhar frequéncias especificas de geragdo de efluentes
no campo de observagdes)

2.7. HA medidor de vazao na entrada: ( ) Sim ( ) Nao
Automatico: ( ) Ndo ( ) Sim. Tipo:

2.8. Ha medidor de vazao na saida: ( ) Sim ( ) Nao
Automatico: ( ) Ndo ( ) Sim. Tipo:

2.9. Nivel de Tratamento: ( ) Preliminar ( ) Primario ( ) Secundario ( ) Terciario

2. DADOS DOS PONTOS DE

2.10. Tipo(s) de Efluentes:

( ) Sanitario ( ) Préprio ( ) Terceiros ( ) Concessionarias e SAAEs

( ) Industrial ( ) Préprio ( ) Terceiros
( ) Percolado de aterro industrial ( ) Proprio ( ) Terceiros
() Lixiviado de aterro sanitario ( ) Proprio ( ) Terceiros
( ) Efluente de SAO ( ) Proprio ( ) Terceiros
( ) Sanitario e industrial tratados conjuntamente ( ) Proprio () Terceiros

2.11. Tratamento de Efluentes (marcar com "X" os itens envolvidos no tratamento):

( ) Sem tratamento

( ) Fossa séptica

( ) Reuso ( ) Disposi¢do no solo
( ) Gradeamento ( ) Tanque de equalizagdo
( ) Peneiramento ( ) Filtro anaerdbio
w ( ) Caixa de sedimentagdo/areia ( ) Decantagao primaria
6' ( ) Caixa de gordura ( ) Decantagao secundaria
e |( ) Flotagdo ( ) Reator anaerdbio de fluxo ascendente
E ( ) Coagulagao ( ) Biodigestor
8 Produto usado: ( ) Lodo ativado convencional
( ) Precipitagdo quimica ( ) Lodo ativado aeragdo prolongada
Produto usado: ( ) Biodiscos
( ) Oxidagdo quimica ( ) Valo de oxidacdo
Produto usado: ( ) Outras variagGes de lodo ativado
( ) Processo oxidativo avangado Especificar:
Especificar: () Filtro aerado submerso
( ) Desinfecg¢do por cloragdo () Biofiltro
( ) Desinfec¢do por ozonizagdo () Filtro aerébio percolador de alta taxa
( ) Desinfec¢do por outras substancias / ( ) Reator de leito mével com biofilme (MBBR)
métodos. ( ) Lagoa aerada mecanicamente
Especificar: ( ) Lagoa anaerdbia
( ) Correcdo de pH () Lagoa facultativa
( ) Filtracdo em filtro de areia ( ) Lagoa de maturagdo
( ) Adsorgdo por carvéo ativado ( ) Lagoa de decantagdo
( ) Osmose inversa ( ) Tanque andxico
( ) Nanofiltragio ( ) Tanque de nitrificagdo
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() Eletrodialise

Especificar:

( ) Ultrafiltracdo
( ) Filtracdo por outras membranas/

( ) Meio filtrante

( ) Tanque de desnitrificacdo
() Wetlands

( ) Emissario submarino com tratamento primario
( ) Emissario submarino sem tratamento primario
( ) Emissario submarino com tratamento primario

( ) Eletrocoagul
( ) Troca ibnica

acao

( ) Abrandamento
( ) Separador de agua e dleo

assistido quimicamente

( ) Outras disposi¢cdes no oceano

( ) Outros tipos de tratamento
Especificar:

3. INFORMAGOES ADICIONAIS

Especificar q

uais:

3.1. Ha gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Ndo

3.2. Ha queima dos gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Nao

3.3. Ha geragao de lodo? ( ) Sim ( ) Nao
Especificar quantidade mensal/tratamento/destino do lodo:

3.4. Descrever sucintamente o processo de tratamento (preferencialmente com fotos/fluxograma):
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3.5. Observagoes:

Observagao:

*No caso de mais de um Ponto de Controle, replique as paginas referentes ao item 2 (2.1. a 2.11) para cada Ponto.

4. Especificagdes do Relatdério de Acompanhamento de Efluentes

Nome do Ponto de Controle:

Frequéncia de Tipo de Ponto de
Amostragem Amostragem Amostragem
Parimet Padrdo e Legislacs
arametro egislagcao —
Unidade gislag Diaria / Semanal / ) .
] Instantanea / Simples
2x semana / Quinzenal / “ Afluente / Efluente
) / Composta
Mensal / Trimestral
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"1 No caso de amostragem composta, informar o intervalo entre as amostragens.

Nos parametros propostos apenas para monitoramento, escrever "sem padrdo" no campo especifico.
Padrbes: Constantes das normas de lancamento de efluentes vigentes estaduais e federais.
No caso do parametro “Numero de Bateladas por Dia”, indicar N/A (ndo se aplica) no campo “Tipo de

Amostragem”.

Observacéao:

*No caso de mais de um Ponto de Controle, replique esta pagina e as paginas referentes ao

item 2 (2.1. a 2.11) para cada Ponto.
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ANEXO 2 — REFERENCIA

DE PARAMETROS MINIMOS A SEREM MONITORADOS NO PROCON AGUA

PARA EFLUENTES

SANITARIOS
2 o
5 1RAE: _ s
NI 2| £ 32 E| |8 F 5 2 2., of |28 |, .8 e
© [ o = o [} o o) ] v o
NiVEL DE FLUXO g‘gééﬁggig§%§§§§:§§§§§§§§§§§§§%‘-§
TRATAMENTO s 8§ 3| 3|/°|0| 9| | eI/ =\ 2E 8 gl ¢g 5|5 5 Fl 2% e g 283G e R
e c ) « £ 4 S 0 © (=4 o Q| o F| W 5 c - T| wv ] o
=l el s a| S| %9 8 Z gl G| @O E b S8 gl F
2 3| 2|3 < g
© 58 ° :
Referéncias de Parametros por nivel de tratamento
Tratamento | Afluente X
Primario Efluente X X X X X
Tratamento | Afluente X
secundario Efluente X X X X X X | X X
Tratamento Afluente X X
terciario/ Efluente X |X X X X X X X
Desinfeccao
Tratamento Afluente X X X X
Terciario/ Efluente X X X X X X X X
Remogdo de
Fésforo Tot e
Nitrogénio Tot
ETE com Afluente X X
langamento | Efluente X X X X X X
em Emissario
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(7] o
—_ ‘© 2 " c
M L Q 4 o
- o > [ -_— 2
o 8| ¢ 2l Bl 2.3 El 5| | of 2 ol | 2| & :
, = -_— ] c = B [}
S| =| ®© o s s Re) Bl ®©f ‘e c c| O 7
Nivel de FLUXO | 1 21 5| 2| 2| ol o 2| &38| 8w 55| R 8| E &2 22 & o5 <l 2 88 23
Tratamento Q_a;c_s.ggmdg;sgéegmsol—;goggg:g:'gsg:a_j'gg
n.g:&comw'51029-9592553'ﬁg§:3‘53§g3E'E
£ o« -g © 3 v <§ € G = S c O @] © o - w - c - T (7} 5] o
Tl 5] © S| =8 |- <| “ i 8 @
S 2| 5|3 :
a8l =
Referéncias de Parametros Adicionais para condi¢des especificas
ETE com
. X | X X
recebimento de | Afluente
lixiviado de
aterro sanitério | Efluente X | X X X X X | X | X | X[ X[ X[ X[|X]|X|X|X|X]|X]|X X
ETE com
langamento em | Afluente X X
ambientes
anti X X X
Iénticos Efluente
ETE com
langamento em | Afluente
corpo receptor
como uso
rioritario o Efluente
priort: X X X
abastecimento
publico
ETE em regides X X
oceanicas com | Afluente
possibilidade de
intrusdo de X | X
aguasalinana | gflyente
rede
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tratamento primd

Cadigo: Data de Aprovagao N° do ato oficial de aprovacgéao: Data de Publicagéo Revisao: Pagina:

NOP-INEA-48 01/10/2021 Resolugédo CONEMA n° 93 18/11/2021 0 30/39




instituto estadual do ambiente

PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE DE EFLUENTES LIQUIDOS -

PROCON AGUA.

WITEITW PVl A

ANEXS—3 REFERENGCHA——BEPARAMETFTROSTHWNIMOS—A—SEREM—MONITORABDOSTNO—PROCON=AGHATARA—TEFEGENTES
INDUSTRIAIS E NAO SANITARIOS
w ®
[ © (%]
B § = ‘© m
=2 a £ <:: ° [] 5 8 g
- S| ‘s 2 @
5] ©f S G| @ c 2| = 2 | = | 5| 8 3| 8
e ARIRIE g &[5 |8 |32 S| |5l B82S 8|5 el |o s
Industrias / 2 8| | 8| S| 8 25| e| Bl Ll 2| E| 5| E| 8l gl gl Rl ol Bl E|R| SRS & & o B2 2B
SR S R R R EE R B HEEHE R EE R
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Abate de animais e
preparagao de
conservas de carne, Efluente |X |X |X X |X [X |X X |X |X X X | X X
inclusive
subprodutos
Atividades que
armazenam ou
manipulam produtos |Efluente |X [X |X X X X |X X
inflamaveis e
combustiveis (vide obs)
Centrais terceirizadas
de tratamento de Efluente [X |X [X |X X [ X [X | X | X [X [X |[X |[X [X [X [|[X [X [X |X [X [X |[X [|[X [X |[X |[X [X |[X [X |[X [X [X |X |X [X |X
efluentes industriais
Central de
tratamento de Efluente [X |X [X |X X [ X [X | X | X [X [X |[X [|[X [X [X [|[X [X [X |X [X [X |[X [|[X [X |[X |[X [X |[X [X |[X [X [X |X |X [X |X
residuos
Curtume e
processamento de |Efluente |X |X |X X |X [X [X [X [X [X [X [X X |X X |X X
couros e peles
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Extra¢cdo de minérios
gao de mi Efluente |X |X |X X X |x X X
e minerais
Fabricacao de
adubos, fertilizantes |Efluente |[X [X |X X |X [X [X |X X X X | X X
e corretivos do solo
Fabricacao de
.c Efluente [X |X [|X X [X (X |[X [X X |X |X X |X X
bebidas
Fabricacdao de
;_ - Efluente |[X |X [X X | X |[X (X |X |X X X X X X X X X
borrachas sintéticas
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cimento e clinquer e
9 Efluente |X [X |X X X [x |x X |X X
fo-processamento de
residuos
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Fabricacao de
conservas do Efluente [X |X |X X (X |[X |X |[X [X [X [X [X X |X X
pescado
Fabricacdode 100 e X [x [x |x X [x [x [x [x |x X |x X X X
torantes e pigmentos
Fabricacdode | 0q e X [x [x X [x [x [x [x [x [x |x X X X |X X
cosméticos
Fabricacao de
detergentes e Efluente |X ([X |X X |X |[X [X |X X |X X X X |X X X
produtos de limpeza
Fabricagdode fiose | .o o\ oy [x [x X [x [x |x [x |x X |X X X
fibras sintéticas
Fabricacdo de
germicidas, Efluente |X |X |[X X X |x [x [x |[x X |x X X X |x X X
inseticidas e
fungicidas
Fabricagdode dleose |4 o Iy [x |x X X |x [x [x [x X |x X X X X
graxas lubrificantes
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Fabricacao de
polvoras, explosivos,
detonantes; fosforos |Efluente [X |X [X X X |X [X X X |X X
de seguranga e
artigos pirotécnicos
Fabricacao de tintas,
vernizes, esmaltes,
lacas,
impermeabilizantes, |Efluente (X |[X [X [X X X X |X X X [X [X [X [X X
secantes e
resinas/massas
plasticas
Grafica Efluente |[X [X [X [X X (X |[X |[X [X [X X X X X [X [X X
Industria
P Efluente |X (X |X X | X |X | X [X |X X |X X |X X X
farmacéutica
ndustria metalurgica |Efluente |X [X [X X X X X X
Industria téxtil Efluente |X (X |X X |X |[X [X |X X |X X |X X |X X X X
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Industria alimenticia |Efluente X X (X |X [X [X X [X [X X X X
Industria de
ustria Efluente X X [x [x |x [x |x X |X X X
defensivos agricolas
Industria siderargica |Efluente X X X [X [X [X X X X X X X X X X
Lavanderia Efluente [X [X [X X X (X |[X [X [X [X X X [X [X X
Lixiviado de aterro
Efluente |[X [X |X [X X | X | X [X (X |[X |[X [X |[X |[X [X [X |[X [X [X |[X |[X [X |[X |[X [X [X |X X | X [X [X |X X |X
sanitario
Papel e celulose Efluente [X [X [X X (X |X |[X [X [X X X X
Percolado de aterro
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Preparacao de
Efluente X |X X |IX |[X |X [X |X [X |X [X X
laticinios
Refinaria de petrdleo |Efluente X X X (X [X [X [X [X [X [X X [X [X |[X |[X |[X |X |X |X |[X |X |X |[X [X [X |X X [X [X
Unidade de
recuperacao de Efluente |X ([X |X X X |X [X X X
baterias em geral
Observagdes:
O pardmetro cloreto, poderd ser usado para monitorar possivel diluigéo, na entrada e na saida do sistema de tratamento.
Os postos de gasolina sé precisardo monitorar Oleos Minerais.
Nos langamentos em ambientes Iénticos, os pardmetros Fdsforo Total e Nitrogénio Total deverdo atender aos padrdes estabelecidos pela legislagdo.
Nos casos de efluentes pluviais utilizar os mesmos pard@metros que foram selecionados para os efluentes do processo industrial.
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PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE DE EFLUENTES LIQUIDOS -

ANEXO 4 — FREQUENCIA INICIAL DE MEDICOES E DE COLETA DE AMOSTRAS DE

EFLUENTES SANITARIOS

ANEXO 4 - Frequéncia Inicial de Medi¢Oes e de Coleta de Amostras de Efluentes

Sanitarios
- Vazao (m3dia)
PARAMETROS

de 20 até 100 | >100 a 1.000 |>1.000 a 10.000 > 10.000
Vazéo semanal bissemanal diaria diaria
pH semanal bissemanal diaria diaria
Temperatura semanal bissemanal diaria diaria
Sélidos Sedimentaveis semanal bissemanal diaria diaria
Cloro residual semanal semanal semanal semanal
Cloreto semanal semanal semanal semanal
Condutividade semanal semanal semanal semanal
Toxicidade ACO* Mensal mensal quinzenal
Bacteriologicos mensal quinzenal quinzenal quinzenal
Fosforo Total mensal quinzenal quinzenal quinzenal
Nitrogénio Amoniacal Total mensal quinzenal quinzenal semanal
DBO mensal quinzenal quinzenal semanal
DQO mensal quinzenal quinzenal semanal
Solidos em Suspenséo totais mensal quinzenal quinzenal semanal
igtfztirggliﬂ-gﬁ{;snooa?&/ﬂ%;%l;e Reagem mensal mensal quinzenal semanal
Sulfetos mensal mensal quinzenal semanal
Fluoretos mensal mensal quinzenal semanal
Substancias Solluveis em Hexano (OG) mensal mensal quinzenal semanal
Cianetos mensal mensal quinzenal semanal
Boro Total mensal mensal quinzenal semanal
Metais mensal mensal quinzenal semanal
Orgéanicos mensal mensal quinzenal semanal
NUmero minimo de porgbes de
amostras em efluentes continuos 4 6 8 12
* ACO - A critério do érgdo ambiental
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PROCON AGUA.
institute estadual do ambiente
ANEXO 5 — FREQUENCIA INICIAL DE MEDICOES E DE COLETA DE AMOSTRAS DE
EFLUENTES INDUSTRIAIS E NAO SANITARIOS
ANEXO 5 - Frequéncia Inicial de Medi¢Oes e de Coleta de Amostras de Efluentes
Industriais e ndo Sanitarios
VAZAO (m3/dia)
PARAMETROS até 10 >10a100 | >100a 1000 |>1000 a 10000| >10000
Vazao semanal semanal bissemanal diaria diaria
pH semanal semanal bissemanal diaria diaria
Temperatura semanal semanal bissemanal diaria diaria
Turbidez semanal semanal bissemanal diaria diaria
Solidos Sedimentaveis semanal @ | semanal @ | semanal® diaria @ diaria @
Condutividade semanal semanal bissemanal diaria diaria
Salinidade semanal semanal bissemanal diaria diaria
Fluoreto total quinzenal quinzenal semanal semanal semanal
Cloretos @ mensal mensal quinzenal semanal semanal
Cloro Residual semanal semanal bissemanal diaria diaria
DBO W quinzenal @ | quinzenal ¥ | quinzenal ® semanal @ | semanal ¥
mensal ® mensal ® mensal ® quinzenal semanal
DQO semanal @ | semanal @ | semanal ¥ semanal *) diaria
quinzenal ® | quinzenal ® | semanal ® semanal *) diaria
Série de Solidos (aplicaveis) @ semanal @ | semanal @ | bissemanal @ | bissemanal @ | diaria @
quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Nitrogénio Amoniacal Total quinzenal quinzenal quinzenal semanal semanal
Nitrogénio Total quinzenal quinzenal quinzenal semanal semanal
Fosforo Total mensal mensal mensal quinzenal semanal
indice de Fenois quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Metais quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Oleos Mineral mensal mensal mensal quinzenal semanal
;)rllziarﬁzi;/egetais e Gorduras mensal mensal mensal quinzenal semanal
Sulfatos mensal mensal mensal quinzenal quinzenal
Sulfetos mensal mensal mensal quinzenal semanal
Sulfeto de Carbono mensal mensal mensal quinzenal semanal
Sulfitos mensal mensal mensal quinzenal semanal
Toxicidade ACO ® mensal mensal mensal quinzenal
Parametros Bacterioldgicos semanal semanal semanal semanal semanal
Cianeto quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
Fendis Totais quinzenal quinzenal semanal semanal bissemanal
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PROGRAMA ESTADUAL DE AUTOCONTROLE DE EFLUENTES LIQUIDOS -

Demais Pardmetros Organicos mensal mensal mensal quinzenal quinzenal

NUmero minimo de porcdes de
amostras em efluentes continuos

2 4 6 8 12

()]

Controle nos afluentes e nos efluentes

@

Tanque de aeragao de sistemas de tratamento por lodos ativados

(©)

fabricagdo de sabdo, coque, ferro, ago e induUstrias mecanicas e navais

Industrias cuja atividade principal envolva o refino de petréleo, produtos similares,

4

IndUstria com sistema de tratamento biolégico de efluentes

®)

IndUstria dotada somente de sistema de tratamento fisico-quimico

©)

ACO - a critério do 6rgdo ambiental
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in ea FORMULARIO DE CADASTRO DE INFORMACOES PARA VINCULACAO DE
ffwe EMPRESAS GERADORAS DE EFLUENTES LiQUIDOS AO PROCON AGUA

A - Dados gerais da empresa geradora de efluentes a ser vinculada ao PROCON AGUA ‘

1.1. Razao Social:
1.2. Nome Fantasia:
1.3. Tipologia:
1.4. CNPJ:
1.5. Telefone:
1.6. E-mail:
i 1.7.1. Federal 1.7.1.1. N° Processo Federal:
5 .7.1. Federa
1,'7' O_rgao 1.7.1.2. N° Licenga/validade:
Licenciador
1.7.2.1. N° Processo INEA:
1.7.2. Estadual - -
( ) Federal 1.7.2.2. N° Licenga/validade:
Est |
()Es ac'lu.a 1.7.3.1. N° Processo Municipal:
() Municipal 1.7.2. Municipal - -
1.7.3.2. N° Licenca/validade:
1.8.1.1. Logradouro:
1.8.1.2. Numero:
%) —
< 1.8.1. Endereco da 1.8.1.3. Bairro:
|°_: empresa 1.8.1.4. Municipio:
4 1.8.1.5. CEP:
<
(@] 1.8.1.6. Tel:
<
(@) 1.8.2.1. Logradouro:
7] 1.8.2. Enderego de .
8 correspondéncia da 1.8.2.2. Numero:
< empresa 1.8.2.3. Bairro:
(o (preencher se diferente 1.8.2.4. Municipio:
- do item 1.8.1)
1.8. Enderegos 1.8.2.5. CEP:
1.8.3.1. Logradouro:
183 Endereco da 1.8.3.2. Numero:
atividade (local onde -
os efluentes sio  [1-8-3.3. Bairro:
gerados) 1.8.3.4. Municipio:
(preencher se diferente 1.8.3.5. CEP:
do item 1.8.1)
1.8.3.6. Tel:
1.8.4. Endereco de 1.8.4.1. Logradouro:
correspondéncia da [1.8.4.2. Numero:
atividade 1.8.4.3. Bairro:
(preencher se diferente s
do item 1.8.3) 1.8.4.4. Municipio:
1.8.4.5. CEP:




in ea FORMULARIO DE CADASTRO DE INFORMACOES PARA VINCULACAO DE
ffwe EMPRESAS GERADORAS DE EFLUENTES LiQUIDOS AO PROCON AGUA

1.9.1. Nome:

1.9.2. CPF:

1.9.3. Telefone fixo/mével:
1.9.4. E-mail:

1.10.1. Nome:

1.10.2. Habilitagdo académica:

1.9. Representante Legal

1.10.3. Registro no conselho:
1.10.4. CPF:

1.10.5. Telefone fixo/mével:
1.10.6. E-mail:

1.11.1. Nome:

1.11.2. CPF:

1.11. Contato Imediato 1.11.3. Cargo:

1.11.4. Telefone fixo/mével:
1.11.5. E-mail:

1.12.1. Razdo social:
1.12.2. CNPJ:

1.12.3. Responsavel técnico:

1.10. Responsavel Técnico

1.12.4. Habilitagdo académica:

1.12. Dados/Documentos da 1.12.5. Registro no conselho:
Empresa 1.12.6. CPF:

1.12.7. Telefone fixo/mével:
1.12.8. E-mail:

1.12.9. Enderego:

1.12.10. Bairro:

1.12.11. Municipio:

1.12.12. CEP:

C - Dados Técnicos

1.13.1. Numero total de Pontos de Controle de efluentes:

1. DADOSCADASTRAIS

1.13.2. Nome de cada Ponto de Controle (listar todos):

1.13. Pontos de Controle
(saidas finais ou pontos
intermediarios)




in ea FORMULARIO DE CADASTRO DE INFORMACOES PARA VINCULACAO DE
ffwe EMPRESAS GERADORAS DE EFLUENTES LiQUIDOS AO PROCON AGUA

Dados individuais de cada Ponto de Controle

2.1. Nome do Ponto de Controle: 2.1.1. Populagao atendida:
(apenas p/ saneamento)

2.2.1. Latitude
(grau, minuto, segundo):

2.2.2. Longitude
(grau, minuto, segundo):

2.2. Coordenadas Geograficas do Ponto de
Controle Datum (SIRGAS 2000)

( ) Final (langamento no corpo receptor ou rede publica)
2.3.Tipo de
Ponto de Controle |( ) Intermediario (ponto controlado anterior ao Ponto de Controle final, sem

lancamento direto para rede publica ou outro corpo receptor )

2.4. Nome do Corpo Receptor Imediato:

2.5. Nome do Corpo Receptor Final:
2.6.1.1. Vazio de efluente bruto (m*/dia):
Salinidade do efluente tratado (%o):
2.6.1.2. Carga de efluente bruto (Kg DQO/dia ou N/A):

2.6.1. Continuo

2.6.1.3. Carga de efluente bruto (Kg DBO/dia ou N/A):

2.6.1.4. Tempo de funcionamento (H/dia):
Dias de funcionamento/semana:
2.6.2.1. Volume por cada batelada (m>):
Salinidade do efluente tratado (%o):
2.6.2.2. N2 bateladas /dia:
N¢ bateladas /semana:
N2 bateladas/més:

(vide observagdo®)

2.6. Regime

2.6.2.3. Carga de efluente bruto (Kg DQO/batelada ou N/A):

2. DADOS DOS PONTOS DE CONTROLE

2.6.2. Batelada
2.6.2.4. Carga de efluente bruto (Kg DBO/batelada ou N/A):

2.6.2.5. Tempo de descarte da batelada: horas

2.6.2.6. Composigdo das bateladas: ( ) Iguais ( ) Diferentes

(Se diferentes, caracterizar e detalhar frequéncias especificas de geragdo de efluentes
no campo de observagoes)

2.7. Ha medidor de vazdo na entrada: ( ) Sim ( ) Ndo
Automatico: ( ) Nao ( ) Sim. Tipo:

2.8. Ha medidor de vazdo na saida: ( ) Sim ( ) Nao
Automatico: ( ) Nao ( ) Sim. Tipo:

2.9. Nivel de Tratamento: ( ) Preliminar ( ) Primario ( ) Secundario ( ) Terciario
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FORMULARIO DE CADASTRO DE INFORMACOES PARA VINCULACAO DE
EMPRESAS GERADORAS DE EFLUENTES LiQUIDOS AO PROCON AGUA

2. DADOS DOS PONTOS DE CONTROLE

(vide observagdo®)

2.10. Tipo(s) de Efluentes:

( ) Sanitario

( ) Préprio ( ) Terceiros ( ) Concessiondrias e SAAEs

( ) Industrial ( ) Préprio ( ) Terceiros
( ) Percolado de aterro industrial ( ) Préprio ( ) Terceiros
( ) Lixiviado de aterro sanitario ( ) Préprio ( ) Terceiros
( ) Efluente de SAO ( ) Préprio ( ) Terceiros
( ) Sanitério e industrial tratados conjuntamente () Proéprio ( ) Terceiros

2.11. Tratamento de Efluentes (marcar com "X" os itens envolvidos no tratamento):

( ) Sem tratamento

( ) Relso

( ) Gradeamento

( ) Peneiramento

( ) Caixa de sedimentacdo/areia
( ) Caixa de gordura

( ) Flotacao

( ) Coagulagao

Produto usado:

( ) Precipitacdo quimica
Produto usado:

( ) Oxidagdo quimica
Produto usado:

( ) Processo oxidativo avancado
Especificar:
( ) Desinfecgdo por cloragdo

( ) Desinfeccdo por ozonizagdo

( ) Desinfeccdo por outras substancias /

métodos.
Especificar:
( ) Correcao de pH

( ) Filtracdo em filtro de areia

( ) Adsorcdo por carvao ativado

( ) Osmose inversa

( ) Nanofiltragao

( ) Ultrafiltracdo

( ) Filtragdo por outras membranas/
( ) Eletrodialise

( ) Meio filtrante

Especificar:

( ) Eletrocoagulacgado
( ) Troca idnica
( ) Abrandamento

( ) Separador de agua e d6leo

( ) Fossa séptica

) Disposi¢do no solo

) Tanque de equalizagdo

) Filtro anaerdbio

) Decantagdo primadria

) Decantac¢do secunddria

) Reator anaerdbio de fluxo ascendente
) Biodigestor

) Lodo ativado convencional

) Lodo ativado aeragdo prolongada
) Biodiscos

) Valo de oxidacdo

P e e e e e e e e e e

) Outras variacdes de lodo ativado
Especificar:
) Filtro aerado submerso

) Biofiltro

) Filtro aerdbio percolador de alta taxa

) Reator de leito mdével com biofilme (MBBR)
) Lagoa aerada mecanicamente

) Lagoa anaerdbia

) Lagoa facultativa

) Lagoa de maturacgdo

) Lagoa de decantacdo

) Tanque andxico

) Tanque de nitrificacdo

) Tanque de desnitrificacdo

) Wetlands

) Emissdario submarino com tratamento primario
) Emissdrio submarino sem tratamento primario
) Emissdario submarino com tratamento primario
assistido quimicamente

( ) Outras disposi¢des no oceano

( ) Outros tipos de tratamento

Especificar:

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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3.1. Ha gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Ndo

Especificar quais:

3.2. Ha queima dos gases gerados no tratamento de efluentes? ( ) Sim ( ) Ndo

3.3. Ha geragdo de lodo? ( ) Sim ( ) Ndo
Especificar quantidade mensal/tratamento/destino do lodo:

3.4. Descrever sucintamente o processo de tratamento (preferencialmente com fotos/fluxograma):

3. INFORMAGOES ADICIONAIS

3.5. Observagoes:

Observagdo:

*No caso de mais de um Ponto de Controle, replique as paginas referentes ao item 2 (2.1. a 2.11) para cada Ponto.
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instituto estadual do amhiente

ESTABELECE (;RITERIOS E PADROES DE LANGAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO.

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios e padrbes de lancamento de Esgoto Sanitario tratado em corpos receptores.

2 CAMPO DE APLICAGCAO E VIGENCIA

Esta norma se aplica a esgoto sanitario gerado em quaisquer edificacfes, tais como, residenciais,

comerciais, industriais, portos, aeroportos, Concessionarias (publicas e privadas) de Sistemas de

Tratamento de Esgoto, inclusive EstacGes de Tratamento de Esgoto conectadas a rede publica.

Esta norma ndo se aplica as estacfes de tratamento de lixiviado localizadas em aterros sanitarios

e/ou industrias, efluentes industriais e/ou nao sanitarios.

Sem prejuizo da legislacdo especifica, esta norma se aplica, no que couber, a disposicdo de

efluentes no solo, em cuja licenca ambiental serdo fixadas condicionantes de forma a se impedir a

contaminacéo das aguas superficiais e subterraneas.

Esta norma altera integralmente a DZ 215-R4 e NT 202 R10, no que se refere aos padrbes de

lancamento de esgoto sanitario

Esta norma passa a vigorar a partir da data estabelecida no rodapé deste documento.

3 DEFINICOES

TERMO / SIGLA

OBJETO

Atividades poluidoras

Sédo atividades que, efetiva ou potencialmente, causem qualquer
alteracdo das propriedades fisicas, quimicas ou bioldgicas do meio
ambiente através de qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que direta ou indiretamente: sejam nociva ou
ofensiva a salde, a seguranca e ao bem-estar das populagfes; criem
condi¢Bes inadequadas de uso do meio ambiente para fins publicos,
domésticos, agropecuarios, industriais, comerciais e recreativos;
ocasionem danos a fauna, a flora, ao equilibrio ecolbgico, as
propriedades publicas e privadas ou a estética e ndo estejam em

harmonia com os arredores naturais.

Credenciamento

Ateste pelo INEA, através de ato administrativo (certificado) da

Cédigo: Ato de aprovagao: Data de aprovacdo: | Data de publicagdo: - | Revisdo: |Pagina:
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instituto estadual do ambiente

ESTABELECE CRITERIOS E PADROES DE LANCAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO.

TERMO / SIGLA

OBJETO

capacitacdo de laboratorios publicos ou privados que atuam na area
ambiental, realizando ensaios em 4&gua, ar, efluentes, solos e
sedimentos, em atendimento aos programas de automonitoramento do

INEA e as demais legislacdes ambientais no Estado do Rio de Janeiro.

Corpo receptor final

Local para onde o efluente € conduzido apés o corpo receptor
imediato. Geralmente um corpo hidrico de maior porte onde o corpo
receptor imediato irda desaguar ou uma estacdo de tratamento de

esgoto publica.

Corpo receptor imediato

Corpo hidrico ou rede publica onde o efluente é lancado bruto ou logo

apos tratamento.

DBO (Demanda

Bioquimica de Oxigénio)

Quantidade de oxigénio necessaria na oxidacdo bioquimica de matéria

organica por micro-organismos, € expressa em termos de

concentracao (mg O2/L) ou de carga (kg de DBO/dia).

DQO (Demanda Quimica
de Oxigénio)

Quantidade de oxigénio necessaria para oxidar quimicamente por via
enérgica a matéria organica, é expressa em termos de concentracao
(mg O2/L) ou de carga (kg de DQO/dia).

Desinfeccdo

Remocao ou inativacdo de organismos potencialmente patogénicos;

Efluentes industriais e

nao sanitarios

Todos os efluentes que ndo puderem se caracterizar como efluentes
de origem exclusivamente sanitaria, inclusive efluentes de banheiros

quimicos.

Emissario submarino:

Tubulacdo provida de sistemas difusores destinada ao lancamento de
efluentes no mar, na faixa compreendida entre a linha de base e o

limite do mar territorial brasileiro;

Esgoto Sanitario

Denominagado genérica para despejos liquidos residenciais, comerciais,

aguas de infiltracdo na rede coletora;

ETE

Estacdo de Tratamento de Esgoto Sanitario

Lixiviado de Aterro

Sanitario (Chorume)

E o residuo liquido gerado pela percolagdo de efluente por meio da
massa de residuos oriundo de fontes externas ou da propria

decomposi¢éo do residuo.
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NOP-INEA-45
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instituto estadual do ambiente

ESTABELECE CRITERIOS E PADROES DE LANCAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO.

TERMO / SIGLA

OBJETO

Monitoramento

E a atividade que compreende a medicdo de vaz&o, coleta de amostra
definidos por uma frequéncia, andlise de campo e laboratorial e
interpretacdo dos dados.

NOP

Norma Operacional Padréo

Parametros

Variaveis ou determinantes que podem ser empregados para
caracterizar um efluente liquido lancado num corpo d’agua superficial
ou na rede publica, identificando condi¢cBes fisicas, quimicas,

microbioldgicas, bioldgicas, toxicoldgicas e tipicas do processo.

Estas variaveis sdo substancias ou grupos de outros indicadores de
efeitos adversos de poluentes sobre o homem ou em organismos:
téxicos agudos ou cronicos; carcinogénicos, teratogénicos ou
mutagénicos ao homem ou aos animais; bioacumulativos na cadeia
alimentar; de concentracdo em sedimentos de rios, estuarios e mares;
de persisténcia no meio ambiente; sinergéticos; e outros adversos aos

ecossistemas aquéaticos.

POP

Poluentes Orgéanicos Persistentes

SST (Solidos Suspensos

Totais)

Quantidade de sdlidos que fica retida no meio filtrante quando se

submete um volume conhecido de amostra a filtragem.

Toxicidade

E a capacidade de um efluente liquido provocar um efeito adverso

observavel em um organismo aquatico vivo.

Zona de Mistura

Regido do corpo receptor, estimada com base em modelos teoricos
aceitos pelo 6rgdo ambiental competente, que se estende do ponto de
langamento do efluente, e delimitada pela superficie em que € atingido
0 equilibrio de mistura entre os parametros fisicos e quimicos, bem
como o equilibrio biolégico do efluente e do corpo receptor, sendo

especifica para cada parametro.
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- ESTABELECE CRITERIOS E PADROES DE LANGCAMENTO DE
lnea ESGOTO SANITARIO.

instituto estadual do ambiente

4.1 Legislacao Federal

4.1.1. Constituicdo da Republica Federativa do Brasil, de 22 de setembro de 1988 — Capitulo VI: Do
Meio Ambiente.

4.1.2. Lei n® 9605, de 12 de fevereiro de 1998 — Dispbe sobre as sanc¢des penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e d4 outras providéncias.

4.1.3. Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981 — Disp8e sobre a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulacao e aplicacdo, e da outras providéncias.

4.1.4 Lein®9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Instituiu a Politica Nacional de Recursos Hidricos;

4.1.5. Lei n® 11.445, de 05 de janeiro de 2007 — Estabelece Diretrizes Nacionais para 0 Saneamento
Bésico.

4.1.6. Lei Complementar n° 140, de 8 de dezembro de 2011 — Fixa normas, nos termos dos incisos
I, VI e VIl do caput e do paragrafo Unico do art. 23 da Constituicdo Federal, para a cooperacao entre
a Unido, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios nas ac6es administrativas decorrentes do
exercicio da competéncia comum relativas a protecdo das paisagens naturais notaveis, a protecao
do meio ambiente, ao combate a poluicdo em qualquer de suas formas e a preservacdo das
florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei n°® 6.938, de 31 de agosto de 1981.

4.1.7. Resolucdo CONAMA n° 237, de 19 de dezembro de 1997 — Dispde sobre o Licenciamento
Ambiental.

4.1.8. Resolucdo CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2000 — Estabelece as categorias em que
serdo avaliadas as aguas doces, salobras e salinas destinadas a balneabilidade.

4.1.9. Decreto Legislativo Federal n® 5.472, de 20 de junho de 2005 - Aprova o texto da Convengéo
de Estocolmo sobre Poluentes Organicos Persistentes, adotada, naquela cidade, em 22 de maio de
2001.

4.1.10. Resolucdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de 2005 - Dispde sobre a classificacdo dos
corpos de &agua e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as
condi¢cbes e padrdes de langamento de efluentes, e d& outras providéncias.
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l neq ESGOTO SANITARIO.

instituto estadual do ambiente

4.1.11. Resolucdo CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 — Dispde sobre as condicbes e padrbes
de langamento de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de
2005.

4.1.12 Resolucao CONAMA n° 430, de 13 de maio de 2011 — Dispde sobre as condicOes e padrées
de lancamento de efluentes, complementa e altera a Resolugdo CONAMA n° 357, de 17 de marco de
2005.

4.2. Legislagéo Estadual

4.2.1. Lein° 2661 de 27 de dezembro de 1996 acrescentada pela lei n°® 4692, de 29 de dezembro de

2005, Dispde sobre padrdes de DBO para lancamento em emissario submarino.

4.2.2. Lein® 3.239, de 02 de agosto de 1999 — Institui a Politica Estadual de Recursos Hidricos.

4.2.3. Lei n® 3.467, de 14 de setembro de 2000 — DispBe sobre as sancbes administrativas derivadas

de condutas lesivas ao meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e d& outras providéncias.

4.2.4.Lei n° 5.101, de 04 de outubro de 2007 — Dispbe sobre a criacdo do Instituto Estadual do
Ambiente — INEA e sobre outras providéncias para maior eficiéncia na execucdo das politicas

estaduais de Meio Ambiente, de Recursos Hidricos e Florestais.

4.2.5 Decreto-Lei n°® 134, de 16 de junho de 1975 — Dispbe sobre a prevencdo e o controle da

poluicdo do meio ambiente no Estado do Rio de Janeiro, e da outras providéncias.

4.2.6. Decreto n° 46.890, de 23 de dezembro de 2019 - Dispde sobre o Sistema Estadual de

Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, e d& outras providéncias.

4.2.7. Decreto n° 46.890, de 23 de dezembro de 2019 - Sistema Estadual de Licenciamento e demais

Procedimentos de Controle Ambiental — SELCA.

4.2.8. NT-202.R-10 — Critérios e Padrdes para Langamento de Efluentes Liquidos, publicada no
DOERJ de 12 de dezembro de 1986.
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4.2.9. DZ-215.R-4 — Diretriz de Controle de Carga Organica Biodegradavel em Efluentes Liquidos de
Origem Sanitéria, republicada no DOERJ de 08 de novembro de 2007.

4.2.10 DZ-205.R-6 — Diretriz de Controle de Carga Organica em Efluentes Liquidos de Origem
Industrial, republicada no DOERJ de 08 de novembro de 2007.

4.2.11 DZ-942.R-7 — Diretriz do Programa de autocontrole de efluentes liquidos - PROCON agua,
publicada em 14 de janeiro de1991.

4.2.12. Resolulao CONEMA n° 86, de 07 de dezembro de 2018 — NOP INEA 08 — Critérios e Padroes

para Controle da Ecotoxicidade aguda em efluentes liquidos.

4.2.13 Resolugdo CONEMA n° 85, de 12 de abril de 2018 — NOP-INEA-03 — Credenciamento de

Laboratorios.

4.2.14 Resolucdo INEA n° 129, de 03 de dezembro de 2015. Dispbe sobre os procedimentos

relativos a fixacdo de prazos para cumprimento das exigéncias estabelecidas pelo INEA.

4.2.15 NOP-INEA n° 37, de 29 de marco de 2019 - Critérios, Definicdes e Condi¢des para outorga de

direito de uso de recursos hidricos superficiais.

4.2.16 Deliberacéo INEA n° 12 de 21 de julho de 2010 — Aprova a norma institucional NOI INEA-01,

gue estabelece os procedimentos relativos a normatiza¢éo e padronizacédo de documentos do INEA.

4.3 Normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT

4.3.1 NBR 12209 - Projeto de Estac¢des de Tratamento de Esgoto Sanitario.

4.3.2 NBR 7229 - Projeto, Construcdo e Operacdo de Sistemas de Tanques Sépticos.

4.3.3 NBR 8160 — Instalaces prediais de esgoto sanitario — Procedimento.

4.3.4 NBR 13969 — Tanques Sépticos — Unidades de Tratamento Complementar e disposicéo final

dos efluentes liquidos — Projeto, Construcéo e Operacao.
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5 RESPONSABILIDADES GERAIS

FUNCAO RESPONSABILIDADE

- Acrescentar outras condicbes e padrbes para lancamento de
efluentes, ou torna-los mais restritivos, tendo em vista as condic¢des do
corpo receptor;

- Exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente
Orgéo Ambiental viavel para o tratamento dos efluentes, compativel com as condicdes
do respectivo corpo receptor.

- Realizar as devidas orientacbes, notificacdes, autuacbes e demais
atos administrativos pertinentes em caso de ndo cumprimento das

regras.

- Atender aos critérios e padrdes descritos na horma;
Responsaveis pelas

o , - Informar as substancias que poderdo estar contidas no efluente
Atividades Poluidoras

gerado, entre aquelas listadas ou ndo nesta NOP;

6. CONDICOES GERAIS

6.1. Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderdo ser lancados nos corpos receptores
ou redes publicas apdés o devido tratamento e desde que obedecam as condi¢cBes, padrBes e
exigéncias dispostos nesta NOP e em outras normas aplicaveis.

6.2. O 6rgdo ambiental competente podera, a qualquer momento, mediante fundamentacao técnica:

6.2.1. Acrescentar outras condicBes e padrbes para lancamento de efluentes, ou torna-los mais
restritivos, tendo em vista as condicdes do corpo receptor.

6.2.2. Exigir tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viavel para o tratamento dos
efluentes, compativel com as condicdes do respectivo corpo receptor.

6.3. Os efluentes ndo poderdo conferir ao corpo receptor caracteristicas de qualidade em desacordo
com as metas obrigatérias progressivas, intermediarias e final, do seu enquadramento.
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6.4. Excepcionalmente e em carater temporario o 6rgdo ambiental competente podera, mediante
analise técnica fundamentada, autorizar o langamento de efluentes em desacordo com as condicdes
e padrdes estabelecidos nesta norma, desde que observados o0s seguintes requisitos:

6.4.1. Comprovacao de relevante interesse publico, devidamente motivado.
6.4.2. Atendimentos ao enquadramento do corpo receptor.

6.4.3. Realizacdo de estudo ambiental tecnicamente adequado, as expensas do empreendedor

responsavel pelo lancamento.
6.4.4. Estabelecimento de tratamento e exigéncias para este lancamento.

6.4.5. Fixacdo de prazo maximo para o lancamento, prorrogavel a critério do 6rgdo ambiental
competente, enquanto durar a situacdo que justificou a excepcionalidade aos limites estabelecidos
nesta norma.

6.4.6. Estabelecimento de medidas que visem neutralizar os eventuais efeitos do lancamento
excepcional.

6.4.7.Caso ocorra lancamento de origem nao sanitaria ou efluentes ndo domésticos, por terceiro, que
prejudique os sistemas de tratamento de esgoto operados por concessionarias ou 6rgaos publicos, a
Concessionéaria devera entrar em contato imediatamente com o 6rgdo ambiental informando a
presenca de substancias prejudiciais ao tratamento.

6.5. Ndo sera permitido lancamento de poluentes organicos persistentes ou compostos poluentes de
guaisquer origens que possam vir a produzir efeitos danosos nos sistemas de coletas e tratamento
de esgoto operados por 0rgaos publicos e empresas concessionarias desses servicos ou que exijam
tratamentos adicionais aqueles que normalmente sdo dados ao esgoto sanitario.

6.6. E vedada, para fins de langamento, a mistura de efluentes com aguas de melhor qualidade, tais
como: as aguas de abastecimento, pluviais, fluviais, marinhas e de sistemas abertos de refrigeracéo
sem recirculacéo.
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6.7. Nas aguas de classe especial € vedado o langamento de efluentes ou disposicdo de residuos
domésticos, agropecuarios, de aquicultura, industriais e de quaisquer outras fontes poluentes,
mesmo que tratados.

6.7.1. Em casos especificos e apés autorizacdo do oOrgdo ambiental podera ser permitido o
lancamento de efluente tratado por ETEs licenciadas pelos 6rgaos ambientais.

6.8. O langamento de esgoto sanitario em corpos d’agua nédo podera exceder as condigbes e
padroes de qualidade de agua estabelecidos para as respectivas classes, nas condi¢ées da vazao

de referéncia ou volume disponivel, além de atender outras exigéncias aplicaveis.

6.9. Na zona de mistura serdo admitidas concentracbes de substancias em desacordo com o0s
padrées de qualidade estabelecidos para o corpo receptor, desde que ndo comprometam 0S US0S
previstos para 0 mesmo.

6.9.1 A extensdo e as concentracfes de substancias na zona de mistura deverdo ser objeto de
estudo, quando determinado pelo 6rgdo ambiental competente, as expensas do empreendedor
responsavel pelo lancamento.

6.10 As EstacGes de Tratamento de Esgoto deverdo possuir Responsavel Técnico devidamente
habilitado com registro no seu respectivo conselho de classe.

6.10.1. Os operadores das Estacbes de Tratamento de Esgoto deverdo ser capacitados
periodicamente, mantendo os registros de treinamento disponiveis para a fiscalizacao.

6.11. Nos casos em que o langcamento ocorrer em corpos Iénticos ou corpos d’agua de uso recreativo
de contato primario, o érgao ambiental podera solicitar a implantacéo de sistema de desinfeccdo para
as EstacOes de Tratamento de Esgoto, considerando o uso preponderante do corpo hidrico.

6.12. Os langamentos de efluentes em corpos hidricos, independente da vaz&o e/ou volume, estéo
obrigados a seguir os critérios de obtengéo de outorga, conforme estabelecido em legislag&o vigente.

7. CONDICOES E PADROES DE LANCAMENTO DE ESGOTO SANITARIO

7.1. Os efluentes gerados nos empreendimentos de que trata esta Norma somente poderdo ser
langados no corpo receptor desde que obedecam as condigbes e padrbes previstos nesta NOP,

resguardadas outras exigéncias cabiveis:
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7.1.1. Condigbes de langamento de efluentes:

a) pH: entre5e 9;

b) Temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variacao de temperatura do corpo receptor ndo devera
exceder a 3°C no limite da zona de mistura;

c) Sélidos sedimentéveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para o lancamento em
lagos, lagunas e lagoas, cuja velocidade de circulacdo seja praticamente nula, os materiais

sedimentaveis deverao estar ausentes.

d) Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) 5 dias, 20°C: o padréo de lancamento sera em funcao da

carga organica afluente, de acordo com a tabela 1.

Tabela 1: Valores maximos permitidos para DBO em relacdo a carga organica

Carga Orgéanica | Concentracao
Bruta (C) Maxima em DBO
(Kg DBO/dia) (mg O2/L)
C<20 120

20<C <60 90

60<C <80 60

C>80 40

e) Solidos Suspensos Totais: o padrdo de langamento serd em funcdo da carga organica afluente, de

acordo com a tabela 2.

Tabela 2: Valores maximos permitidos para SST em relacéo a carga organica

Carga Orgénica | Concentragdo
Bruta (C) maxima

(Kg DBO/dia) (mg/L)
C<20 110

20<C <60 80

60<C <80 50

C>80 40

f) Substancias solluveis em hexano (6leos e graxas) até 50,0 mg/L.

g) Auséncia de materiais flutuantes.
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h) MBAS (substancias tensoativas que reagem ao azul de metileno) = 2,0 mg/L.

i) Nitrogénio Amoniacal Total: 20mg N/L, para langamento em corpo hidrico lético.

O 6rgdo ambiental competente podera autorizar o lancamento acima de 20mg/L para Nitrogénio
Amoniacal Total, desde que observados ao menos um dos seguintes requisitos:

a) comprovacéo de relevante interesse publico com adocao de solugdes graduais e progressivas que
garantam a universalizacao dos servigos.

b) atendimento ao enquadramento dos corpos receptores e as metas intermediarias e finais,
progressivas e obrigatérias do mesmo, devidamente comprovada através de estudo de
autodepuracao e plano de monitoramento com modelos tecnicamente aceitos pelo érgdo ambiental.

C) para 0s casos em que a carga organica afluente seja menor que 60 kgDBO/dia.

Nos casos em que o lancamento ocorrer em corpos lénticos, o valor maximo permitido sera de 10 mg
N/L, podendo o 6rgdo ambiental autorizar o lancamento de valores superiores a 10 mg N/L, apés
estudos que comprovem que ndo ocorre a alteracdo da qualidade ou classificacdo do corpo hidrico
Iéntico receptor.

j) Nao ser& exigido o monitoramento do parametro nitrogénio total.

k) Fésforo Total: 4,0 mg P/L para lancamento em corpo hidrico I6tico.

O 6rgédo ambiental competente podera definir outros padrdes para o parametro fésforo no caso de
lancamento de efluentes em corpos receptores com registro histérico de floracdo de cianobactérias,
em trechos onde ocorra a captacdo para abastecimento publico.

Nos casos em que o langcamento ocorrer em corpos lénticos, o valor maximo permitido serd de 1 mg
P/L.

7.2. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitario poderdo ser objeto de teste de
ecotoxicidade no caso de interferéncia de efluentes com caracteristicas potencialmente toxicas ao
corpo receptor, a critério do 6rgdo ambiental competente, conforme estabelecido em legislagéo
vigente.
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8. CONDICOES E PADROES DE LANGCAMENTO DE ESGOTO SANITARIO POR MEIO DE
EMISSARIO SUBMARINO

8.1 O lancamento de esgoto sanitario por meio de emissarios submarinos devera atender aos
padroes da classe do corpo receptor, apés o limite da zona de mistura e ao padrdo de
balneabilidade, de acordo com as normas e legislagéo vigentes.

8.2. Este lancamento deve ser precedido de tratamento que garanta o atendimento das seguintes
condicdes e padrdes especificos, sem prejuizo de outras exigéncias cabiveis:

a)pHentre5e9;

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variacdo de temperatura do corpo receptor ndo devera
exceder a 3°C no limite da zona de mistura;

c) sélidos grosseiros e materiais flutuantes: ausentes.
d) eficiéncia minima de remocao de 40% dos sélidos suspensos totais.
e) devera assegurar eficiéncia minima de remoc¢éao de demanda bioquimica de oxigénio de 30%.

8.3. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitario por meio de emissarios submarinos
poderdo ser objeto de teste de ecotoxicidade no caso de interferéncia de efluentes com
caracteristicas potencialmente toxicas ao corpo receptor, a critério do 6érgdo ambiental competente,
conforme estabelecido em legislagdo vigente.

9. CONDICOES E PADROES PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO QUE
RECEBEM LIXIVIADO DE ATERRO SANITARIO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

9.1. As estacdes de tratamento de esgoto sO poderdo receber lixiviado de aterro sanitario de
residuos soélidos urbanos apds aprovacdo do estudo de tratabilidade pelo 6rgdo ambiental
competente.

9.2. Os efluentes dessa fonte poluidora somente poderédo ser lancados no corpo receptor desde que
obedecam as condicdes e padrdes previstos nesta NOP, resguardadas outras exigéncias cabiveis:
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a) deverao seguir as condi¢des de langcamento de efluentes previstas no item 7.1.1.

b) a critério do 6rgdo ambiental, deveréo atender as condi¢fes previstas na Tabela 3.

Tabela 3: Padrées de lancamento para estacdes de tratamento de esgoto sanitario que recebem

lixiviado de aterro sanitario de residuos soélidos urbanos

Parametros Valores maximos
DQO - Demanda Quimica de | 180mgO./L
Oxigénio
Parametros Inorganicos
Aluminio Total 3,0mg /L Al
Arsénio total 0,1 mg/L As
Bario total 5,0 mg/L Ba
Boro total (Ndo se aplica para o | 5,0 mg/L B
lancamento em 4guas salinas)
Cadmio total 0,1 mg/L Cd
Chumbo total 0,5 mg/L Pb
Cianeto total 1,0 mg/L CN
Cobalto total 1,0 mg/L Co
Cobre dissolvido 1,0 mg/L Cu
Cromo hexavalente 0,1 mg/L Cr*®
Cromo Total 0,5 mg/L Cr
Estanho total 4,0 mg/L Sn
Ferro dissolvido 15,0 mg/L Fe
Fluoreto total 10,0 mg/L F
Manganés dissolvido 1,0 mg/L Mn
Mercurio total 0,01 mg/L Hg
Niquel total 1,0 mg/L Ni
Prata total 0,1 mg/L Ag
Selénio total 0,05 mg/L Se
Sulfeto 1,0mg/lL S
Zinco total 1,0 mg/L Zn
Parametros Orgéanicos
Benzeno 1,2 mg/L
Cloroférmio 1,0 mg/L
Dicloroeteno (somatério de 1,1 + | 1,0 mg/L
1,2cis + 1,2 trans)
Estireno 0,07 mg/L
Etilbenzeno 0,84 mg/L
fendis totais (substancias que | 0,5 mg/L C6H50H
reagem com 4-aminoantipirina)
Tetracloreto de carbono 1,0 mg/L
Tricloroeteno 1,0 mg/L
Tolueno 1,2 mg/L
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| Xileno | 1,6 mg/L |

9.3. Os efluentes de sistemas de tratamento de esgoto sanitario que recebem lixiviado de aterro
sanitario deverdo ser objeto de teste de ecotoxicidade, conforme estabelecido em legislacéo vigente.

10. CONDICOES E PADROES PARA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE SERVICOS
DE SAUDE

10.1. Os efluentes oriundos de servicos de saude poderao ser langcados em rede coletora de esgoto
sanitario conectada a estacao de tratamento, desde que atenda as normas e diretrizes da operadora
do sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitario.

10.2. Os efluentes dessa fonte poluidora somente poderédo ser langcados em corpo receptor, desde
gue sejam tratados em sistema devidamente licenciado, dotado de etapa de desinfeccdo e atendam
aos padrdes de lancamento de efluentes previstos no item 7.1.

11. DIRETRIZES PARA A GESTAO DOS EFLUENTES DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE
ESGOTO SANITARIO

11.1. As analises laboratoriais para caracterizacdo do esgoto sanitario deverado ser efetuadas por
laboratorios credenciados pelo INEA, conforme as responsabilidades, os procedimentos e os critérios
para o credenciamento de laboratorios estabelecidos em legislacao vigente.

11.2. Todos os registros e laudos devem ser mantidos no estabelecimento, armazenados pelo
periodo de 5 anos de forma integra, preservados em formularios fisicos ou eletrbnicos, e de facil
obtenc¢éo para garantir a sua rastreabilidade.

11.3. Os responsaveis pelas Estacoes de Tratamento de Esgoto deverdo realizar o
automonitoramento para controle e acompanhamento periddico dos efluentes langados nos corpos
receptores, com base em amostragem representativa dos mesmos, de acordo com a legislacédo
vigente.

12. OUTRAS DETERMINACOES

12.1. O 6rgdo ambiental competente podera acrescentar outras condi¢des, bem como estabelecer
restricbes e medidas adicionais, de carater excepcional e temporario, considerando a qualidade dos
efluentes e do corpo receptor.
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12.2. Os casos omissos serdo avaliados pelo Orgéo Licenciador.

12.3. Aos empreendimentos e demais atividades potencialmente poluidoras que ja contarem com
licenca ambiental expedida podera ser concedido, a critério do 6rgdo ambiental competente, por ato
motivado, prazo de até trés anos contados da entrada em vigor desta norma, para se adequarem as
condicbes e novos padrdes, desde que ndo exceda o prazo da licenca ambiental.

12.4. Caso haja inviabilidade de se executar adequacBes necessarias ao atendimento aos novos
padrdes, e onde o atual sistema de tratamento garanta condicdes satisfatorias aos usos a que se
destinam os corpos receptores finais, o érgdo ambiental podera autorizar a manutencao do sistema

existente.

12.5. Os parametros especificados pelo 6rgdo ambiental competente para os Relatérios de
Acompanhamento de Efluentes (RAE), relativos & vinculagdo da atividade ao PROCON AGUA,
deverdo ser provenientes da presente norma e servirdo como plano de amostragem aplicavel a
atividade, assim como os valores maximos permitidos e declarados nos RAE.

12.5.1. Conforme item 6.2.1, é facultativo ao 6rgdo ambiental competente acrescentar outras
condicbes e padrbes para lancamento de efluentes, ou torna-los mais restritivos, tendo em vista as

condicbes do corpo receptor.

12.6. Esta NOP entrard em vigor apos 180 dias da data de sua publicacao.
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