cobdigo A2 250523

Quadro de Cargas

QD1

Circ. Descrigto luminagdo | Tomadas | Ar Cond.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases | Neutro

48W | 100W | 2000W | W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC | mm2

1 |lluminagdo 17 816.0| 858.9 0.95| 6.76| 1 10A 1.5 A 1.5

2 |Tomadas 6 600.0| 750.0 0.80| 591 1 10A 25| C 2.5

3 |Tomadas 6 600.0| 750.0 0.80| 591 1 10A 4/ C 4

4 |Tomadas 500.0| 625.0 0.80| 4.92| 1 10A 4| A 4

5 |Ar Condicionado 1 ]2000.0| 2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 6| BC -—

6 |Ar Condicionado 1 ]2000.0| 2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 0| AB -
Total 17 17 2 |6516.0{7194.5

Aiment.|C=10m QT=2% 7378.2| 8146.4 70%| 091 15.00f 3 16A 2.5| ABC 2.5

Poténcia Demandada: 70% (4561.2 W) (5036.1 V.A)

Corrente nas Fases:

A=21.3A B=191A C=21.4A
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Obs.: Quadro ¢/ barramento Trifésico (18 médulos) — 175A
‘ Quadro de Cargas
QD2
Circ. Descrigto luminagdo | Tomadas | Ar Cond.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases | Neutro
48W | 100W | 2000W| W V.A (%) Pot. A A | mm2 | ABC | mm2
6 |Tomadas " 1100.0 | 1375.0 0.80| 10.83| 1 16A 4 B 4
7  |Tomadas 10 1000.0 | 1250.0 0.80| 9.84| 1 16A 4 B 4
8 |Tomadas 10 1000.0 | 1250.0 0.80| 9.84| 1 16A 4 C 4
9  |Tomadas 8 800.0|1000.0 0.80| 7.87| 1 10A 4 C 4
10 |Tomadas 12 1200.0 | 1500.0 0.80| 11.81] 1 16A 4 B 4
11 |lluminagdo 21 1008.0| 1061.1 0.95| 835 1 10A 1.5 A 1.5
12 |Ar Condicionado 1 |2000.0| 2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 6| CA —
13 |Ar Condicionado 1 12000.0|2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 6| CA —
14 | Ar Condicionado 1 12000.0|2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 6| CA —
15 | Ar Condicionado 1 12000.0| 2105.3 0.95| 9.57| 2 10A 6| AB -
Total 21 51 4 114108.0| 15857.1
Aliment. |C=10m QT=2% 15808.9|17768.8 70%| 0.89| 3260, 3 40A 10| ABC 10

Poténcia Demandada: 70% (9875.6 W) (11100.0 V.A)

Corrente nas Fases:

A=46.6A B=42.1A C=46.4A
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Quadro de Cargas

QD3

Circ. Descrigdo luminago Tomad Ar Cond.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases | Neutro
48W | 100W | 300W | 500W |2000W| W V.A (%) Pot. A A | mm2 | ABC | mm2
lluminagdo 2 96.0) 101.1] 100%| 0.95| 0.80| 1 10A 16| C 16
12 |lluminagdo 23 1104.0| 1162.1) 100% 095 915 1 10A 15| B 1.5
13 | Tomadas 12 1200.0/1500.0/  100%| 0.80| 11.81] 1 16A 25| A 2.5
14 |Tomadas 9 900.0| 1125.0/ 100%| 0.80| 8.86| 1 10A 25| B 2.5
15 | Tomadas 1 2 1300.0/1625.0/  100%| 0.80| 12.80| 1 16A 4 C 4
16 |Tomadas 4 1200.0/1500.0/ 100%| 0.80| 11.81] 1 16A 4 A 4
17 |Tomadas 4 1200.0/1500.0| 100%| 0.80| 11.81] 1 16A 4 C 4
18 | Ar Condicionado 1 ]2000.0|2105.3| 100% 095 9.57| 2 10A 6| BC -
19 | Ar Condicionado 1 ]2000.0|2105.3| 100%| 095 9.57| 2 10A 6| AB -

Total 25 21 9 2 2 |11000.012723.7
Aliment.|C=10m QT=2% 12236.7 | 14154.2 70%| 0.86| 26.00| 3 32A 6| ABC 6

Poténcia Demandada: 70% (7700.0 W) (8906.6 V.A)

Corrente nas Fases: A=33.2A B=37.2A (C=35.0A
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QUADRO GERAL
Quadro Poténcia(V.A) Comprimento | Corrente | Protegdo | Dimensionado Projetado
Instalad Demandada (m) (A) (A)  |(Cap.Corr.) | (Q.Tensdo)|  Fiaglo[F/N/T{mm2) | Tubulagdio(")
QD1 5896.4 70% 4127.5 | 12.80 10.8 |3P—16A 1 1.5 3#2.5/2.5/2.5 3/4"
QD2 17768.8 70% 12438.2 | 12.80 32.6 | 3P—40A 10 4 3#10/10/10 1"
QD3 14154.2 70% 9907.9 | 12.80 26.0 |3P-32A 6 2.5 346/6/6 1"
QUADRO GERAL 26473.6 70% 18531.5 | 10.00 48.6 | 3P—50A 10 6 3#10/10/10 1"

Quadro Trifédsico (15 médulos) — Barramento de 70A
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—— Lista de Materiais

Num.| Quant.| Und. Dimens&o | Descrigdo
1 128| pc Caixa 4x2
2 1 pc Caixa de Passagem 20x20
3 2| pc Caixa de passagem no piso
4 3| pc Caixa de passagem no teto
5 11 pc 3P16A | Disjuntor
6 1 pc 3P40A | Disjuntor
7 1 pc 3P32A | Disjuntor
8 11 pc 3P50A | Disjuntor
=] 1 pc 3P40A | Disjuntor a seco — DIN
10 1 pc 3P16A | Disjuntor a seco — DIN
11 5| pc 1P16A | Disjuntor a seco — DIN
12 9| pc 1P10A | Disjuntor a seco — DIN
13 8| pc 2P10A | Disjuntor a seco — DIN
14 11 pc 3P32A | Disjuntor a seco — DIN
15 3| pc 1P16A | Disjuntor a seco DIN
16 3| pc 1P16A | Dispositivo DR
17 4 pc 20kA | DPS — 20kA
18 | 665.55| m 3/4” | Eletroduto FlexTvel
19 27.15| m 1.1/4” | Eletroduto FlexTvel
20 75.06| m 1” | Eletroduto FlexTvel
21| 190.00| m 2.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
22 | 235.70| m 4 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
23 | 150.01 m 1.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
24 | 150.01 m 10 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
25 | 300.00] m 6 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
26 | 102.54] m 16 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Fase
27 | 170.05| m 2.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
28 | 235.70| m 4 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
29 | 195,93 m 1.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
30 50.00 m 10 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
31 30.000 m 6 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
32 39.81 m 16 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Neutro
33 5.86| m 16 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Retorno
34 | 231.55| m 1.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Retorno
35 | 435.68| m 2.5 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Terra
36 50.00 m 10 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Terra
37 35.000 m 6 mm2 | Fio cabo 750 V — PVC — Terra
38 30.93| m 16 mm? | Fio cabo 750 V — PVC — Terra
39 1 pc Interruptor duplo
40 18| pc Interruptor simples
41 2| pc Interruptor triplo
42 63| pc placa LED sobrepor
43 1 pc Quadro Geral de luz e forga
44 1| pc Quadro Parcial de luz e forga (12 mddulos) Barramento 175A
45 11 pc Quadro Parcial de luz e forga (24 médulos) Barramento 175A
46 1 pc Quadro Parcial de luz e forga (30 mé&dulos) Barramento 175A
47 1 pc Quadro Trifasico (15 mddulos) — Barramento de 70A
48 100 pc Tomada 130cm
49 8| pc Tomada Tripolar 2@ h=200
50 30.000 m 20mm | Tubo PVC Solddvel marrom (DRENO AR CONDICIONADO)
51 8 pc 20mm | Joelho 90 (DRENO AR CONDICIONADO)
52 8| pc Caixa passagem (INFRA AR CONDICIONADO)
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