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MEMORIA DE CALCULO DE QUANTIDADES

ITEM | copIGO | DESCRICAO

| UNID | QUANT |

MEMORIA DE CALCULO

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF, CALCADAS, DRENAGEM
il PLUVIAL E SINALIZACAO DAS RUAS DO BAIRRO DENOMINADO
MORADA TERRA DO SOL, 12 DISTRITO DE CANTAGALO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

111 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

6,00

3,00 m (COMP) X 2,00 m (LARGURA) = 6 m?

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA

112 DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

93208

M2

8,00

4,00 m (COMP) X 2,00 m (LARGURA) = 8 m?

EXECUGAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA,

113 ~ <
NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

93582

M2

8,00

4,00 m (COMP) X 2,00 m (LARGURA) = 8 m?

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDOR

114 73960/1

UN

1,00

1 unidade

EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

115 93212

M2

1,00

1,00 m (COMP) X1,00 m (LARGURA) = 1 m?

1.2 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.21 73900/10 |ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO

M3

439,36

Considerado o volume de massa utiizado= 439,36m*

122 73610 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO

1.288,50

Considerado o comprimento total da rede = 1288,5 m

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA
DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

1.23 78472

M2

12.707,43

Considerado a drea da pavimentagdo = 8787,13 m? + drea das calgadas =
3920,30m? # total =12707,43

1.3 DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE
1,50M EXCL ESGOTAMENTO

13.1 3061

M3

2.081,54

Tubo diam. 600 mm = 562,70 m (comp) X 1,50 m (prof) X 1,20 m (larg) =
1012,86 m?; diam. 400 mm = 494,80 m (comp) X 1,50 m (prof) X 1,00 m
(larg) = 742,20 m? ; diam. 300 mm= 231 m (comp) X 1,20 m (prof média) X
0,90 m (larg) = 249,48 m* + 77m?* Escavagdo das caixas de ralo; Total =
2081,54 m?

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

13.2 92808

231,00

231 m (vide projeto)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA

133
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

7796

231,00

231 m (vide projeto)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

134 92809

494,80

494,8 m (vide projeto)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA

135
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

7781

494,80

494,8 m (vide projeto)

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS
DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA,
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS
(NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

13.6 92811

562,70

562,7 m (vide projeto)

TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS2, PB, DN 600 MM, PARA

137
AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)

7793

562,70

562,7 m (vide projeto)

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA

138
C/ 1,00 M DE ALTURA

83709

UN

37,00

37 unidades (vide projeto)

POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA

139
C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA

83711

UN

2,00

2 unidades (vide projeto)

TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.3.10 83691

UN

39,00

39 unidades (vide projeto)

CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV BLOCO
CONCR. PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.50X1.00X1.00 M
(EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC
FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.

13.11 COMP 01

UM

77,00

77 unidades (vide projeto)

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO

13.12
E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

72844

609,50

2.081,54 m* (material escavado) - 1607,77 m* = 473,77 m3X ~1,289 (fator
peso)

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM
BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/201

13.13 93379

M3

1.607,77

Considerado o volume de escavagdo (2081,54m?) - o volume das redes
(#300 = 26,19m3) - (#400 = 97,15m3) - (#600 = 229,10m?) - caixas (121,33m?)
=1607,77 m?

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE
MACIGA, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL
COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_06/2015

13.14 90700

9,00

9 m (vide projeto)

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,
RODOVIA PAVIMENTADA

1.3.15 72843

TXKM

9.142,50

peso do material medido no item (1.3.12) carga = 609,50t X 15 km (distancia
do bota fora) = 9.142,50 tXkm

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM PMF E CONSTRUGCAO DE
CALCADAS

72961

141 | |REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE

ESPESSURA

8.787,13|

8787,13 m? (rea - vide projeto)
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ITEM | CcODIGO | DESCRICAO | UNID | QUANT | MEMORIA DE CALCULO
BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE .,
1.4.2 73711 M3 878,71 8787,13 m? (drea ) X 0,10 m (espessura) = 878,71 m*
COMPACTACAO
143 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 26.361,30 878,71 m* X 30 km (distancia britador) = 26.361,30 m* X km
PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO .
1.4.4 73759/2 M3 439,36 8787,13 m? (érea ) X 0,05 m (espessura) =439,36 m?
USINAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO X X
145 83357 M3XKM 6.590,35 439,36 m? X 15 km (dist usina) = 6590,35 m* X km
URBANA
1.4.6 72945 IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30 M2 8.787,13 8787,13 m? (érea - vide projeto)
1.4.7 72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C M2 8.787,13 8787,13 m? (érea - vide projeto)
CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAGAO DE ASFALTO NA
148 73760/1 PROPORGAO DE 0,7 A 1,5L / M2, DISTRIBUIGAO DE AGREGADOS DE M2 878713 8787,13 m? (drea - vide projeto)
- 5 A 15KG/M2 E COMPACTACAO COM ROLO - COM USO DA el 5 Hee el
EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO
1.5 PASSEIO PUBLICO -
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM
15.1 79472 M2 3.920,30 3920,30m? (vide projeto)
MOTONIVELADORA
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC ., -
1.5.2 74005/1 M3 784,06 3920,30m? (4rea das calgadas) x 0,2 (espessura média) = 784,06m?
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAGO
1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECANICO, ESPESSURA ) .
1.5.3 COMP 03 . m2 3.920,30 3920,30m? (vide projeto)
6CM, COM JUNTA DE DILATACAO EM MADEIRA, INCLUSO
LANCAMENTO E ADENSAMENTO
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO . X
1.5.4 83717 M 2.637,54 1318,77 m ( comprimento das vias) X 2 (lados) =2637,54 m
ESCAVACAO
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, . X
1.5.5 4059 M 2.637,54 1318,77 m ( comprimento das vias) X 2 (lados) =2637,54 m
*30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)
1.6 PINTURA E SINALIZACAO -
05.015.0065-A PLACA DE SINALIZACAO DE RODOVIAS, EM CHAPA
DE ACO N216, TRATADA QUIMICAMENTE, INCLUSIVE PINTURA
1.6.1 comp 02 COM METAL PRIMER NAS DUAS FACES E ESMALTE SINTETICO m2 3,52 16 unidades (vide projeto) X 0,22m? (area de cada placa) = 3,52m?
o P P2 IPRETO NO VERSO. APLICACAO DE PELICULAS REFLETIVAS NO GRAU . ant HEBEIe] ' PR =E,
TECNICO E PELICULA PARA LEGENDA FIXADO EM UM OU DOIS
POSTES DE MADEIRA DE LEI.FORNECIMENTO E COLOCACAO
PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO NR DE RUA, DIMENSOES
1.6.2 73916/2 G UN 6,00 6 unidades (1 por rua)
45X25CM
Faixas intercaladas = 4m (comp) X 0,30 M (larg) X 11 (faixas por travessias) X
163 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE M2 23270 13 (travessias) = 171,60 m? + Faixas transversais as ruas 6,30 m (comp) X
e DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO . 0,30 m (larg) X 13 (travessias) =24,57 m? + delimitagdo de faixas de rolagem
36,53m? = 232,70m?
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