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SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO N° 3.652/2021, DE 12 DE MAIO DE 2021

PUBLICADO
Jornal DoE APROVA O PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO
Edicao 158 PG_J3 o 4ic2 MUNICiPIO DE CANTAGALO/RJ CONDUZIDO PELO

Data JY/05/23 a ————

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
mcv\ Qi

Rubrica® =z

O Prefeito do Municipio de Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas

atribuigdes legais e:

CONSIDERANDO os Estudos Técnicos e Planejamento para a Universalizagdo do
Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario do Municipio de Cantagalo, elaborado pelo Governo do

Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a Lei Municipal 1.550/2020, de 8 de abril de 2020, que autorizou a
constituic&o de gestéo associada com o Estado do Rio de Janeiro e entes da administragéo publica estadual

para a execugdo de fungdes publicas relativas aos servigos de saneamento basico e outras providéncias;

CONSIDERANDO que é necessario adequar o atual Plano Municipal de Saneamento

Basico, tendo em vista a realizagdo da Concorréncia Internacional n® 01/2020;

CONSIDERANDO que essa universalizag@o abrange outros municipios fluminenses até entéo
atendidos, por meio de contratos/convénios, pela Companhia Estadual de Aguas e Esgotos (Cedae);

CONSIDERANDO que o art. 19, § 1°, da Lei Federal n°® 11.445/2007, foi alterado pela Lei n°
titulares

14.026/2020, permitindo que os planos de saneamento possam ser aprovados por atos por atos g

com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada servigo;

Praga Miguel de Carvalho, 65
Centro - Cantagalo/RJ
CEP: 28500-000
Tels.: (22)2555-4204/4889
E-mail: gabineteprefeito@cantagalo.rj.gov.br
Home: www.cantagalo.rj.gov.br
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CONSIDERANDO o Parecer Juridico emitido pela Procuradoria Juridica do Municipio de
Cantagalo dentro do Processo Administrativo n° 1006/2021, de 11 de maio de 2021;

DECRETA:

Art. 1°- Fica APROVADO o Plano de Saneamento Basico, resultado dos Estudos Técnicos
e Planejamento para a Universalizagéo do Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario, conduzido
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que constitui o Anexo Unico deste decreto, em razio da
necessidade de compatibilizagdo com a concesséo de saneamento basico pretendida pela Concorréncia

Internacional n° 01/2020, iguaimente conduzida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2° - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicagéo, ficando revogadas as

disposi¢des em contrario.

Gabinete do Prefeito, em 12 de maio de 2021.

JOAQUIM AUGUSTQALARVALHO DE PAULA
REFEITO

Praga Miguel de Carvalho, 65
Centro — Cantagalo/RJ
CEP: 28500-000
Tels.: (22) 3555-4204/4889
E-mail: gabineteprefBito@cantagalo.rj.gov.br
Home: www.cantagalo.rj.gov.br
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1 APRESENTACAO

Este documento apresenta o planejamento para a universalizacao dos sistemas de
abastecimento de agua e do esgotamento sanitario do municipio de Cantagalo.

O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestao e administracao, que esta
relacionada com a preparacao, organizacao e estruturacao de um determinado objetivo e
contém um projeto referencial de engenharia com os conceitos para o desenvolvimento das
acoes previstas para a universalizacao dos servicos.
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2 INTRODUGAO E CONTEXTUALIZACAO

A Lei Federal n° 11.445/2007 instituiu a Politica Nacional de Saneamento Basico, tendo
como objetivo consolidar os instrumentos de planejamento e gestao afetos ao saneamento,
com vistas a universalizar o acesso aos servicos, garantindo qualidade e suficiéncia no
suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condicdes de vida a populacao, bem como
a melhoria das condicées ambientais.

De acordo com essa lei, a existéncia de Plano Municipal de Saneamento Basico,
elaborado pelo titular dos servicos, sera condicao para 0 acesso aos recursos orcamentarios
da Unido ou aos recursos de financiamentos geridos ou administrados por 6rgao ou entidade
da administracao publica federal, quando destinados a servicos de saneamento seus, tendo
como prazo final de conclusao o dia 31 de dezembro de 2022, conforme Decreto Federal n°
10.203/2020. Os Planos Municipais de Saneamento Basico se configuram em uma ferramenta
de planejamento estratégico para a futura elaboracao de projetos e execucao de Planos de
Investimentos com vistas a obtencao de financiamentos para os empreendimentos
priorizados. Sao instrumentos que definem critérios, parametros, metas e acoes efetivas
para atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e nao
estruturais.
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3 CARACTERIZAGAO GERAL DO MUNICIPIO

3.1 Localizacdo e insercao regional

O municipio de Cantagalo tem sua sede municipal nas seguintes coordenadas: 21°58'51"
Latitude Sul e 42°22'04" Longitude Oeste. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatistica (IBGE), o municipio compreende uma area total de 746,928 km? a qual esta
subdividida em 5 (cinco) distritos: Distrito Sede de Cantagalo, Boa Sorte, Euclidelandia,
Santa Rita da Floresta, Sao Sebastidao do Paraiba (IBGE, 2019).

O municipio faz limite com 7 (sete) municipios do estado do Rio de Janeiro - Carmo,
Duas Barras, Cordeiro, Macuco, Sao Sebastidao do Alto, Itaocara e, Aperibé - e 1 (um) estado
de Minas Gerais - Estrela Dalva e Pirapetinga. Cantagalo esta inserido na regiao hidrografica
do Rio Dois Rios.

O municipio dista, aproximadamente, 200 km da capital do Rio de Janeiro, com acesso
principal pelas rodovias BR-116, BR-101 e Rod. Pres. Jodao Goulart. Na Figura 1 esta
apresentada a delimitacao e localizacao do Municipio de Cantagalo.
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Figura 1: Localizacao e delimitacao dos Distritos do municipio de Cantagalo
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3.2 Demografia

De acordo com o Ultimo Censo do IBGE, para o ano de 2010, o municipio de Cantagalo
possuia um total de 19.830 habitantes, com densidade demografica de 26,47 hab./km?2. Para
o ano de 2018, a populacao foi estimada em 20.177 habitantes, representando um
crescimento de, aproximadamente, 1,7% (IBGE, 2019). Ressalta-se que do total de
habitantes, 70,71% correspondem a populacao urbana e 29,29% a populacao rural.

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Urbano do Programa das Nacdes Unidas
(PNUD), Cantagalo nao apresentou entre os anos de 2000 a 2010, taxa média anual de
crescimento populacional e, ainda nessa década, a taxa de urbanizacao foi de 70,71%,
acarretando um acréscimo de 1,65%. Na década anterior, entre os anos de 1991 a 2000,
apresentou uma taxa média anual de crescimento populacional de apenas 0,09%. Neste
periodo, a taxa de urbanizacao apresentou um aumento de 8,62%, passando de 60,44% para
69,06% (PNUD, 2013).

Conforme pode ser observado na Figura 2, entre o periodo de 1991 a 2010, o nUmero de
habitantes da area rural reduziu, atingindo 29,29% da populacdo total no ano de 2010,
segundo informacodes disponibilizadas pelo PNUD (2013).
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Figura 2: Dinamica populacional de Cantagalo
Fonte: PNUD (2013)

3.3 Parcelamento, uso e ocupagao

A Ultima versao do Plano Diretor Participativo foi aprovada pela Lei complementar n°
01, de 2006, sendo que o mesmo nao foi disponibilizado pela Prefeitura Municipal de
Cantagalo e, segundo informacdes obtidas junto ao o6rgao, a revisao do Plano esta em
processo de aprovacao, no ambito do Programa de Apoio a Gestao Publica, da Votorantim
Cimentos, Instituto Votorantim e Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social.
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Dessa forma, a seguir sao apresentadas outas leis municipais que sao afetas ao
parcelamento, uso e ocupacao do solo.

De acordo com a Lei Municipal n° 06, de 04 de maio de 1979, do Plano de
Desenvolvimento Fisico-Territorial do Municipio de Cantagalo, fica instituido, para
ordenacao do uso e da ocupacao do solo no municipio, proteger as caracteristicas naturais
das areas urbanas, evitando que a insercao indiscriminada de construcdes, especificamente
nas encostas, deforme a paisagem e ainda, prever areas para expansao urbana na cidade,
de forma a orientar seu crescimento.

Conforme a Lei Municipal n.° 19, de 25 de novembro de 1980, que dispde sobre o
zoneamento do municipio de Cantagalo, Capitulo Il - Do Zoneamento Municipal, Art. 2°, o
territorio do municipio ficou ordenado segundo zonas estabelecidas em funcao de suas
terras. O zoneamento considera trés niveis de abordagem: (/) Area Urbana (AU), (/I) Area de
Expansao Urbana (ABU) e (/ll) Area Rural (AR).

Ainda de acordo com o Capitulo IlI, Art. 7°, fica a area urbana de Cantagalo dividida nas
seguintes zonas: Zonas residenciais (ZRs), Zona Central (ZC), Zona Mista (ZM) e Zona Especial
(ZE). As ZRs possuem tendéncia atual de areas de uso predominantemente residencial. Ja
para as ZCs devera ser assegurado o fortalecimento de sua tendéncia atual de area de uso
predominantemente comercial, de servicos e de administracao em geral. Para a ZM poderao
localizar-se atividades diversas, assim como aquelas especiais ja instaladas e a ZE sera
destinada principalmente a recreacao e cultura, estimulando-se tanto a implantacdo de
equipamentos condizentes com estes usos como os equipamentos de salde.

A Lei Municipal n° 08, de 04 de maio de 1979, disp6e sobre o parcelamento do solo do
municipio de Cantagalo. De acordo com seu Art. 2°, o parcelamento do solo para fins urbanos
em area urbana, de expansao urbana e rural, rege-se por esta lei e pela lei de Zoneamento,
sem prejuizo das normas estaduais e federais pertinentes. As disposicoes da Lei aplicam-se,
no que couber, aos parcelamentos destinados a formacao de sitios de recreio, ao arruamento
e remembramento de lotes. O ato de parcelamento, segundo o Art. 3°, é proprio do Poder
Publico e sera autorizado pela Prefeitura Municipal quando e na forma que melhor satisfizer
o interesse coletivo.

De acordo com o Estudo Socioecondomico do municipio de Cantagalo (2004) foi
estabelecido o Indice de Qualidade de Uso do Solo e da Cobertura Vegetal (IQUS), que
compara as areas cobertas pelos remanescentes da cobertura vegetal com aquelas ocupadas
pelos diversos tipos de uso do solo, podendo, portanto, ser utilizado para o estabelecimento
de politicas publicas em ambito municipal. Cantagalo, com base no levantamento de 2003,
elaborado pela Fundacao Centro de Informacoes e Dados do Rio de Janeiro - CIDE, tinha sua
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area distribuida da seguinte maneira: 31% de vegetacao secundaria, 68% de pastagens.
Ressalta-se que a macha urbana ocupa uma 0,9% do territorio municipal.

3.4 Areas de interesse social

Conforme a Lei Organica Municipal, de 20 de julho de 1964, Art. 195, é através do Plano
Diretor do municipio que sao apresentadas as diretrizes de uso da ocupacao do solo, locacao
de areas rurais, defesa de mananciais e demais recursos naturais, vias de circulacao
integradas, zoneamento, indices urbanisticos, areas de interesse especial e social, diretrizes
econdmico-financeiras e administrativas. No que se refere as areas de interesse social, como
mencionado no item 3.3, o Plano Direto do municipio de Cantagalo esta em processo de
atualizacao, devendo tal legislacao ser considerada quando da revisao do PMSB.

3.5 Desenvolvimento humano

No que se refere ao indice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme
informacoes disponibilizadas pelo PNUD (2013), o Municipio de Cantagalo apresenta evolucao
em todas as componentes do IDHM: Educacao, Renda e Longevidade.

Para o ano de 2010, o IDHM foi de 0,709, classificando Cantagalo na faixa de
Desenvolvimento Humano “Alto” (IDHM entre 0,700 e 0,799). A taxa de crescimento foi de
15,85% referente ao ano de 2000, quando apresentava um indice de 0,612. Considerando a
componente que mais contribui para o IDHM do municipio, tem-se a Longevidade com indice
de 0,822 e, na sequéncia, as componentes Renda e Educacao.

De acordo com informacgdes do PNUD (2013), o municipio de Cantagalo ocupa a 1.638?
posicao entre os 5.565 municipios brasileiros para o IDHM. Na Figura 3 é possivel observar a
evolucao de cada uma das componentes do IDHM entre o periodo de 1991 a 2010.
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Figura 3: Evolucao do IDHM de Cantagalo
Fonte: PNUD (2013)

No tocante a renda per capita, nas ultimas duas décadas o municipio apresentou um
crescimento de 93,76%, passando de RS 331,14 no ano de 1991, para RS 641,61 no ano de
2010, compreendendo uma taxa de crescimento anual no periodo de 3,54% (PNUD, 2013).

Ainda de acordo com os dados do PNUD (2013), o indice Gini, que mede a desigualdade
social, demonstra que o municipio de Cantagalo apresentou uma reducao de 0,09% no
periodo de 1991 a 2010. No ano de 1991 o indice de Gini era de 0,57, passando para 0,56 no
ano de 2000 e para 0,48 no Ultimo ano de informacao (2010).

3.6 Educacao

A escolaridade da populacao jovem e adulta é um importante indicador de acesso ao
conhecimento que também compde o IDHM. No ano de 2010, 49,55% dos jovens entre 15 a
17 anos possuiam ensino fundamental completo, sendo que, entre os jovens de 18 a 20 anos,
a proporcao com ensino médio completo era de 48,72%.

Para a populacao adulta, com 25 anos ou mais, no mesmo ano (2010), 11,58% eram
analfabetos, 45,18% tinham o ensino fundamental completo, 31,28% possuiam o ensino
médio completo e 7,07%, o superior completo. Na Figura 4 esta apresentada a evolucao da
educacao da populacao adulta no periodo de 1991 a 2010, conforme informacdes do PNUD
(2013).
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Figura 4: Evolucao da Educacao da Populacao Adulta de Cantagalo
Fonte: PNUD (2013)

3.7 Saude

Doencas relacionadas a auséncia de saneamento basico ocorrem devido a dificuldade de
acesso da populacao a servicos adequados de abastecimento de agua, esgotamento sanitario,
limpeza urbana e manejo de residuos solidos e drenagem urbana e manejo de aguas pluviais.

Na Figura 5 estao apresentados os percentuais de internacdes e mortes referentes as
doencas infecciosas e parasitarias por faixa etaria, conforme disposto no Caderno de
Informacoes de Saude do Rio de Janeiro.

Menor1 1a4 5a9 10a14 15a19 20a49 50aé4 65e
mais

MW W b
au o o o

R —
(S B o TS )

Percentual da Populacao (%)
[ )
o

o

Faixa Etaria

mInternacdes = Mortalidade

Figura 5: Internacoes e mortes por doencas infecciosas e parasitarias, de acordo com a
faixa etaria

Fonte: Sistema de Informacodes sobre Mortalidade - SIM (2009)
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De acordo com o PNUD (2013), a mortalidade infantil (mortalidade de criancas com
menos de um ano de idade) em Cantagalo reduziu de 17,4 ébitos por mil nascidos vivos no
ano de 2000 para 15,1 obitos por mil nascidos vivos em 2010. A esperanca de vida ao nascer
apresentou um aumento de 3,8 anos na ultima década, passando de 70,5 anos no ano de
2000 para 74,3 anos em 2010.

3.8 Atividades e vocacdes econdmicas

Conforme informacoes disponibilizadas pelo IBGE para o ano 2016, dentre as atividades
econdmicas que compreendem o PIB do municipio, destacam-se: agropecuaria, industria,
servicos, administracao, defesa, educacao, saude e seguridade social.

Na Figura 6 esta apresentada a porcentagem de contribuicdo de cada atividade
econdmica, sendo que o valor total do PIB equivale a RS 865.932,24 (x 1000).

m AGROPECUARIA

INDUSTRIA

46%
SERVICOS

32%

ADMINISTRACAO, DEFESA,
EDUCACAO E SAUDE
PUBLICAS E SEGURIDADE
SOCIAL

Figura 6: Atividades Economicas de Cantagalo
Fonte: IBGE (2016)

3.9 Unidades de Conservacao

A Lei Federal n® 9985, de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservacao (SNUC) que é responsavel por regulamentar os critérios, normas e
procedimentos oficiais para a gestao das Unidades de Conservacao (UCs), abrangendo essas
areas nos niveis federal, estadual e municipal.

De acordo com a lei, o SNUC estabelece a classificacao das UCs, constituindo 12
categorias de espacos, de acordo com os objetivos, propriedades e caracteristicas
particulares de cada area. Inicialmente, as categorias sao divididas em dois grupos: Unidades
de Protecdo Integral e as Unidades de Uso Sustentavel. As Unidades de Protecao Integral séo
responsaveis por preservar a natureza, permitindo apenas o uso indireto de seus recursos
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naturais, em atividades como a pesquisa cientifica e o turismo ecoldgico. Ja as Unidades de
Uso Sustentavel tém como objetivo compatibilizar a conservacao da natureza com o uso
sustentavel de parcela de seus recursos naturais (BRASIL, 2000).

O grupo das Unidades de Protecao Integral € composto por cinco categorias de UC,
enquanto o das Unidades de Uso Sustentavel é dividido em sete categorias, como € possivel
observar na Tabela 1.

Tabela 1: Classificacao das UCs de acordo com o SNUC

Estacdo Ecoldgica Area de Protecao Ambiental
Reserva Biologica Area de Relevante Interesse Ecologico
Parque Nacional Floresta Nacional
Monumento Natural Reserva Extrativista
Refugio da Vida Silvestre Reserva de Fauna

Reserva de Desenvolvimento Sustentavel
Reserva Particular do Patrimonio Natural

Fonte: BRASIL (2000)

As divisdes das unidades de conservacao municipais, em caracteristicas especificas,
obedecem a categorizacao disposta na Lei Federal n® 9985, de julho de 2000.

O municipio de Cantagalo estabelece sua politica ambiental através do Codigo
Ambiental, Lei Municipal n°.1.107/2012, que institui, no Capitulo lll - Da Criacdo e
Preservacao de Areas Verdes, Art. 49°, as areas para preservacao como aquelas consideradas
de relevante interesse ecoldgico, margens de rios, lagos, locais com nascentes, areas entre
dois ou mais fragmentos florestais, bem como areas apontadas pelo MEP (Mapeamento
Ecoldgico Municipal). O MEP devera conter:

| - A area de cobertura vegetal do municipio, compreendendo toda a extensao territorial
e delimitando e descrevendo cada tipo de vegetacao;
Il - Os servicos ambientais prestados por cada floresta ou microbacia hidrografica;

lll - Os corredores ecoldgicos naturais e as areas prioritarias para a criacdo de novos
corredores ecologicos;

IV - As estradas, a exata localizacao das nascentes, cérregos, rios, lagos e demais
acidentes geograficos;

V - O Inventario Municipal de emissoes de gases de efeito estufa (GEEs).
Ainda de acordo com o Capitulo Ill, Art. 49°, o Poder Municipal podera fomentar,
incentivar e constituir novas areas verdes e corredores ecologicos no municipio para a
preservacao da biodiversidade e conexao de fragmentos florestais, em locais de relevante
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interesse ecologico. Segundo o Caderno Setorial da Confederacao Nacional da Industria - CNI
(2012), como parte do programa de politica ambiental da empresa Lafarge Cimento, foi
criada uma Reserva Particular do Patrimonio Natural (RPPN) sob responsabilidade da
empresa no municipio.

Acerca deste tema, destaca-se que, de acordo com a Prefeitura de Cantagalo, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentavel juntamente com o
INEA promoveram reunides para abordar os pontos positivos aos produtores rurais e
proprietarios que se interessarem a transformar parte de sua propriedade em uma RPPN.

Ha ainda, no municipio de Cantagalo, uma Reserva Bioldgica denominada Reserva
Biologica Municipal dos Cambucas, instituida pela Lei Municipal n° 886, de 12 de dezembro
de 2008. A reserva possui area de 549.000 m? e esta situada entre as Fazendas da Batalha e
Lavrinha. Tem grande importancia ecologica por reunir espécies da Mata Atlantica com
diversas formas de vegetacdo natural e significativa fauna, além de um manancial de
importancia para a sede do municipio.

3.10 Areas de preservacdo permanente

A Lei Federal n° 12.651/2012, denominada de “Novo Cddigo Florestal” estabelece
normas gerais sobre a protecao da vegetacao, areas de preservacao permanente (APP) e
areas de reserva legal, dentre outras premissas (BRASIL, 2012). De acordo com a referida
lei, sdo classificadas como APP, em zonas rurais ou urbanas, as seguintes areas: (i) margens
de cursos d’agua; (ii) areas do entorno de nascentes, olhos d’agua, lagos, lagoas e
reservatorios; (iii) areas em altitudes superiores a 1.800 m; (iv) encostas com declividade
superior a 45%; (v) bordas de tabuleiros e chapadas; (vi) topo de morros, montes, montanhas
e serras, com altura minima de 100 metros e inclinacao média maior que 25°.

Ainda de acordo com o Codigo Ambiental (Lei Municipal n°.1.107/2012) do municipio de
Cantagalo, Capitulo | - Da Fauna e da flora, Art. 43°, nas areas instituidas ou declaradas
como Areas de Preservacdo Permanente ou RPPNs, s&o proibidas:

| - Praticas de lazer que comprometam potencialmente ou efetivamente os ecossistemas
que integram a unidade;

Il - Atividades extrativistas, agropecuarias e industriais;

[l - Atividades que ameacem afugentar ou extinguir espécies nativas que tém seu habitat
nos ecossistemas da unidade;

IV - Atividades capazes de provocar erosao, assoreamento e eutrofizacao;
V - Caca e pesca.
Apesar de nao haver dados oficiais disponiveis sobre as caracteristicas das APPs de
Cantagalo, € sabido a existéncia desse tipo de area preservada devido aos corregos e rios
presentes no territorio municipal.
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3.11 Disponibilidade hidrica e qualidade das aguas

De acordo com a Resolucao n° 107/2013 do Conselho Estadual de Recursos Hidricos
(CERHI-RJ), o Estado do Rio de Janeiro divide-se em 9 Regides Hidrograficas para efeito de
planejamento hidrografico e gestao territorial cujas disponibilidades hidricas estao
apresentadas na Figura 7, por Unidade Hidrica de Planejamento (UHP). Os municipios objetos
desse planejamento estao contidos, integralmente ou parcialmente nestas Regides
Hidrograficas.
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Figura 7: Localizacao das UHP nas Regides Hidrograficas do Estado do Rio de Janeiro
Fonte: PERH (2019)
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Cantagalo esta inserido na RH-VII Rio Dois Rios que abrange também, em sua totalidade,
os municipios de Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Itaocara, Macuco e Sao Sebastidao do
Alto e, parcialmente, os municipios Carmo, Nova Friburgo, Trajano de Moraes, Santa Maria

Madalena e Sao Fidélis (PERHI-RJ, 2014) (Figura 8).

A RH-VII Rio Dois Rios possui area de 3.200 km? e as principais Bacias que a compdem
sao: Rio Negro e Grande/Dois Rios, Ribeirao do Quilombo, Ribeirao das Areias e Rio do
Colégio. Ressalta-se que a RH-VII esta inserida na bacia hidrografica do Rio Paraiba do Sul e,
segundo informacdes constantes do Plano de Recursos Hidricos (PRH) da Bacia do Rio Paraiba
do Sul (2006), a bacia hidrografica vem sofrendo degradacao da qualidade da agua e
decréscimo na disponibilidade hidrica devido a ocupacao ao longo do curso de agua e de seus
principais afluentes, e consequentemente o aumento de volume de lancamentos de
efluentes industriais e domésticos de diversos municipios onde, por vezes, nao ha sistema

de tratamento de esgotos.
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Figura 8: Localizacao das bacias hidrograficas no municipio de Cantagalo
Fonte: Adaptado de ANA (2019)

O Decreto n° 41.472 de, 11 de setembro de 2008 institui o Comité de Bacia da Regiao
Hidrografica do Rio Dois Rios, no ambito do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hidricos. O Comité de Bacia da Regido Hidrografica do Rio Dois Rios é o responsavel pela
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gestdo e aplicacdo do Caderno de Acdes - Area de Atuacdo da BNG-2 do Plano de Recursos
Hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul. O referido documento propoe o planejamento dos
recursos hidricos da RH-VII considerando um horizonte de 13 anos (2007 a 2020).

A RH VII possui caracteristica serrana e encostas com alta declividade. A sinergia entre
a topografica acidentada e o desmatamento da vegetacao eleva a vulnerabilidade natural a
erosao. Em funcao desses fatores, eventos de deslizamentos e inundacées sao comuns na RH
VIl. Dentre as atividades que demandam agua na bacia se destacam a indUstria téxtil,
metalurgia, moda intima, mineracao, agricultura familiar e turismo ecologico e rural
(Caderno de Acdes da Bacia do Rio Dois Rios, 2007).

Para a analise de disponibilidade hidrica das aguas superficiais na bacia do rio Paraiba
do Sul, segundo o Caderno de Acdes, os estudos basearam-se na analise das séries historicas
de vazoes de 199 estacoes fluviométricas, disponibilizadas no banco de dados HIDRO da
Agéncia Nacional de Agua (ANA). No entanto, os valores de vazdes, apresentados na Tabela
2 referem-se a totalidade das bacias e nao apenas para a RH-IX Baixo Paraiba do Sul e
Itabapoana, e foram calculados para todos os locais de interesse a partir das equacoes de
regionalizacao, inclusive para aqueles correspondentes as estacoes fluviométricas com séries
historicas.

Tabela 2: Vazées com Permanéncia de 95% no Tempo e Vazoes Médias de Longo Periodo da

Bacia do Rio Paraiba do Sul

Rio Paraiba do Sul a Montante da

confluéncia dos Rios Paraibuna e 4.263 36,68 8,6 68,72 16,12
Paraitinga

Foz do Rio Jaguari 1.800 15,65 8,69 39,98 22,21

Rio Paraiba do Sul a Montante de Funil 12.982 127,8 9,84 216,37 16,67

Rio Paraiba do Sul a Montante Santa

et 16.616 201,41 12,12 303,15 18,24
Cecilia

Rio Paraiba do Sul a Montante da

confluéncia dos Rios Piabanha e 19.494 79,4 4,07 177,27 9,09
Paraibuna

Foz do Rio Piabanha 2.065 9,7 4,7 34,92 16,91

Foz do Rio Paraibuna 8.558 62,83 7,34 162,4 18,98

Rio Paraiba do Sul a Montante da

confluéncia do Rio Pomba 34.410 168,3 4,89 549,73 15,98
Foz do Rio Pomba 8.616 63,2 7,33 163,43 18,97
Foz do Rio Dois Rios 3.169 16,48 5,2 45,97 14,5
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Area de '
. Q95%  q95% = QMLT  qMLT
Cafges dErLe D’ﬁ:‘;%;’m (m/s)  (Us.km2) | (m3/s)  (U/s.km2)

Foz do Rio Muriaé 8.162 28,84 3,53 118,36 14,5
Foz do Rio Paraiba do Sul 55.500 353,77 6,37 1118,4 20,15

Notas: (1) Q95%- Vazao com 95% de permanéncia no tempo. (2) q95% -Vazao especifica com 95% de permanéncia
no tempo (3) QMLT: Vazao média de longo termo (4) gMLT: Vazao especifica média de longo termo

Fonte: Fundacao COPPETEC (2006)

As areas que apresentam maior potencial para agua subterranea no interior da bacia
correspondem as bacias sedimentares. Destaca-se ainda que, apenas 45 dos 184 dos
municipios que fazem parte da bacia do Rio Paraiba do Sul estdo situados, total ou
parcialmente, em areas de bacias sedimentares e, portanto, ou outros 75% de municipios
restantes, como o caso de Cantagalo, ocupam area cujo aproveitamento de agua subterranea
realizada é realizado através de aquiferos fissurais (CEIVAP, 2014).

No que diz respeito a qualidade da agua superficial, de acordo com informacdes da ANA
(HIDROWEB, 2019) existem 12 (doze) estacdes fluviométricas com pontos de medicao da
qualidade da agua localizadas no municipio de Cantagalo, conforme a Tabela 3. No entanto,
nao foram disponibilizados os registros da qualidade da agua das estacdes.

Tabela 3: Pontos de monitoramento da agua no municipio de Cantagalo

Estacoes Fluviométricas

Estacao Cadigo ANA Corpo Hidrico Responsabilidade Operacao
Cantagalo | 58856000 Corrego Lavrinhas ANA ANA
Cantagalo Il 58856500 Corrego Sao Pedro ANA ANA

Aldeia 58857000 Rio Negro ANA ANA
Aldeira - RN 58856900 Rio Negro ANA ANA

Porto do Tuta 58659100  Rio Paraiba do Sul FURNAS FURNAS
580 Sebastigo do 58659050  Rio Paraiba do Sul FURNAS FURNAS
Paraiba
580 Sebastigo do 58659060  Rio Paraiba do Sul FURNAS FURNAS
Paraiba Jus.
Porto das Cruzes 58678000 Rio Paraiba do Sul FURNAS FURNAS
PCfi Euctidetandia | 5ag63000 Rio Negro QUANTA QUANTA
arramento
PC Euclidelandia | 5gg63500 Rio Negro QUANTA QUANTA
usante
CGH Chave Do Vaz | 5858000 Rio Negro QUANTA QUANTA
arramento
COH Chave Do Vaz | sggsgso0 Rio Negro QUANTA QUANTA
usante

Nota: ANA - Agéncia Nacional de Aguas; FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S/A; QUANTA - Quanta Geracio S.A.
Fonte: HIDROWEB, 2019
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Alguns corpos hidricos que abastecem o municipio de Cantagalo sao afluentes do Rio
Negro e, segundo o INEA (2019), ha 1 (um) ponto de monitoramento no Rio Negro, localizado
no municipio de Itaocara (Tabela 4).

Conforme os dados apresentados, a estacdo apresenta indice de Qualidade de Agua (IQA)
na classificacao “Boa”, entre 70 a 90 NSF (National Sanitation Foundation), considerando
todos os parametros avaliados.

Tabela 4: Parametros da Qualidade da Agua Superficial no Rio Negro

Localizacao da estacao

Estacao de Mu:1c1p19 DBO oD T Collfolr mes de monitoramento em
monitoramento once e (mg/L) (mg/L) SqstorCiaptes relacdo a Sede de
localizada (NMP/100mL)
Cantagalo
NGO0353 Itaocara <2,0 8,6 200 A jusante

Fonte: INEA, Dados de Qualidade (2019)

Em relacdo ao enquadramento, a legislacao pertinente € a Resolucao CONAMA 357/2005,
por exigéncia da Lei Federal 9.433/97, que dispoe sobre a classificacdo dos corpos de agua
e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e a RESOLUCAO CONAMA 430/2011
estabelece as condicoes e padroes de lancamento de efluentes. Para o Estado do Rio de
Janeiro deve-se atender também, em termos de padrdes de lancamento de efluentes, a NT-
202 R-10.

O enquadramento tem por objetivo estabelecer a meta de qualidade da agua a ser
alcancada ou mantida ao longo do tempo. O Art. 42 da Resolucao Conama determina que,
enquanto nao aprovados os respectivos enquadramentos, as aguas doces serao consideradas
classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condicdes de qualidade atuais forem
melhores, o que determinara a aplicacao da classe mais rigorosa correspondente.

Tendo como referéncia os estudos realizados pelo AGEVAP e a legislacdao disponivel
sobre o assunto (Portaria GM n° 013/76), estabeleceu-se o enquadramento das aguas da Bacia
do Rio Paraiba do Sul por meio da Portaria GM n° 086/81. Neste sentido, ressalta-se a
necessidade de revisao do enquadramento atual cujas caracteristicas principais estao
apresentadas na Tabela 5.

Tabela 5: Enquadramento dos corpos hidricos da Bacia do Rio Paraiba do Sul

Paraiba do Sul Cabeceiras - Barragem de Santa Branca Classe 1
Paraiba do Sul Barragem de Santa Branca - cidade de Campos Classe 2
Paraiba do Sul Cidade de Campos - Foz Classe 3

Paraibuna Cabeceiras - Barragem de Chapéu d'Uvas Classe 1
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Paraibuna Barragem de Chapéu d'Uvas - Foz Classe 2
Preto Cabeceiras - Foz do Rio da Prata Classe 1
Preto Foz do Rio da Prata - Foz Classe 2
Pomba Cabeceiras - Foz Classe 2
Muriaé Cabeceiras - Foz Classe 2
Pirapetinga Cabeceiras - Foz Classe 2
Bananal Cabeceiras - Cidade de Bananal Classe 1
Bananal Cidade de Bananal - Foz Classe 2
Carangola Cabeceiras - Foz Classe 2

Fonte: Portaria n° 86 - Ministério do Interior - 04/06/81, Fundacao COPPETEC (2007)
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4 DIAGNOSTICO

4.1 Situacao da prestacao dos servicos de saneamento basico

No que se refere a prestacao dos servicos de Abastecimento de Cantagalo, os sistemas
de abastecimento de agua (SAA) estdo sob responsabilidade da Companhia Estadual de Aguas
e Esgotos (CEDAE), enquanto os servicos de esgotamento sanitario estao sob responsabilidade
da Prefeitura Municipal.

Dentre as atividades que sao de responsabilidade do prestador dos servicos, estao
compreendidas para o SAA: operacao e manutencao das unidades de captacao, aducao e
tratamento de agua bruta, além de aducao, reservacao e distribuicao de agua tratada a
populacao. Conforme informacdes do Sistema Nacional de Informacdes sobre Saneamento
(SNIS), para o ano de 2018, a cobertura do sistema coletivo de abastecimento de agua
compreendia 98,8% da populacao urbana.

Em relacdo ao esgotamento sanitario, a Prefeitura Municipal € responsavel pela
operacao, manutencao e ampliacao do sistema coletivo de esgotamento sanitario (SES).
Segundo dados do SNIS, para o ano de 2018, ultimo ano em que foram preenchidos os dados
referentes ao esgotamento sanitario do municipio, o indice de coleta de esgoto era de 100%
do volume coletado e nao havia tratamento de esgoto coletado.

Vale destacar que os dados do SNIS devem ser avaliados com cautela, tendo em vista
que sao autodeclarados, nao havendo uma fiscalizacdo ou conferéncia a respeito dos mesmos
e, com isso, o preenchimento pode ocorrer de forma equivocada. Além disso, o
preenchimento do SNIS pela CEDAE retrata apenas a realidade da sua area de abrangéncia,
0 que resulta em um déficit de informacdes para as demais localidades do municipio, nao
atendidas por ela. Essa colocacao é fundamentada, pois € notdria a baixa participacao das
Prefeituras, geralmente responsaveis pelos sistemas dessas localidades, no preenchimento
dos dados no SNIS. Dessa forma para o presente Planejamento serao adotados indices de
atendimento aferidos no diagnostico dos sistemas existentes de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario.

No que se refere aos indices de atendimento para os servicos de abastecimento de agua
e esgotamento sanitario, € preciso ressaltar que para o presente estudo este percentual de
atendimento foi aferido através da relacao de economias ativas em 2018 fornecida pelo o
SNIS e a quantidade de economias urbanas da projecao demografica desenvolvida para esse
estudo. Tais calculos resultaram em indices de 98,8% e 87,1% para abastecimento de agua e
esgotamento sanitario, respectivamente, para o ano 1 de planejamento.
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4.2 Abastecimento de Agua

4.2.1 Caracterizacao geral

Conforme pode ser observado na Tabela 6, no ano de 2017, o SAA Cantagalo possuia
5.820 economias ativas, das quais 99,8% eram hidrometradas. Constatou-se também que
houve um incremento de 17,3% no numero total de ligacdes no ano de 2017, se comparado
com o ano de 2013. Em relacdao aos volumes consumidos apresentados na Tabela 7, é
importante ressaltar que nao houve alteracdes significativas até o ano de 2015, sendo
constatado um aumento no ano de 2016 de 27,91% se comparado ao ano anterior. Quanto
aos volumes produzidos pode-se observar um incremento de 78,0% no ano de 2017 se
comparado ao ano de 2016.

Analisando-se os dados de consumo micromedido pela CEDAE (
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Tabela 8), pode se constatar que nao houve alteracées significativas entre os anos de
2013 e 2017. Ja em relacao aos dados de consumo faturado, constata-se que entre os anos
de 2015 e 2016 houve um aumento de 22,1% no consumo.

Tabela 6: Nimero de ligacoes e de economias do SAA

Quantidade de Ligagoes

\ Quantidade de Economias Ativas

Toti:lag?ya\gs * Ativas Micrﬁtr::,:;i das Total (ativas) Micromedidas
4.376 4.051 4.048 5.100 5.097
2014 4.455 4.125 4.113 5.194 5.164
2015 4.952 4.564 4.153 5.655 5.218
2016 5.024 4.632 4.220 5.727 5.290
2017 5.132 4.715 4.708 5.820 5.810
Fonte: SNIS
Tabela 7: Volume de agua produzido, consumido e faturado no SAA
A 0 esS de Agua 010[0 ano
. Produzido Consumido Faturado Macromedido
2013 315 885 885 -
2014 316 886 886
2015 320 885 885
2016 318 1.132 1.132
2017 566 1.116 1.116

Fonte: SNIS (2018)
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Tabela 8: Volumes micromedidos e faturados pelo SAA

2013 13,6 14,5
2014 13,4 14,3
2015 13,3 13,6
2016 14,0 16,6
2017 13,5 16,1

Fonte: SNIS (2018)

4.2.1.1 SAA distrito Sede - Cantagalo
0 SAA da Sede de Cantagalo (Sistema Integrado Cordeiro-Cantagalo) € composto 3 (trés)
linhas de distribuicao, todas elas com inicio na adutora de agua tratada proveniente do

reservatorio apoiado de concreto do SAA da Sede do municipio de Cordeiro, com capacidade
de 1.000 m3.

A primeira linha de abastecimento possui 2 (duas) ramificacoes principais. Na primeira
ramificacao a agua proveniente do reservatdrio do SAA da Sede de Cordeiro é conduzida para
um poco de succao de concreto, com volume de 35 m3, a partir do qual uma Estacao
Elevatdria de Agua Tratada (EEAT) bombeia a 4gua para o reservatoério apoiado de concreto,
com capacidade de 50 m3. Da estrutura de armazenamento a agua é distribuida por
gravidade para a populacao de Sao José do Alto, conforme pode ser observado na Figura 9.

Na segunda ramificacdo (da primeira linha de distribuicdo) a agua proveniente do
reservatorio do SAA da Sede de Cordeiro é conduzida por gravidade para o abastecimento da
populacao de Santo Antbnio, e por uma tubulacao de recalque para o abastecimento da rede
de distribuicao da localidade de Sao Pedro (Figura 9).

Na segunda linha de abastecimento a agua € conduzida por meio de uma tubulacao de
recalque até o reservatorio apoiado de concreto com capacidade de 50 m3. Da estrutura de
armazenamento a agua é distribuida por gravidade para a populacao do loteamento Passos
dos Reis, conforme pode ser observado na Figura 9.

Na terceira e Ultima linha de abastecimento a agua proveniente do reservatorio do SAA
da Sede de Cordeiro é conduzida diretamente para o reservatorio apoiado de concreto com
capacidade de 1.000 m3. Da estrutura de armazenamento a agua é distribuida por gravidade
para a populacao do centro da Sede de Cantagalo, havendo também uma linha de recalque
responsavel pelo abastecimento da rede de distribuicao de agua para a populacdo de Quinta
dos Lontras (Figura 9).

Durante as inspecdes técnicas para a elaboracdo do produto foi constatado que as obras
civis das EEAT Passos dos Reis, e Sao Pedro, bem como dos reservatorios de Cantagalo (1.000
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m?), de Alto Sao José e de Passos dos Reis estavam em situacdo boa; ja as das EEAT Alto Sao
José e Quinta dos Lontras, e o poco de succdo de 35 m?3 se apresentavam em situacao regular
de manutencao e conservacao.

SANTO ANTONIO
SAO JOSE V=50m3
DO ALTO .
V=50m3 04/.00
s
5,
Fopn I,
DN 75mm
CORDEIRO
— P=20CV
SAO JOSE T
= DO ALTO FoE® PASSOS
a - SAQ PEDRC DN 75mm DOS
ETA & V=35m3 o BETS
CORDEIRO | ¥ P=4CV CENTRO
Q=110ls =4 -
[D [ |Q=30,10ls 7800m [ F°F° - DN 200mm
L PVC de F*F° - DN 200mm L ‘
RESERVATORIO RESERVATORIO
CORDEIRC CANTAGALC
V=1000m3 V = 1000m3
F°F” - DN 100rmm QUINTA
DOS
LONTRAS

Figura 9: Diagrama simplificado do SAA Sede de Cantagalo
Fonte: CEDAE (2018)

4.2.1.2 SAA Euclidelandia/Boa Sorte

Os distritos de Euclidelandia e Boa Sorte compartilham do mesmo SAA com captacao de
agua no Rio Caldeirdao (10L/s), afluente do Rio Negro. Do ponto de captacdo, a agua é
conduzida por meio de uma adutora de agua bruta até a ETA, com capacidade nominal e
vazao de tratamento de 10,0 L/s, onde é submetida ao tratamento convencional. Apds o
tratamento a agua é direcionada para um reservatorio apoiado de concreto, com capacidade
de 120 m3, do qual saem duas linhas de abastecimento.

Na primeira linha de abastecimento a agua proveniente do reservatorio é recalcada por
uma EEAT para o abastecimento da rede de distribuicao do distrito de Boa Sorte. Na Segunda
linha de abastecimento a agua é conduzida por gravidade para o abastecimento da populacao
de Euclidelandia, e da rede de distribuicao do distrito a agua € recalcada por uma EEAT para
alimentar a rede da localidade de Morro de Igreja, conforme pode ser observado na Figura
10.
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Figura 10: Diagrama simplificado do SAA distrito de Euclidelandia/Boa Sorte
Fonte: CEDAE (2018)

Durante as inspecdes técnicas para a elaboracao do produto foi constatado que as obras
civis da captacdo de agua e da EEAT Boa Sorte estavam em situacao boa; ja as da ETA, da
EEAT Morro de Igreja e do reservatério do sistema se apresentavam em situacao regular de
manutencao e conservacao.

4.2.1.3 SAA distrito de Santa Rita da Floresta

O SAA do distrito Santa Rita da Floresta possui a sua Unica captacao no Corrego Santa
Guilhermina (7L/s), afluente do Rio Negro. Do ponto de captacao a agua segue por uma linha
Adutora de Agua Bruta (AAB) até a ETA com capacidade nominal e vazao de tratamento de
7,0 L/s, onde é submetida ao tratamento convencional. Apds o tratamento a agua é
direcionada para um reservatorio apoiado de concreto, com capacidade de 50 m3, do qual é
encaminhada por gravidade para a rede de distribuicao do distrito, conforme pode ser
observado na Figura 11.

Pagina 31 de 109



fator "o CONCREMAT VG&P

=<

= CANTAGALO - DISTRITO FLORESTA

4

1n]

I

=

= Q=7lfs

= / ETA

'5_ F°F® 100 M | ‘ | | |
* L=3300m L PVC 100 ‘ | ‘ | ‘
) RESERVATORIO

g V = 50m3

@

ol

(O]

Figura 11: Diagrama simplificado do SAA distrito de Santa Rita da Floresta
Fonte: CEDAE (2018)

Durante as inspecdes técnicas para a elaboracao do produto foi constatado que as obras
civis da captacao de agua estavam em situacao boa; ja as da ETA e do reservatorio do sistema
se apresentavam em situacao regular de manutencao e conservacao.

4.2.1.4 SAA distrito de Sao Sebastido do Paraiba

O SAA do distrito de Sao Sebastidao do Paraiba € composto de captacao de agua em um
poco subterraneo (2L/s) com aproximadamente 15 metros de profundidade. Apds a captacao
a agua é conduzida para uma Unidade de Tratamento (UT), onde ela sera submetida ao
processo de desinfeccdo. Finalizado o tratamento a agua é direcionada para um reservatorio
apoiado de fibra, com capacidade de 20 m3, do qual é encaminhada com auxilio de uma
EEAT para a rede de distribuicao do distrito, conforme pode ser observado na Figura 12.
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Figura 12: Diagrama simplificado do SAA distrito de Sao Sebastido do Paraiba
Fonte: CEDAE (2018)

Durante as inspecoes técnicas para a elaboracao do produto foi constatado que as

estruturas de captacao, da EEAT e do reservatorio se apresentavam em condicoes boas de

manutencao e conservacao.

Na Tabela 9 esta apresentada a compilacao das principais caracteristicas acerca das
instalacées que compdem cada um dos SAA de Cantagalo.

Tabela 9: Caracteristicas principais dos SAA do municipio de Cantagalo

EEAT® 1 - Passo

dos Reis - 20
CV@e 2L/s
Oriunda do EEAT® 2 - Alto ©)
SAA de Sao José 10 | RAPT Lantagalo
Cordeiro - CV@ e 2L/s RAP® - 50 m?
Cantagalo Captacao - EEAT® 3 - RAP®) - 20 m?
Superficial Quinta dos )
. RAP®) - 50 m3
(Rio Macuco) Lontras - 7,5 RAP® - 35 m3
110 L/s CV@ e 2L/s
EEAT® 4 - Sao
Pedro - 4 CV@¥ e
1L/s
Rio Caldeirao EEAT® 1 - Boa
(tomada de . @ . Sorte-3,5L/se
Euclidelandia | agua com Exﬁgr?séo de corl;:\-/r:ncional 3 CV® RAP®) - 120 m3
e Boa Sorte | profundidade 1750 m 10 L/s EEAT® 2 - Morro
de2m)-10 dalgreja - 1L/s
L/s e1Cv®
Corrego Santa | 5 (1) _ uT @ -
santaRita da | Guilhermina | g, onczs e (desinfeccao RAP® - 50 m3
Floresta (tomada de 3300 ;
agua com m por
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profundidade hipoclorito de
de1m)-7 calcio)
L/s
< . Poco ETA @ - <
Sao Sebastiao . Vazaode 2 L/s e
da Paraiba profundo - 15 - convencional EEATO 3 CV@ RAP® - 20 m3
m-2L/s -7L/s

Notas: (1) AAB: Adutora de agua bruta (2) ETA: Estacao de Tratamento de agua (3) UT: Unidade de Tratamento
(4) CV: Unidade de poténcia de bomba - Cavalo-vapor (5) EEAT: Estacado Elevatdria de agua tratada (6) RAP:
Reservatorio apoiado.

4.2.2 Regulacao e tarifacao

A regulacao de servicos publicos de saneamento basico, conforme estabelecido pela Lei
Federal n° 11.445/2011, podera ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora
constituida dentro dos limites do respectivo Estado (BRASIL, 2011). Para os servicos
prestados pela CEDAE, a Agéncia Reguladora de Energia e Saneamento Basico (AGENERSA) é
responsavel por regulamentar e fiscalizar a prestacao dos servicos publicos de saneamento
na area correspondente a concessao dos servicos, o que inclui o municipio de Cantagalo. A
agéncia foi criada pela Lei Estadual n° 4.556, de 06 de junho de 2005 e regulamentada pelo
Decreto Estadual n° 45.344, de 17 de agosto de 2015, sendo que ainda atende o que
determina o Decreto Estadual n° 553, de 16 de janeiro de 1976 (CEDAE, s.d.).

Desde agosto de 2016 até agosto de 2020, as revisoes tarifarias serao anuais, devendo
ser previamente submetidas a AGENERSA para aprovacao. A partir de 2020, contudo, esta
prevista a primeira revisao tarifaria quinquenal da Concessionaria.

A AGENERSA podera recomendar ou determinar mudancas nos procedimentos, advertir
e multar a Concessionaria, com o objetivo de adequar ou aperfeicoar a prestacao dos
servicos publicos a populacdo de acordo com a norma em vigor e sua previsao. A infracao as
leis, aos regulamentos ou as demais normas aplicaveis aos servicos puUblicos de
abastecimento de agua e coleta e tratamento de esgoto, bem assim a inobservancia dos
deveres previstos na legislacao, sujeitara a CEDAE as penalidades de adverténcia e multa,
cujo percentual aplicado pelo 6rgao fiscalizador nao podera exceder a 0,1% do montante da
arrecadacao da concessionaria nos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a ocorréncia da
infracao.

Na Tabela 10 estao apresentados os valores tarifarios vigentes, de acordo com as
categorias de usuarios dos servicos prestados pela CEDAE e seguindo o principio da
progressividade do consumo. Destaca-se que o municipio de Cantagalo se encontra na area
de abrangéncia referente a tarifa “B”.
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Tabela 10: Valores tarifarios aplicados pela CEDAE para o servico de abastecimento de

agua

Estrutura tarifaria vigente

TARIFA 1 - AREA A

CATEGORIA FAIXA (m3/més) = MULTIPLICADOR ' TARIFA (RS) = VALOR (RS)
DOMICILIAR (CONTA MiNIMA) 1,00 3,97628 59,64
. 0-15 1,32 5,248689 78,72
PUBLICA ESTADUAL*
>15 2,92 11,610736 601,17
TARIFA 1 - AREA B
CATEGORIA \ FAIXA (m3/més) MULTIPLICADOR = TARIFA (R$) VALOR (RS)
DOMICILIAR (CONTA MINIMA) 1,00 3,487958 52,30
PUBLICA ESTADUAL* 0-15 1,32 4,604103 69,06
>15 2,92 10,184835 527,34
TARIFA 2 E 3 - AREA A
CATEGORIA FAIXA (m3/més) MULTIPLICADOR = TARIFA (R$) VALOR (RS)
0-15 1,00 4,555225 68,32
16-30 2,2 10,021496 218,63
DOMICILIAR 31-45 3,00 13,665677 423,60
46-60 6,00 27,331355 833,56
>60 8,00 36,441807 | 1.197,97
0-20 3,40 15,487767 309,74
COMERCIAL 21-30 5,99 27,285803 582,59
>30 6,40 29,153445 | 1.165,65
0-20 5,20 23,687174 473,74
INDUSTRIAL 21-30 5,46 24,871533 722,45
>30 6,39 29,107893 | 1.304,59
PUBLICA 0-15 1,32 6,012898 90,18
>15 2,92 13,301259 688,72
TARIFA 2 E 3 - AREA B
CATEGORIA FAIXA MULTIPLICADOR | TARIFA (R$) | VALOR (RS)
0-15 1,00 3,995804 59,92
16-30 2,20 8,790768 191,77
DOMICILIAR 31-45 3,00 11,987412 371,57
46-60 6,00 23,974825 731,18
>60 8,00 31,966433 | 1.050,84
0-20 3,40 13,585733 271,70
COMERCIAL 21-30 5,99 23,934867 511,04
>30 6,40 25,573147 | 1.022,50
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0-20 4,70 18,780279 375,60
21-30 4,70 18,780279 563,40
INDUSTRIAL
31-130 5,40 21,577343 2.721,10
>130 5,70 22,776084 | 2.948,86
. 0-15 1,32 5,274462 79,11
PUBLICA
>15 2,92 11,667747 604,12

Os valores das contas se referem aos limites superiores das faixas sendo, nas faixas em aberto
(MAIOR), equivalentes aos seguintes consumos:

Area A Area B
RESIDENCIAL 70M3 /MES RESIDENCIAL 70M3 /MES
COMERCIAL 50M3/MES COMERCIAL 50M3/MES
INDUSTRIAL 50M3 /MES INDUSTRIAL 140M3 /MES
PUBLICA 60M3 /MES PUBLICA 60M3 /MES

Nota: Tarifa diferenciada "A" e "B", conforme localidade (Decreto 23.676, de 04/11/1997);* Os valores das
contas se referem aos limites superiores das faixas, sendo, nas faixa sem aberto (>), equivalentes ao
seguinte consumo: Pliblico: 60m3/més.

Fonte: CEDAE (2019)

4.2.3 Avaliacao da oferta e demanda

De acordo com informacdes do Atlas Brasil - Abastecimento Urbano de Agua, publicado
em 2010 pela Agéncia Nacional de Aguas (ANA, 2010), o municipio de Cantagalo faz parte da
Regidao Hidrografica do Atlantico Sudeste, especificamente na Sub-bacia Hidrografica do Rio
Paraiba do Sul (regiao hidrografica do Rio Dois Rios) que, por sua vez, apresenta significativa
disponibilidade hidrica em relacao as aguas superficiais, em funcao dos corpos hidricos
existentes, dentre eles: Rio Negro e Grande/Dois Rios, Ribeirdo do Quilombo, Ribeirdo das
Areias e Rio Paraiba do Sul.

A avaliacao de oferta e demanda realizada na fase de elaboracdao do Atlas Brasil -
Abastecimento Urbano de Agua indicou que o sistema produtor de Cantagalo atendera
satisfatoriamente a demanda de 100% da populacao urbana1 projetada para o ano de 5 (

1 0 Atlas Brasil trabalhou com a populacao urbana equivalente a 13.682 habitantes, conforme dados do IBGE
(2007).
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Tabela 11: Mananciais de abastecimento da populacao de Cantagalo

Participacao no

Mananciais Sistema abastecimento do Situacao até 5
municipio
. Integrado
(B arrg]zxﬁgﬁgerat) Cordeiro - 75% Satisfatoria
g Cantagalo

Fonte: Adaptado de ANA (2010)
Segundo o Relatodrio Gerencial (PERH-RJ, 2014), o Sistema Integrado Cordeiro-Cantagalo
de abastecimento de agua de Cantagalo sera suficiente para atender a demanda de 10,
estimada em 36,38 L/s. O manancial utilizado, Rio Macuco, atendera ao cenario futuro de
abastecimento de agua no municipio, considerando uma vazao de 130 L/s.

No municipio de Cantagalo existem cadastrados 17 (dezessete) pocos profundos que
disponibilizam uma vazao efetiva de 73.224,00 m3/ano e uma vazao instalada de 148.482,00
m3/ano.

A oferta para o SAA Integrado Cordeiro-Cantagalo se apresenta na Tabela 12.

Tabela 12: Demandas x Vazdes aduzidas para o Sistema Integrado Cordeiro-Cantagalo

Vazao

Manancial aduzida
utilizado atual
(L/s)

Populacao
atendida
atual
(2018)

Demanda
atual (2018)

Balanco| Vazao
atual | outorgavel
(L/s) (L/S)

Distritos
((WA3)]

Rio Macuco + Poco

Sede - Cordeiro (" 21.108 84,53
profundo 110,00 -8,25 85,65
Sede - Cantagalo 8.323 33,73 Rio Macuco
Boa Sorte 781 2,34
R Rio Calderao 10,00 3,38
Euclidelandia 1.427 4,28
Santa Rita da 565 1,69 Corrego Sqnta 7,00
Floresta Guilhermina
580 Sebastiao do 161 0,49 Poco profundo 2,00
Paraiba
Totais 32.365 127,05

Nota: (1) Localidade nao pertencente ao municipio de Cantagalo.

No tocante aos pontos de outorga no municipio de Cantagalo, conforme informacdes
disponibilizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA) do Rio de Janeiro, existem 9
(nove) licencas outorgadas em seu territorio, sendo 1 (uma) da CEDAE e as demais de
propriedades particulares, dentre elas a da Fazenda Gamela Eco Resort, da Votorantim
Cimentos S.A e 4 (quatro) da CRH Sudeste IndUstria de Cimentos S.A.
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4.2.4 Monitoramento da qualidade da agua

Como preconizado pela Portaria de Consolidacao (PRC), n° 5, de 28 de setembro de
2017, Anexo XX, para o controle da qualidade da agua tratada, sdo realizadas as analises de
cor, turbidez, pH, cloro residual, fluor, ferro, manganés, coliformes totais, Escherichia coli
e bactérias heterotroéficas. Ainda de acordo com esta legislacao, também sao feitas analises
de mercdrio e agrotdxicos, substancias organicas e inorganicas, desinfetantes e produtos
secundarios de desinfeccao e radioatividade (BRASIL, 2017).

Na
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Tabela 13 estdao apresentados os resultados da analise dos parametros basicos de
avaliacao da qualidade da agua tratada na ETA do Sistema Integrado Cordeiro-Cantagalo. De
acordo com informacodes da tabela, em todos os meses do ano de 2018 foi realizada a analise
de bacteriologia, cloro residual e turbidez, sendo que no més de junho as analises foram
realizadas em um menor niumero de amostras. Em relacao a analise de parametros fisico-
quimicos os maiores valores de turbidez foram identificados nas amostras coletadas nos
meses de junho e dezembro. Quanto a analise de coliformes totais, todos os meses
apresentaram 100% das amostras dentro do padrao estabelecido pela portaria de
potabilidade vigente.
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Tabela 13: Monitoramento da qualidade da agua distribuida para o ano de 2018

Parametros Fisico-Quimicos -

Parametros Bacteriologicos - % de

r‘::l?:;:jaass Media (Ai::nlzjissultados Amostras Dentro do Padrao
para Amostras Cloro .

bacteriolo- | realizadas . Cor Residual . Coli- .

gia, cloro | para cor Turbidez Aparente  Livre Coli- formgs : E.cqll

residual e (<5 UNT) (< 15 0,2 a formes Tota}ls E.coli  (apos

turbidez 1) uH) (2) 5’ 0 Totais (apos recoleta)

mg’/L) recoleta)

JAN 144 48 0,3 3,0 1,5 100 N.A. 100 N.A.
FEV 153 51 0,3 2,5 1,7 100 N.A. 100 N.A.
MAR 144 48 0,1 2,5 1,7 100 N.A. 100 N.A.
ABR 153 51 0,2 2,5 1,6 100 N.A. 100 N.A.
MAI 135 45 0,4 2,5 1,8 100 N.A. 100 N.A.
JUN 126 42 0,5 3,0 1,8 100 N.A. 100 N.A.
JUL 147 49 0,2 2,5 1,8 100 N.A. 100 N.A.
AGO 144 48 0,2 2,5 1,5 100 N.A. 100 N.A.
SET 144 48 0,2 2,5 1,1 100 N.A. 100 N.A.
ouT 147 49 0,2 2,5 1,9 100 N.A. 100 N.A.
NOV 138 40 0,1 2,5 3,5 100 N.A. 100 N.A.
DEZ 141 47 0,9 3,4 1,7 100 N.A. 100 N.A.

N.A.: Nao se aplica
Nota: (1) UNT: Unidade Nefelométrica de Turbidez. (2) uH: 1 unidade Hazen

Fonte: CEDAE (2018)

4.3 Esgotamento Sanitario

4.3.1

Caracterizacao geral

De acordo com informacdes do SNIS, para o ano de 2016, Ultimo ano em que foram
preenchidos os dados referentes ao esgotamento sanitario do municipio, o indice de coleta
de esgoto era de 80,48%, (SNIS, 2017). Ainda segundo os dados do SNIS, para o periodo de
2013 a 2016, as ligacdes ativas apresentaram um incremento de 238 unidades, sendo que,

entre os anos de 2015 e 2016 o numero de ligacoes ativas apresentou um acréscimo de 3,0%,

conforme apresentado na Tabela 14.

Pagina 41 de 109



S
LS

VG&EP

('CONCREMAT A G

engenharia & PEREIRA ADVOGADOS

SANEAMENTO RIO DE JANEIRO

Syw

CONSORCIO EET(aTs

Tabela 14: Evolucao do atendimento pelo SES do municipio de Cantagalo, no periodo de

2013 a 2016
Populacao S : : : Economias
: Ligacdes ativas | Economias ativas : o
urbana atendida (unid.) (unid.) residenciais
(hab.) . . ativas (unid.)
2013 14.022 3.298 3.641 3641
2014 14.500 3.348 3.691 3658
2015 14.500 3.433 3.776 3.743
2016 14.500 3.536 3.889 3.855

Fonte: SNIS (2017)

As extensdes da rede coletora de esgoto para o ano 1 de planejamento, em todos os
distritos, totalizam 37.567 metros (Tabela 15).

Tabela 15: Estimativa de extensao de rede coletora de esgoto para o ano 1 de

planejamento

Sede 26.591
Boa Sorte 4.443
Euclidelandia 3.034
Santa Rita da Floresta 3.010
Sao Sebastido do Paraiba 489
Total 37.567

O municipio nao dispde de sistema de esgotamento sanitario com rede coletora
separadora absoluta. Segundo informacdes do PMSB o Unico distrito que possui tratamento
do esgoto coletado € o de Sao Sebastiao do Paraiba, sendo assim, nos demais distritos todo
0 esgoto coletado é lancado in natura nos cursos d’agua que cortam o municipio. A seguir
sao descritas as informacodes de cada um dos SES identificados nos distritos do municipio, de
acordo com o PMSB:

e Sistema Sede: ha redes mistas que coletam aguas pluviais e esgotos nas
principais vias, sendo esse efluente lancado diretamente no Coérrego Lavrinhas;

e Sistema Euclidelandia/Boa Sorte: ha redes mistas que coletam aguas pluviais e
esgotos nas principais vias, sendo esse efluente lancado diretamente no Rio
Negro e no Corrego Boa Sorte;

e Sistema Santa Rita da Floresta: ha redes mistas que coletam aguas pluviais e
esgotos nas principais vias, sendo esse efluente lancado diretamente no Corrego
Quilombo; e
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e Sistema Sado Sebastido do Paraiba: ha redes mistas que coletam aguas pluviais
e esgotos nas principais vias, sendo esse efluente encaminhado para o
tratamento em sistema Fossa Filtro.

4.3.2 Regulacéao e tarifacao

Nao foram diagnosticados instrumentos normativos (decretos ou leis municipais) que
definem a regulacao das dimensdes técnica, econdmica e social da prestacao dos servicos
de esgotamento sanitario no municipio, como estabelecido no Art. 23 da Lei n° 11.445 de
2007. Isso demonstra mais uma fragilidade da administracao local, que deve ser priorizada
com vistas a aprimorar a qualidade dos servicos de esgotamento sanitario oferecidos a
populacao.

De acordo com informacoes da Prefeitura Municipal de Cantagalo ndao ha politica
tarifaria para os servicos de esgotamento sanitario prestados, referente a coleta de esgoto.

4.3.3 Monitoramento da qualidade dos efluentes

A qualidade de uma determinada agua é funcao das suas condicdes naturais e do uso e
da ocupacao do solo na bacia hidrografica. Assim, ndo apenas a interferéncia do homem,
que pode ocorrer de forma concentrada (pela geracao de despejos domésticos e industriais,
por exemplo) ou dispersa (por meio da aplicacdo de defensivos agricolas no solo, por
exemplo), contribui para a introducdao de compostos na agua. Em Cantagalo tal situacao
torna-se ainda mais critica pelo fato de grande parte do esgoto gerado no municipio ser
lancado in natura nos corpos d’agua que cortam seu territério e, apesar disso, nao foram
obtidas informacoes se ha rede de monitoramento do efluente lancado.

4.3.4 Lancamento de efluentes

No municipio de Sao Cantagalo, o monitoramento da qualidade da agua em locais a
montante e a jusante dos pontos de lancamento de esgotos tratados e nao tratados nao é
realizado. Conforme mencionado no item 3.11, que trata de disponibilidade hidrica, ha 1
(um) ponto de monitoramento no Rio Negro, localizado no municipio de Itaocara. Para esta
estacao, a Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO) e o teor de Oxigénio Dissolvido (OD) estao
dentro do limite estabelecido pela CONAMA 357/2005 e o indice de Qualidade de Agua
(IQAnsf) esta enquadrado na categoria “Boa” de qualidade de agua.

A maior parte do esgoto coletado em Cantagalo nao passa por tratamento, sendo
lancado in natura nos cursos d’agua que cortam o municipio, o que acarreta deterioracao
dos cursos d’agua da bacia hidrografica do Rio Paraiba Sul e reforca a urgéncia da
implantacao de medidas para ampliacao da coleta e tratamento do esgoto sanitario. Para
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atender a legislacao vigente, portanto, levar em conta a Resolucao n°® 430 de 13 de maio de
2011 que dispée sobre as condicoes e padroes de lancamento de efluentes, complementa e
altera a Resolucao n° 357, de 17 de marco de 2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente-
CONAMA. Sobre a referida norma, destaca-se a Secao lll - Das Condicdes e Padroes para
Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitarios - que em seu Art. 21 discorre
sobre as condicoes e padroes especificos para o lancamento direto de efluentes oriundos de
sistemas de tratamento de esgotos sanitarios e o Art. 22° que determina as condicdes para
o lancamento de esgotos sanitarios por meio de emissarios submarinos.
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5 OBJETIVOS E METAS PARA UNIVERSALIZAGAO DOS SERVICOS

As diretrizes gerais adotadas para a elaboracao dos objetivos e metas para a
universalizacao dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do municipio
de Cantagalo tiveram como base fundamental a Lei Federal n°. 11.445/2007, que estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento basico. Além desta, a elaboracao dos objetivos e
metas foi amparada nos seguintes produtos: (i) no Diagnoéstico das condi¢cées do saneamento
do municipio; (ii) em leis, decretos, resolucdes e deliberacoes concernentes aos recursos
hidricos e ambientais e (iii) Planos setoriais em ambito municipal, estadual e federal.

5.1 Projecdo Populacional e Definicao de Cenarios

As projecoes de crescimento populacional e demandas futuras sao importantes para
auxiliar a elaboracao das metas de atendimento de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, com vistas a universalizacao da prestacao desses servicos dentro do periodo de
planejamento de 35 anos adotado.

As projecoes populacionais foram desenvolvidas utilizando o Método dos Componentes
Demograficos para projetar as populacoes futuras que, por sua vez, trata-se de um modelo
sofisticado de simulacdo de dinamica demografica que considera individualmente cada um
dos componentes demograficos: fecundidade, mortalidade e saldos migratérios.

Nao obstante, o modelo utilizado no presente estudo relaciona as trés variaveis basicas
ja citadas e as compatibiliza com os dados de populacao obtidos nos Censos Demograficos
realizados pelo IBGE no periodo de 1980 até 2010. Desta forma, tanto as populacées como
as taxas de fecundidade sao ajustadas pelo modelo, resultando em valores diferentes
daqueles observados nos Gltimos censos.

As projecoes desenvolvidas pela aplicacdo do Método dos Componentes Demograficos
sustentam-se na continuidade das tendéncias observadas no passado, além de levarem em
conta tendéncias verificadas em outras regides e municipios brasileiros ou mesmo de outros
paises que se encontram em patamares mais avancados de desenvolvimento. Devido as suas
caracteristicas, este tipo de projecao é denominado inercial.

Além da projecao inercial, foi desenvolvida uma outra projecao mantendo-se os valores
projetados de fecundidade e mortalidade, porém elevando-se os saldos migratorios, de tal
maneira que esta segunda projecao possa ser considerada o limite superior possivel para a
populacao de estudo.

Na Tabela 16 esta sintetizado o resultado da projecdo populacional para o municipio de
Cantagalo, sendo apresentados os contingentes populacionais projetados e utilizados para a
determinacdo das demandas por servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
no municipio.
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Tabela 16: Projecao populacional para SAA e SES no periodo de planejamento

Numero de habitantes

Local
S Santa Rita da | Sao Sebastido  Total Area
1 11.505 1.067 2.184 765 257 15.779
5 11.949 1.116 2.493 788 318 16.663
10 12.423 1.194 2.866 825 408 17.717
15 12.692 1.270 3.156 861 491 18.471
20 12.732 1.330 3.334 889 555 18.840
25 12.574 1.371 3.407 908 600 18.860
30 12.264 1.400 3.398 920 629 18.611
35 11.858 1.421 3.339 930 652 18.199

5.2 Abastecimento de Agua

5.2.1 Objetivos
Conforme preconiza a lei federal n® 11.445/2007, o objetivo geral para os servicos de

abastecimento de agua é alcancar a universalizacao do acesso nas areas urbana e rural e

garantir que sejam prestados com a devida qualidade a todos os usuarios efetivos e

potenciais durante o periodo de planejamento adotado.

Quanto aos objetivos especificos, destacam-se:

Garantir a populacao o acesso a agua de forma a atender os padroes de potabilidade
vigentes, reduzir as perdas reais e aparentes dos sistemas e ofertar servicos com
qualidade e regularidade para atendimento das demandas da populacao durante
todo o periodo de planejamento;

Fomentar a adequacao das infraestruturas dos sistemas para que estejam aptos a
atender com eficiéncia e qualidade as populacdes que deles dependem;

Adequar os servicos prestados as legislacbes ambientais vigentes em relacdo a
outorga, regularizacao ambiental dos empreendimentos e atendimento aos padroes
de qualidade da agua;

Viabilizar a sustentabilidade econdmico-financeira do servico de abastecimento de
agua; e

Conscientizar a populacao sobre sustentabilidade ambiental e uso racional da agua.

5.2.2 Metas e Indicadores
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Para atingir os objetivos do Plano, foram propostas alternativas para suprir as caréncias
e deficiéncias identificadas no Diagnostico em relacao aos servicos de abastecimento de
agua.

De forma geral, para os municipios objeto do presente estudo e que estao inseridos na
area de concessao da CEDAE, adotaram as metas que estao apresentadas na Tabela 17, nao
devendo ultrapassar o ano de 2033. Em relacao ao municipio de Cantagalo, ressalta-se que

possui populacdo com nimero de habitantes menor do que a média populacional da area de
estudo da CEDAE.

Tabela 17: Periodo estimado para atingir as metas de atendimento para os servicos de

abastecimento de agua

Periodo para atingir a meta de
atendimento para servicos de

Municipios abastecimento de agua
Meta maior que 70% | Meta menor que 70%
Rio de Janeiro 8 anos
Populac,:?o maior que a média populacional da area de 10 anos 12 anos
concessao da CEDAE
Populacdao menor que meédia populacional da area de 12 anos 12 anos

concessao da CEDAE

0 indice de atendimento de abastecimento de agua é de 98,8% da populacao urbana no
ano 1 de planejamento e propoe-se que a universalizacao de acesso aos servicos seja atingida
no ano 12.

Na Tabela 18 estao apresentadas as metas propostas para o periodo de planejamento.

Tabela 18: Metas de atendimento para os sistemas coletivos de abastecimento de agua

Metas - Atendimento de Abastecimento de Agua (ano de planejamento)

Indicadores podem ser entendidos como instrumentos de gestao essenciais para as
atividades de monitoramento e avaliacdo do Plano Municipal de Saneamento Basico,
tornando possiveis as seguintes avaliacbes necessarias: acompanhar o alcance de metas;
identificar avancos e necessidades de melhoria, correcao de problemas e/ou readequacao
do sistema; avaliar a qualidade dos servicos prestados; dentre outras. No setor do
saneamento, indicador é uma medida quantitativa da eficiéncia e da eficacia de uma
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entidade gestora relativamente a aspectos especificos da atividade desenvolvida ou do
comportamento dos sistemas (ALEGRE et al., 2000).

Na Tabela 19 estdao apresentados os indicadores selecionados pelo PLANSAB e as
respectivas metas para a regiao Sudeste. Como alguns dos indicadores do PLANSAB nao se
aplicam aos municipios, pois tratam de analises regionais, estes ndao sao apresentados no
presente documento.

Tabela 19: Indicadores do PLANSAB aplicaveis para a escala municipal e os dados e metas

para abastecimento de agua na regiao Sudeste

AM % de domicilios urbanos e rurais abastecidos por rede de

distribuica A 99 100

istribuicao ou por poco ou hascente com canalizagao interna

A2 % de domicilios urbanos abastecidos por rede de distribuicao ou por 100 100
poco ou nascente com canalizacao interna

A3 % de domicilios rurais abastecidos por rede de distribuicao ou por 95 100
poco ou nascente com canalizacao interna
% de economias ativas atingidas por paralisacoes e interrupcoes

A5 . s . . A ; 18 14
sistematicas no abastecimento de agua no més

A6 % de perdas na distribuicao de agua 32 29

Como pode ser observado na Tabela 19 os indicadores que apresentaram maiores
evolucdes no periodo foram o A3 e o A5, evidenciando a maior necessidade de investimentos
nas areas rurais e nos sistemas de captacao/tratamento/distribuicao de agua,
respectivamente.

Sugere-se alguns indicadores, conforme apresentado na Tabela 20. Esse conjunto de
indicadores foi dividido em cinco grupos: Ambientais, Salde, Financeiros, Operacionais e de
Satisfacao.
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Tabela 20: Indicadores dos servicos de abastecimento de agua

Ambientais

indice de atendimento a vazao
outorgada (%)

indice de conformidade da
quantidade de captacoes
outorgadas (%)

Saude

indice de atendimento aos
padroes de potabilidade (%)

indice de conformidade da
quantidade de amostras de
turbidez, coliformes totais e
Escherichia coli (%)

Financeiros

indice de sustentabilidade
financeira (%)

indice de perdas de faturamento
(%)

indice de consumo de energia
elétrica no sistema de
abastecimento de agua
(KWh/m?3)

Operacionais

indice de regularidade (%)

indice de hidrometracao (%)

indice de capacidade de
tratamento (%)

indice de perdas do sistema por
ligacao (L/ligacao.dia)

Satisfacao

indice de reclamacbes na
ouvidoria por servicos de
abastecimento de agua
(Reclamacoes/meés)

(Vazao captada / Vazao outorgada) x 100

N° de captacdes outorgadas / N° de captacgoes
outorgaveis (capta agua, mas nao possui outorga)

(N° de amostras de turbidez, coliformes totais e
Escherichia coli dentro do padrao de potabilidade
- PRC n° 05 de 28 de setembro de 2017, Anexo
XX/ N° de amostras de turbidez, coliformes totais
e Escherichia coli realizadas) x 100

(N° de amostras de coliformes totais e
Escherichia coli realizadas / N° de amostras de
turbidez, coliformes totais e Escherichia coli
estabelecidas na PRC n° 05 de 28 de setembro de
2017, Anexo XX) x 100

(Arrecadacao propria com o abastecimento de
agua / Despesa total com o abastecimento de
agua) x 100

[(Volume de agua produzido - Volume de agua
faturado) / Volume de agua produzido] x 100

Consumo total de energia elétrica no sistema de
abastecimento de agua/ (Volume de agua
produzido + Volume de agua tratado importado)

(Economias ativas nao atingidas por paralisacoes
e interrupgoes sistematicas no abastecimento de
agua / N° de economias ativas totais) x 100

(Quantidade de ligacbes ativas de agua com
micromedicao / Quantidade de ligacoes ativas de
agua) x 100

(Vazao tratada / Vazdo maxima de projeto) x 100

(Volume de agua produzido - Volume de agua
consumido) / Quantidade de ligaches ativas de
agua

Numero de reclamacgbes sobre os servicos de
abastecimento de agua na ouvidoria da CEDAE
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5.2.3 Metodologia de Calculo

Para estimar a demanda por producao de agua e o volume de reservacao necessarios
para o periodo de planejamento, foram utilizados os parametros e critérios descritos
adiante.

Cabe ressaltar que os parametros e critérios de calculo utilizados no estudo de demanda
foram definidos com base nas recomendacdes normativas NBR 12.211 NB 587 da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para estudos e projetos de Sistemas de Abastecimento
de Agua (SAA).

a) Consumo per capita de agua

O consumo per capita médio de agua corresponde ao valor médio do consumo diario de
agua por pessoa, expresso em L/hab.dia. Os dados utilizados para o calculo das demandas,
foram obtidos a partir das informacdes do Sistema Nacional de Informacdes de Saneamento,
tendo como referéncia o ano de 2018. Na sede e distritos do municipio de Cantagalo foi
considerado o consumo per capita de 207 L/hab.dia, sendo este valor reduzido de forma
gradativa até o ano de 10, quando o consumo per capita passara a ser 150 L/hab.dia, e
mantido até o Ultimo ano que compreende o periodo de planejamento, conforme
apresentado na Tabela 21.

Tabela 21: Metas de reducao de consumo per capita de agua no periodo de planejamento

207
200
194
188
181
175
169
163

156
10 150
11a35 150

00N oMU AN WN =

O

b) Coeficientes do dia e hora de maior consumo

O consumo de agua em uma localidade varia ao longo do dia (variacdes horarias), ao
longo da semana (variacoes diarias) e ao longo do ano (variagdes sazonais). Em um dia, os
horarios de maior consumo geralmente ocorrem no inicio da manha e no inicio da noite. Para

Pagina 51 de 109



fator "o CONCREMAT VG&P

os calculos de demanda de agua, foram adotados os seguintes coeficientes de variacao da
vazao média de agua:

e k1 =1,2 (coeficiente do dia de maior consumo)

e k2 =1,5 (coeficiente da hora de maior consumo)

c) indice de Perdas Totais na Distribuicdo

As perdas de agua em um sistema de abastecimento correspondem aos volumes nao
contabilizados, incluindo os volumes nao utilizados e os volumes nao faturados (Heller e
Padua, 2010). O controle e a diminuicao das perdas fisicas sao convertidos em diminuicao
de custos de producao e distribuicao, uma vez que se reduzem o consumo de energia,
produtos quimicos, dentre outros, e como resultado minimiza a necessidade de expansao do
sistema.

Para o periodo de planejamento, devem ser consideradas ainda as metas de perdas
propostas no Plano Nacional de Saneamento Basico (PLANSAB) que prevé, para a regiao
Sudeste, valores de perdas de 33% em 2018, 32% em 2023 e 29% em 2033. Assim, na tentativa
de compatibilizar as propostas previstas com a realidade do municipio de Cantagalo e, tendo
em vista a melhoria da eficiéncia do sistema, previu-se a progressiva reducao no indice de
perdas para todos os sistemas, sendo as metas previstas apresentadas na Tabela 22.

Tabela 22: Metas de perdas na rede de distribuicdo para o periodo de planejamento

40,0%
38,3%
36,7%
35,0%
33,3%
31,7%
30,0%
28,3%
26,7%

10 25,0%
11a35 25,0%

O 00N O Ul DN W N =

d) Demanda de agua

O calculo do consumo de agua representa a vazao necessaria para abastecer a populacao
e leva em consideracao o consumo per capita efetivo de agua e a populacao atendida em
cada um dos sistemas em questao (Equacao 1).
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Equacao 1
1.000

Em que,

C: Consumo de Agua (m3/dia)

P: Populacao Atendida (hab.)

gpc: Consumo per capita (L/hab.dia)

A demanda de agua (D) representa a oferta de agua para cada economia ativa de agua
e, por conseguinte, no seu calculo (Equacdo 2) leva-se em consideracao a perda de agua
fisica no sistema, onde:

C =D(1-1,) Equacao 2

Em que,
C: Consumo de agua (m?3/dia)
D: Demanda de agua (m?3/dia)

la: indice de Abastecimento de Agua (%)

e) Vazoes de distribuicdao e producao de agua

O calculo de vazoes producao de agua e de distribuicao levam em consideracao as perdas
fisicas na producdo e distribuicio de agua. O Sistema Nacional de Informacdes de
Saneamento, refere-se as perdas totais na distribuicao, indicador que considera as perdas
fisicas e aparentes do sistema. Tendo como objetivo ndo majorar as vazoes de producao e
distribuicdo, adotou-se como premissa que as perdas fisicas correspondem a 2/3 das perdas
totais. As Equacoes 3, 4 e 5 foram empregadas para o calculo das projecoes de demandas
médias, maximas diarias e maximas horarias de agua.

1
Dinga = 77—~ Ca Equacéao 3
(1 — Ipy )
Dimaxa = K1 - Dmea Equacao 4
Dinaxn = K2 * Dimaxa Equacao 5

Em que,
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Dméd: Demanda média de distribuicao de agua (m?3/dia)
Dmaxd: Demanda maxima diaria de distribuicao de agua (m3/dia)

Dmaxh: Demanda maxima horaria de distribuicao de agua (m3/dia)

Ipf: indice de perda fisicas na distribuicdo (%)
K1: Coeficiente de maxima vazao diaria (1,2)
K2: Coeficiente de maxima vazao horaria (1,5)

Para o célculo da vazado de producao de agua, foi adicionado a vazao maxima diaria o
percentual de perdas na producao de agua (Equacao 6).

Qp = (1——111313) * Dipaxa Equacao 6
Em que,
Qp: Vazao de producao de agua (m3/dia)
IPP: indice de perdas na producao (5,0%)

f) Demanda de reservacao de agua

Para a determinacdao da demanda de reservacao, foi adotado o volume equivalente a
1/3 da vazao maxima diaria do periodo de projeto.

5.2.4 Resultados da demanda
A seguir sao apresentadas as disponibilidades e necessidades em relacao ao servico de
abastecimento de agua no cenario adotado, tracado para o horizonte do plano (35 anos)

Conforme pode ser observado nas Tabela 23 e
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Tabela 24, as estruturas de producao de agua existentes em todos os distritos do
municipio sao suficientes para atender a populacao da area de abrangéncia desses sistemas
durante todo o periodo de planejamento, exceto as estruturas de producao existentes no
distrito de Boa Sorte, onde se observa déficit de producao ao longo de todo periodo de

planejamento.

A analise da capacidade de atendimento das infraestruturas de reservacao (
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Tabela 25 e
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Tabela 26), em virtude do crescimento populacional ao longo do periodo de
planejamento, evidencia que todos os distritos apresentarao déficit de reservacao, sendo
que o distrito Sede apresentara déficit até o ano de 5 e os demais distritos apresentarao
déficit ao longo de todo o horizonte de projeto.

Tal situacao evidencia a fragilidade dos sistemas de abastecimento de agua em todo o
municipio, aumentando os riscos de ocorréncia de intermiténcias nos SAA, visto que a
insuficiéncia de reservacao aumenta a dependéncia em relacao aos sistemas de producao de
agua e da garantia de baixas ocorréncias de rompimentos nas redes de abastecimento, bem
como, de reduzidos acréscimos sazonais de populacao.
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Tabela 23: Demanda de producao projetada para os sistemas coletivos abastecimento de agua na Sede (Cantagalo), Boa Sorte e

Euclidelandia
Sede ‘ Boa Sorte ‘ Euclidelandia
’D.emanq’a. Producio Saldo~ Delm_anda Producio Saldo~ De’m:clnda Producio Saldo~
Maxima Diaria Atual (L/s) Producao _Ma_XIma Atual (L/s) Producao Mapma Atual (L/s) Producao
(W) ((W4)) Diaria (L/s) (L/s) Diaria (L/s) (L/s)
1 47,9 131,0 83,1 3,8 0,0 -3,8 7,7 12,0 4,3
5 43,2 131,0 87,8 3,4 0,0 -3,4 7,7 12,0 4,3
10 36,1 131,0 94,9 3,0 0,0 -3,0 7,1 12,0 4,9
15 36,9 131,0 94,1 3,1 0,0 -3,1 7,8 12,0 4,2
20 37,0 131,0 94,0 3,3 0,0 -3,3 8,3 12,0 3,7
25 36,5 131,0 94,5 3,4 0,0 -3,4 8,4 12,0 3,6
30 35,6 131,0 95,4 3,5 0,0 -3,5 8,4 12,0 3,6
35 34,4 131,0 96,6 3,5 0,0 -3,5 8,3 12,0 3,7
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Tabela 24: Demanda de producao projetada para os sistemas coletivos abastecimento de agua em Santa Rita da Floresta e Sao Sebastiao da

Paraiba

Santa Rita da Floresta Sao Sebastidao do Paraiba

Producao Atual (L/s) | Saldo Producao (L/s) Der[r;{aér;(iiaa (Aﬁ\z;ma Producao Atual (L/s) Saldo Producao (L/s)

Demanda Maxima
Diaria (L/s)
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Tabela 25: Demanda de reservacao projetada para os sistemas coletivos abastecimento de agua na Sede (Cantagalo), Boa Sorte e

Euclidelandia
Sede Boa Sorte Euclidelandia
Reserva.géo Reservacao sclialy = Reservag.éo Reservacao |Saldo Reservacao Reservacao Reservacao - =

Requerida Reservacao| Requerida : Reservacao
Atual (m3) Atual (m3) (m3) Requerida (m3) | Atual (m?3) 3
(m?) (m?) (m?) (m°)
1 1.378 1.135 -243 109 0 -109 223 120 -103
5 1.244 1.135 -109 99 0 -99 221 120 -101
10 1.039 1.135 96 85 0 -85 204 120 -84
15 1.062 1.135 73 91 0 -91 225 120 -105
20 1.065 1.135 70 95 0 -95 238 120 -118
25 1.052 1.135 83 98 0 -98 243 120 -123
30 1.026 1.135 109 100 0 -100 242 120 -122
35 992 1.135 143 101 0 -101 238 120 -118
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Tabela 26: Demanda de reservacao projetada para os sistemas coletivos abastecimento de agua em Santa Rita da Floresta e Sao Sebastiao da

Paraiba

Santa Rita da Floresta | Sao Sebastido do Paraiba

Reservacéao Reservacao Atual

EETRED Requerida (m3) (m3)

(m’)

Reservacao Requerida Reservacao Atual ‘ Saldo Reservacao (m>)

Saldo
(m3) (m3)
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5.3 Esgotamento sanitario

5.3.1 Objetivos

Conforme preconiza a lei federal n° 11.445/2007, o objetivo geral para os servicos de
esgotamento sanitario € alcancar a universalizacao do acesso nas areas urbana e rural e
garantir que sejam prestados com a devida qualidade a todos os usuarios efetivos e
potenciais durante o periodo de planejamento adotado.

Para isso, é necessario a ampliacao e melhoria da cobertura por sistemas individuais ou
coletivos de esgotamento sanitario a fim de promover a qualidade de vida e saude da
populacao, bem como a reducao da poluicao dos cursos de agua.

Quanto aos objetivos especifico, destacam-se:

e Ampliar e garantir o acesso aos servicos de esgotamento sanitario de forma
adequada, atendendo as demandas da populacao (urbana e rural) durante todo o
periodo de planejamento;

e Promover o controle ambiental e a preservacao do meio ambiente, solo e aguas
subterraneas e superficiais;

e Reduzir e prevenir a ocorréncia de doencas na populacao; e

e Adequar os servicos prestados as legislacdes ambientais vigentes em relacao aos
padroes de lancamento de efluentes nos cursos de agua e de qualidade da agua, de

acordo com sua classe de enquadramento.

5.3.2 Metas e Indicadores

Para atingir os objetivos do Plano, foram propostas alternativas para suprir as caréncias
e deficiéncias identificados na fase de Diagnodstico em relacao aos servicos de esgotamento
sanitario.

A meta maxima adotada de universalizacdao do sistema de esgotamento sanitario para
os municipios objeto do presente estudo e que estdo inseridos na area de concessao da
CEDAE é a mesma para todos, de 12 anos, nao devendo ultrapassar o ano de 2033.

Para o ano 1 de planejamento, o indice de coleta de esgotos adotado no municipio de
Cantagalo é 87,0% da populacao urbana

Na
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Tabela 27 estao apresentadas algumas das metas propostas para o periodo de
planejamento.
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Tabela 27: Metas de atendimento de coleta de esgotos para o municipio de Cantagalo

Metas - Atendimento de Esgoto (ano de planejamento) - Sede

87,0% 88,1% 89,5% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%

Em relacdo ao tratamento do esgoto coletado, o planejamento das acdes prevé uma
rapida evolucao do indice de tratamento nas areas urbanas atendidas por sistema coletivo,
para, em curto prazo, o indice igualar o atendimento de coleta.

Cabe salientar que as estacOes de tratamento de esgotos estao previstas para serem
implantadas com plena capacidade de tratamento, ou seja, com dimensionamento para o
horizonte final de planejamento, juntamente com toda a infraestrutura de estacoes
elevatorias e linhas de recalque de esgotos.

O Plano Nacional de Saneamento Basico - PLANSAB (BRASIL, 2013), analogamente ao
abastecimento de agua, definiu metas a serem atendidas pelos municipios, por regiao do
pais, e sdao avaliadas através dos seguintes indicadores para os servicos de esgotamento
sanitario que se aplicam ao presente estudo, conforme apresentado na Tabela 28.

Tabela 28: Indicadores do PLANSAB aplicaveis para a escala municipal e os dados e metas

para esgotamento sanitario na regiao Sudeste

% de domicilios urbanos e rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica

E1 | para os excretas ou esgotos sanitarios referentes ao total de domicilios 92 96
(PNAD/Censo)
% de domicilios urbanos servidos por rede coletora ou fossa séptica para

E2 | os excretas ou esgotos sanitarios referentes aos domicilios urbanos 95 98
(PNAD/Censo)
% de domicilios rurais servidos por rede coletora ou fossa séptica para os

E3 | excretas ou esgotos sanitarios referentes aos domicilios rurais 64 93
(PNAD/Censo)

E4 | % de tratamento de esgoto coletado (PNSB) 72 90

% de domicilios urbanos e rurais com renda até trés salarios minimos

ES mensais que possuem unidades hidrossanitarias (PNAD/Censo)

99 100

Como pode ser observado na Tabela 28, os indicadores que apresentaram maiores
evolucdes no periodo sao o E3 e o E4, evidenciando a maior necessidade de investimentos
nas areas rurais e em tratamento de esgoto, respectivamente.
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Sugere-se alguns indicadores, conforme apresentado na Tabela 29. Esse conjunto de
indicadores foi dividido em cinco grupos: Ambientais, Saude, Financeiros, Operacionais e de

Satisfacao.

Tabela 29: Indicadores dos servicos de esgotamento sanitario

Ambientais

indice de atendimento aos padroes
de lancamento e do curso d’agua
receptor (%)

Saude

indice de atendimento aos padroes
de lancamento e do curso d’agua
receptor (%)

Financeiros

indice de sustentabilidade financeira
(%)

indice de consumo de energia
elétrica no sistema de esgotamento
sanitario (KWh/m3)

Operacionais

indice de extravasamento de esgoto
(N°/km.ano)

indice de capacidade de tratamento
(%)

Satisfacao

indice de reclamacdes na ouvidoria

por servicos de esgotamento sanitario
(Reclamacgoes/meés)

5.3.3 Metodologia de Calculo

(N° de analises em conformidade com as
resolucdes / N° de analises realizadas) x 100

(N° de analises em conformidade com as
resolucoes / N° de analises realizadas) x 100

(Arrecadacao propria com o sistema de
esgotamento sanitario / Despesa total com o
sistema de esgotamento sanitario) x 100
Consumo total de energia elétrica no sistema
de esgotamento sanitario / Volume de
esgoto coletado

N° de extravasamentos de esgoto registrados
no ano / Extensao total da rede coletora por
bairro ou regides previamente definidas

(Vazao tratada / Vazao maxima de projeto)
x 100

NUmero de reclamacdes sobre os servicos de
esgotamento sanitario na ouvidoria da DAE
S.A.

Mensal

Mensal

Semestral

Mensal

Anual

Mensal

Mensal

Para estimar a demanda por coleta e tratamento de esgoto para o periodo de

planejamento, foram utilizados os parametros e critérios descritos adiante.

Os parametros e critérios de calculo no estudo de demanda foram definidos com base
nas recomendacées normativas NBR 12211 NB 587 da ABNT para estudos e projetos de

Sistemas de Abastecimento de Agua (SAA) e, consequentemente, para os Sistemas de

Esgotamento Sanitario (SES), que estima as contribuicdes de esgoto sanitario a partir da

adocao do coeficiente de retorno em relacao ao consumo de agua.
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Para a determinacao da vazao de contribuicao de esgoto deve-se somar a parcela
referente a vazao de infiltracao na rede coletora de esgoto, que é funcao das extensoes de
rede coletora de esgoto existentes e a serem implantadas em cada uma das localidades, e
de suas condicoes fisicas de integridade.

As premissas e parametro considerados foram:

e Coeficiente de retorno agua/esgoto: 0,80;
o Coeficiente de infiltracao: 0,2 L/s.km.

A partir das projecoes de consumo total de agua, pode-se calcular, utilizando a Equacao
7, as contribuicoes de esgoto coletado, considerando para tanto o coeficiente de retorno e
o indice de coleta de esgoto projetado para cada uma das localidades estudadas.

Q.= (cxlcx C)x (1 +Ti) Equacao 7

Em que,

Q.: Vazao média de esgoto (m3/dia)
c: Coeficiente de retorno (0,8)

l: indice de coleta de esgoto (%)

C: Consumo de agua (m3/dia)

Ti: Taxa de Infiltracao (0,2 L/s.km)

Para o calculo das projecdes de vazao de tratamento de esgoto sera utilizada a Equacao
8, que considera o indice de tratamento de esgoto de cada localidade.

Qr =Ir- Qe Equacao 8

Em que,
QT: Vazao tratada de esgoto (m3/dia)

IT: indice de tratamento de esgoto (%)

Q.: Vazao média de esgoto (m3/dia)

5.3.4 Resultados da demanda

O SES do municipio de Cantagalo é composto por redes coletoras mistas que atendem
parcialmente a populacdo urbana dos distritos, sendo que nao ha cadastro para a rede
existente. Conforme pode ser observado nas
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Tabela 30, Tabela 31,
Tabela 32,
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Tabela 33 e Tabela 34 a situacao de Cantagalo € preocupante pois ha déficit na sede e
nos distritos.
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Tabela 30: Demanda por tratamento de esgoto projetada para Sede de Cantagalo

Sede
Vazao Saldo

Tratada Tratamento
Atual (L/s) (L/s)

Contribuicao Vazao Contribuicao
Média Diaria (L/s) | Infiltracdo (L/s) Total (L/s)

1 22,5 5,5 27,9 0,0 -27,9
5 20,8 6,5 27,2 0,0 -27,2
10 18,1 7,7 25,8 0,0 -25,8
15 18,6 8,3 26,9 0,0 -26,9
20 18,7 8,4 27,1 0,0 -27,1
25 18,4 8,4 26,8 0,0 -26,8
30 18,0 8,4 26,4 0,0 -26,4
35 17,4 8,4 25,8 0,0 -25,8

Tabela 31: Demanda por tratamento de esgoto projetada para Distrito de Boa Sorte

Contribuicao Vazdo Contribuig&o L saldo
Média Diaria (L/s) Infiltracdo (L/s)  Total (L/s) Tratada  Tratamento
— CAtual (Us) | (Ls)

1 1,8 0,9 27 0,0 57
5 1,7 12 28 0.0 28
10 1,5 15 30 0.0 30
15 1,6 17 33 0.0 3
20 1,7 18 35 0.0 s
25 1,7 19 3% 0.0 Ve
30 1,7 19 37 0.0 37
35 1,8 2.0 37 0.0 37

Euclidelandia

Ano Contribuicédo Vazdo Contribuicao TY'gf:doa Trai::ggnto
Média Diaria (L/s) | Infiltragcao (L/s) Total (L/s) Atual (L/s) (L/s)
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Tabela 33: Demanda por tratamento de esgoto projetada para Distrito de Santa Rita da

Floresta

Santa Rita da Floresta

L = L Vazao Saldo
Contribuicao Vazao Contribuicao Tratada

Média Didria (L/s) Infiltragdo (L/s)  Total (Lis) | seraifhe Trat(al_'/‘;‘;“m
1 1,3 0,6 1,9 0,0 1,9
5 1,2 0,8 1,9 0,0 1,9
10 1,0 0,9 2,0 0,0 2,0
15 1,1 1,0 2,1 0,0 2.1
20 1,1 1,1 2,2 0,0 2,2
25 1,1 11 2,2 0,0 2.2
30 1,2 1,1 2,3 0,0 2,3
35 1,2 11 2,3 0,0 2.3

Sao Sebastidao do Paraiba

L = S Vazao Saldo
Contribuicao Vazao Contribuicao Tratada Tratamento
Média Diaria (L/s) Infiltracao (L/s) Total (L/s) Atual (L/s)
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6 PROGRAMAS, PROJETOS E AGCOES

Os programas e as acdes propostos para a prestacao dos servicos de abastecimento de
agua e esgotamento sanitario no municipio de Cantagalo visam determinar meios para que
os objetivos e metas do possam ser alcancados ao longo do horizonte de 35 anos.

A seguir estao apresentados os programas e acoes propostos, por eixo do saneamento,
bem como os prazos previstos para execucao. Para a maioria das acdes, a data informada
refere-se ao prazo inicial para sua implementacao.

As acdes propostas irdao considerar as metas de curto, médio e longo prazo, conforme
apresenta a Tabela 35.

Tabela 35: Prazos das Acdes Propostas

Curto 1 a5 anos
Médio 6 a 12 anos
Longo 13 a 35 anos

6.1 Programa de Abastecimento de Agua

A universalizacao dos servicos de abastecimento de agua se dara pela implantacao e
adequacao de infraestruturas de producao, reservacao e distribuicdo de agua para cada
distrito do municipio. A descricao das obras é apresentada a seguir, de acordo com o sistema
existente em cada distrito, sendo subdivididas nas seguintes obras de acordo com o tipo de
intervencoes propostas, a saber:

e Obras de ampliacao e de melhoria do sistema existente;
e Obras complementares.

Nos diagramas apresentados, as obras de implantacao estao apresentadas em vermelho, as
de melhoria em amarelo sendo as demais estruturas mantidas na composicao do sistema de
abastecimento.

6.1.1 Obras de ampliacao e melhoria

6.1.1.1 SAA Sede - Cantagalo

Na Figura 13 estao apresentadas as intervencdes no sistema existente de producao e
reservacao, e as obras previstas sao:

e Ampliacao da ETA Sistema Integrado Cordeiro-Cantagalo em 7 L/s;
e Recuperacao estrutural e reforma dos reservatoérios de 35 m3, 50 m3 e de 1000 m3;
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Reforma das EEAT, principalmente nas partes civil, hidraulica e mecanica; e
Reforma da ETA, principalmente nas partes civil, hidraulica e mecanica.

ETA
CORDERD
q=117 1/
Ano:2021
RAR ,
W=1000m
Ano:2021 REL/RET/RaP
y=33m
AAT PVC DEFF Ana: 2021 N
= =30m
CORDEIRD L=7800m o3 VoSO
141 y
Pot.=10cvy
P A
smm Ane:2021
ALTO SR JOSE
SANTD ANTOMID
RAP
V=1000m’
Ano:Z021
AAT FF BT FF 1-/'\|_
#100) 2200 -~
bomm fmm EcT—4 = [ 2aT FF
1+1 250mm
Faot.=4cv
q=1 Ifs
Ano:2027
A0 PEDRO
AT FF
@75mm EAT—2
Pk
|_.-\ Pot.=20cv
CENTRO | q=2 I/
Ana:2021
";“LFF BAT FF
=umm #75mm
E&T—1
AN 1+ RAP
’LJ Pot.=7,5cv A
T q=2 |/s Ano:2021
AnorZ2027
BAT PR
AT FF _
#50mm Y o75mm
QUINTA DOS LONTRAS PASSOS DOS REOIS

Figura 13: Diagrama simplificado do SAA Sede - Cantagalo
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6.1.1.2 SAA Euclidelandia/Boa Sorte

Na Figura 14 estao apresentadas as intervencoes no sistema existente de producao e
reservacao, e as obras previstas sao:

e Construcao de dois reservatoérios elevados com capacidade de 100 m? em Boa Sorte
e de 150 m? em Euclidelandia a serem implantados ao lado do reservatorio
existente;

e Ampliacao da ETA em 12 L/s;

e Recuperacao estrutural e reforma do reservatério existente de 120 m3; e

e Reforma da ETA existente, principalmente nas partes civil, hidraulica e mecanica.

RIO CALDEIRAO

AAB PVC/FF
#150/100mm
L=1750m

¢

ETA
EUCLIDELANDIA
q=12 /s
iy T » | Ano 2021
Ano 2021 |

[ RAP
V=120m?

Ano 2021
AAT PVC

?100mm EAT—1 Ano 2021
Boa Sorte

. . 141

‘ Pot.=3cv

i q=4 |/s

AAT PVC

2100mm

L=2950m

?100mm

AAT FF
# L=3500m

EUCLIDELANDIA
EAT—1 Ano 2021

Igreja
Pot.=1cv Ano 2021

Y q=1 I/s vV=100m?

MORRO DA IGUEJA
BOA SORTE

Figura 14: Diagrama simplificado do SSA Euclidelandia/Boa Sorte
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6.1.1.3 SAA Santa Rita da Floresta

Na Figura 15 estao apresentadas as intervencoes no sistema existente de producao e
reservacao, e as obras previstas sao:

e Construcao de um reservatorio elevado com capacidade de 16 m?3 a ser implantado
ao lado do reservatorio existente;

e Recuperacao estrutural e reforma do reservatério de 50 m3; e

e Reforma da ETA, principalmente nas partes civil, hidraulica e mecanica.

CORREGO STA. GUILHERMINA

—

AAB FF
2100mm '
L=3300m
’ ETA
q=7 |I/s
REL Ano 2021
V=16m?’
Ano 2025
‘ | RAP
| V=50m’
Ano 2021
AAT PVC
' ?100mm
FLORESTA

Figura 15: Diagrama simplificado do SSA Santa Rita da Floresta
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6.1.1.4 SAA Sao Sebastiao do Paraiba

Na Figura 16 estao apresentadas as intervencoes no sistema existente de producao e

reservacao, e as obras previstas sao:

Construcao de um reservatoério elevado com capacidade de 50 m3 a ser implantado
ao lado do reservatorio existente;

Recuperacao estrutural e reforma do reservatoério de 20 m3; e

Reforma da UT, principalmente nas partes civil, hidraulica e mecanica e inclusao
de filtro.

POGO
PROFUNDO ~15m
SEBASTIAO DO PARAIBA

q=2 I/s

j Pot.=4cv
— UT

( ‘ SEBASTIAO DO PARAIBA
REL 7 5

V=50m? q=2 /s

Ano 2026

RAP
V=20m?>
: Ano 2021

EAT—1
’ N 1+1
‘. | Pot.=3cv

T q=2 I/s

#50mm

SEBASTIAO DO PARAIBA

Figura 16: Diagrama simplificado do SSA Sao Sebastiao do Paraiba
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As obras complementares compreendem a instalacao e/ou substituicao de acessorios

para a melhoria na operacao da rede de abastecimento de agua do municipio, sendo

contempladas as seguintes intervencdes: Instalacao de novos hidrometros na rede existente,

substituicdo de hidrometros existentes,

substituicao periodica de novos hidrometros,

substituicao de rede de distribuicao de agua existente, construcao de rede de agua

incremental e execucao de ligacoes incrementais, conforme é apresentado na Tabela 36.

Tabela 36: Obras Complementares para o SAA do municipio de Cantagalo

Instalacao de Novos
Hidrémetros (unid.)

Santa Rita

da Floresta

Sao

Sebastiao
do Paraiba

Substituicdo periddica
dos hidrometros (unid)

27.029

2.722

6.514

1.523

997

38.785

Substituicao da rede
existente (m)

1.345

325

610

235

70

2.585

Construcao de rede
incremental (m)

8.425

1.806

6.220

901

1.823

19.175

Execucao de novas
ligacoes prediais (unid)

612

131

447

68

131

1.389

6.1.3 Consolidacao das acdes e prazos

Na
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Tabela 37 estao apresentadas as principais intervencdes que devem ser realizadas, bem
como, o prazo de execucao previsto para cada uma delas.

Dentre as acOes previstas para a universalizacao do servico de abastecimento de agua,
algumas delas serao executadas de forma gradual de acordo com o crescimento da demanda
em virtude do acréscimo populacional ao longo dos anos de planejamento. Compreendendo
essas acoes pode-se citar expansao da rede de distribuicao de agua, implementacao de acoes
de combate a perda na distribuicao, instalacao de hidrometros, fiscalizacao de perdas na
distribuicao, dentre outras.
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Tabela 37: Consolidacao das principais acoes previstas para o SAA do municipio de

Cantagalo
Sede
ETA 3
Cordeiro- IIEEi'_II'_ ((11+11))x LOcv - re:ormar TQAA\\IIDD 3%% m3 - refformar
+1)x 4cv - reformar m3- reformar
Curto ’ arnif?ir::a;L?s EAT (1+1)x 20cv - reformar i RAP 50 m? - reformar
P (1) EAT (1+1)x 7,5cv - reformar RAP 1000 m3 - reformar
Euclidelandia e Boa Sorte
ETA- 3
Curto Amoliar reformar e EAT (1+1)x 3cv - reformar DN100mm Egt 12823
P ampliar 12 EAT (1+1)x 1cv - reformar L=2.950m RAP 120 m3 f
L/s 0 m3 - reformar
Santa Rita da Floresta
Curto ETA-reformar - - RAP 20 m3 - reformar
- REL 16m?3
Sao Sebastidao do Paraiba
Curto - UT- reformar - - RAP 20 m3 - reformar
Médio - - - - REL 50 m?

6.2 Programa de Esgotamento Sanitario

A ampliacao dos servicos de esgotamento sanitario se dara pela implantacao de
infraestrutura de coleta e tratamento de esgotos para cada distrito do municipio. A descricao
das obras € apresentada a seguir, por distrito, e sao particularizadas nas seguintes
intervencoes:

e Obras de ampliacao e melhoria do sistema existente;
e Obras complementares.

6.2.1 Obras de ampliacdo e melhoria

6.2.1.1 Sistema Sede - Cantagalo

Para esse sistema, nao estao previstas obras de melhorias, visto que todo o SES novo
deve ser implantado. Assim, estdo previstas obras de ampliacdo as quais incorporam a
construcao de estacao de tratamento de esgotos (ETE) com processo a nivel secundario e
desinfeccao, com capacidade de 29L/s.

Também esta prevista a construcao de 2 (duas) Estacdes Elevatorias de Esgotos Bruto
(EEB), conforme as caracteristicas descritas na
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Tabela 38.
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Tabela 38: Caracteristicas principais das estacoes elevatdrias de esgoto bruto a serem

implantadas no SES Sede

Equipamentos Vazao Total (L/s) | Poténcia Operacmnal (CV)

EEB-1 1+1
EEB-2 1+1 3 5

Ademais, deverao ser implantadas linhas de recalque com as seguintes caracteristicas:

e DN200mm PVCDEFoFo 241 m
e DN75mm PVCPBA 475 m

6.2.1.2 Sistema Euclidelandia

Para esse sistema, nao estao previstas obras de melhorias, visto que todo o SES novo
deve ser implantado. Assim, estdo previstas obras de ampliacdao as quais incorporam a
construcao de estacao de tratamento de esgotos (ETE) com processo a nivel secundario e
desinfeccao, com capacidade de 8L/s.

Também esta prevista a construcao de 2 (duas) Estacoes Elevatorias de Esgotos Bruto
(EEB), conforme as caracteristicas descritas na Tabela 39.
Tabela 39: Caracteristicas principais das estacoes elevatorias de esgoto bruto a serem

implantadas no SES Euclidelandia

Equipamentos Vazéao Total (L/s) | Poténcia 0perac10nal (CV)

EEB-1 1+1
EEB-2 1+1 3 7

Ademais, deverao ser implantadas linhas de recalque com as seguintes caracteristicas:

e DN100mm PVCPBA 586 m
e DN75mm PVCPBA 915 m

6.2.1.3 Sistema Boa Sorte

Para esse sistema nao estao previstas obras de melhorias, visto que todo o SES novo
deve ser implantado. Assim, estdo previstas obras de ampliacao as quais incorporam a
construcao de estacao de tratamento de esgotos (ETE) com processo a nivel secundario e
desinfeccao, com capacidade de 4L/s.

Também esta prevista a construcao de 2(duas) Estacoes Elevatorias de Esgotos Bruto
(EEB), conforme as caracteristicas descritas na
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Tabela 40.
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Tabela 40: Caracteristicas principais das estacoes elevatodrias de esgoto bruto a serem

implantadas no SES Jaguarembé

EEB-1 1+1 3 5
EEB-2 1+1 5 4

Ademais, deverao ser implantadas linhas de recalque com as seguintes caracteristicas:

e DN75mm PVCPBA 812 m
e DN100mm PVCPBA 366 m

6.2.1.4 Sistema Santa Rita da Floresta

Para esse sistema, nao estao previstas obras de melhorias, visto que todo o SES novo
deve ser implantado. Assim, estdo previstas obras de ampliacdo as quais incorporam a
construcao de sistema de tratamento de esgotos (ETE) composto por fossa séptica, filtro
anaerdbico e sumidouro, com capacidade de 2,5L/s.

6.2.1.5 Sistema Sao Sebastido do Paraiba

Para esse sistema, nao estdo previstas obras de melhorias, visto que todo o SES novo
deve ser implantado. Assim, estdo previstas obras de ampliacdo as quais incorporam a
construcao de sistema de tratamento de esgotos (ETE) composto por fossa séptica, filtro
anaerébico e sumidouro, com capacidade de 1,0L/s.

6.2.2 Obras complementares

Em relacao as obras complementares propostas para o SES, sao consideradas a instalacao
de rede incremental para a coleta do esgotamento sanitario do municipio e a execucao de
novas ligacdes prediais, a fim de expandir o nimero de ligacoes de esgoto existentes.

a) Extensao da rede

Neste item é quantificada a rede incremental do SES de cada um dos distritos por
diametro, variando de 150 mm a 300 mm. As extensoes foram definidas por localidade, em
funcao do arruamento existente. Na
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Tabela 41 estao apresentadas as extensoes, totalizando em 35.965 m de rede coletora.

Pagina 84 de 109



S
LS

VG&EP

('CONCREMAT A G

engenharia & PEREIRA ADVOGADOS

SANEAMENTO RIO DE JANEIRO

Syw

CONSORCIO EET(aTs

Tabela 41: Quantificacao da extensao de rede coletora do SES do municipio de Cantagalo

Extensao de Rede Coletora (m)

s zsonn_sonn o oo

Sede 13.457 518 14.789

Boa Sorte 5.308 2 1 5.313
Euclidelandia 5.033 0 0 0 5.033
Santa Rita da Floresta 7.690 2 1 1 7.694
Sao Sebastido do Paraiba 3.131 2 2 1 3.136
Total 34.619 524 449 373 35.965

b) Execucao de novas ligacoes prediais incrementais

Nesse item estao quantificadas as novas ligacoes a serem implementadas ao longo do
periodo de planejamento totalizando 1.401 ligacbes. A taxa utilizada € de 1,24
economias/ligacao. Para o municipio de Cantagalo estdo previstas novas ligacdes de esgoto,
conforme listado abaixo:

e Sede: 652 ligacoes

e Boa Sorte: 133 ligacoes

e Euclidelandia: 421 ligacoes

e Santa Rita da Floresta: 67 ligacGes

e Sao Sebastidao do Paraiba: 128 ligacoes

6.2.3 Consolidacao das acdes e prazos
Na
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Tabela 42 esta apresentado o resumo das principais obras de esgotamento sanitario nos
distritos do municipio de Cantagalo e o prazo de execucao das mesmas.

Considerando as acoes previstas para a ampliacao do servico de esgotamento sanitario,
serao implementadas obras de carater continuo considerando o periodo de planejamento
como expansao e substituicao da rede coletora existente, fiscalizacdo da existéncia de
ligacbes cruzadas, novas ligacGes de esgoto, monitoramento de qualidade de efluente,
dentre outras.
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Tabela 42: Consolidacao das principais acoes previstas para o SES do municipio de

Cantagalo
Sede

Curto ETE Q=29L/s EEE-1 LR1 - 241m - DN200mm
Processo a nivel secundario + desinfeccao EEE-2 LR2 - 475m - DN75mm

Euclidelandia
Curto ETE Q=8L/s EEE-1 LR1 - 586m - DN100mm
Processo a nivel secundario + desinfeccao EEE-2 LR2 - 915m - DN75mm

Boa Sorte

_ EEB-1 LR1 - 812m - DN75mm
Curto ETE Qf= 4L/s EEB-2 LR2 - 366m - DN100mm

Processo a nivel secundario + desinfeccao
Sao Sebastidao do Paraiba
Curto 1 ETE - Q=1L/s - conjunto de FS+FA+SUM

Santa Rita da Floresta

1 ETE - Q=2,5L/s - conjunto de

Curto FS+FA+SUM

6.3 Programa de Desenvolvimento Institucional

Apesar do presente relatério ndao abordar o planejamento de todos os eixos de
saneamento e se ater em detalhes dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento
sanitario, faz-se necessario mencionar algumas acoes em ambito institucional as quais devem
ser definidas durante a elaboracao/revisao de cada PMSB, juntamente com diversos atores
estratégicos de cada municipio.

Dessa forma, cita-se os seguintes objetivos para o Programa de Desenvolvimento
Institucional:

e Integrar e constituir o arcabouco juridico-normativo da Politica Municipal de
Saneamento Basico;

e Estabelecer instrumento para o financiamento de investimentos e subsidios sociais dos
servicos de saneamento, conforme determina a Lei n°. 11.445/2007;

e Instituir a Comissao de Acompanhamento para organizar, otimizar e concentrar as
questdes relativas ao saneamento;

o Definir forma de regulacao e fiscalizacao desses servicos de saneamento;

o Direcionar o desenvolvimento e implementacao de mecanismos de gestao do
saneamento e implantacao de um sistema municipal de informacoes;

¢ Implementar instrumentos para o controle social dos servicos de saneamento; e
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¢ Incentivar a implementacao de programas de educacao sanitaria e ambiental.

Como ja mencionado, o municipio de Cantagalo apresenta Plano Municipal de

Saneamento Basico, o qual nao prevé acoes relativas a institucionalizacao do saneamento

basico. Tendo em vista essa caréncia do PMSB, recomenda-se que na proxima revisao do

plano sejam inseridas as acoes relacionadas a institucionalizacao do saneamento e sugere-

se, para tanto, acoes, conforme apresentado na Tabela 43.

Tabela 43: Acoes no ambito institucional para o municipio de Cantagalo

Curto Prazo

Criacao do Grupo Técnico de Acompanhamento da Implantacao
do PMSB

Designacao dos responsaveis pela fiscalizacao das solucdes
individuais
Designacao do o6rgdo ou entidade para regulacao e fiscalizacao

dos servicos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
nas areas nao atendidas pela CEDAE, caso existam

Interacao, compatibilizacao e capacitacao dos agentes envolvidos
na prestacao dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario para preenchimento correto dos dados do
SNIS 1

Estabelecimento de procedimentos padrado entre os orgaos
envolvidos com a prestacao municipal de servicos de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario

Divulgacao de boletins informativos periddicos para a populacao
sobre acdes de saneamento executadas no municipio 1

Eventos periodicos sobre saneamento basico 1

Capacitacdo em saneamento de agentes da salide e da Secretaria
Municipal de Assisténcia Social 1

Médio Prazo

Revisao do Plano Municipal de Saneamento Basico de Agua e
Esgoto de Cantagalo!

Interacao, compatibilizacao e capacitacao dos agentes envolvidos
na prestacao dos servicos de abastecimento de agua e
esgotamento sanitario para preenchimento correto dos dados do
SNIS e no mddulo de disponibilizacdo das informacoes 1
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Prefeitura Municipal e
representantes de prestadores
de outros sistemas coletivos,
sociedade civil.

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA;

Grupo Técnico de
Acompanhamento

Grupo Técnico de
Acompanhamento; Prefeitura;
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal; Grupo
Técnico de Acompanhamento;
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA;
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Acompanhamento das atividades do Plano Municipal de Agua e
Esgoto pelo Grupo Técnico de Acompanhamento de acordo com a
acao 2 proposta 1

Divulgacao de boletins informativos periddicos para a populacao
sobre acdes de saneamento executadas no municipio 1

Eventos periodicos sobre saneamento basico !

Capacitacdo em saneamento de agentes da salide e da Secretaria
Municipal de Assisténcia Social !

Comunicacao e Mobilizacao social para a divulgacao e revisao
PMSB 1

Longo Prazo

Acompanhamento das atividades do Plano Municipal de Agua e
Esgoto pelo Grupo Técnico de Acompanhamento de acordo com a
acao 2 proposta 1

Divulgacao de boletins informativos periddicos para a populacao
sobre acdes de saneamento executadas no municipio 1

Eventos periodicos sobre saneamento basico 1

Capacitacdo em saneamento de agentes da salide e da Secretaria
Municipal de Assisténcia Social 1

Comunicacao e Mobilizacao social para a divulgacao e revisao

PMSB 1

Nota: (1) - Acdes Continuas durante o periodo do projeto.
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Prefeitura Municipal; Cémara
Municipal; CONCESSIONARIA;
Grupo Técnico de
Acompanhamento

Grupo Técnico de
Acompanhamento

Grupo Técnico de
Acompanhamento; Prefeitura e
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal; Grupo
Técnico de Acompanhamento;
CONCESSIONARIA;

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal; Cémara
Municipal; CONCESSIONARIA;
Grupo Técnico de
Acompanhamento

Grupo Técnico de
Acompanhamento

Grupo Técnico de
Acompanhamento; Prefeitura e
CONCESSIONARIA

Prefeitura Municipal; Grupo
Técnico de Acompanhamento;
CONCESSIONARIA;

Prefeitura Municipal;
CONCESSIONARIA
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7 ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

O Plano de Contingéncias e Emergéncias é constituido de documentos normativos que
objetivam orientar garantir (i) a seguranca das instalacdes operacionais que compdéem 0s
sistemas coletivos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario; e (ii) a tomada de
decisao para prevencao, resposta e mitigacao de eventos que possam comprometer o seu
funcionamento. A partir do Plano, portanto, sera possivel preparar para o enfrentamento de
uma situacao atipica, através de acoes que aumentem a seguranca dos sistemas e reduzam
a vulnerabilidade e os riscos associados a incidentes.

O Plano devera prever o treinamento, a organizacao e a orientacao dos gestores e
operadores dos sistemas, tendo em vista a tomada de decisao eficiente em caso de uma
situacao critica. Assim, objetiva-se a manutencao da operacao das condicbes normais de
funcionamento, através de respostas as variacdes de parametros operacionais ocorridas
durante o monitoramento de rotina. Em suma, as acdes contidas no plano podem ser:

e Preventivas: sao parte do planejamento e da gestao dos sistemas de abastecimento
de agua e esgotamento sanitario durante suas operacdes de rotina e tem como
objetivo evitar a ocorréncia de eventos indesejaveis;

e Emergenciais: devem sem tomadas durante a ocorréncia de situacoes adversas para
minimizar os danos aos sistemas, as pessoas e ao ambiente; e

e De readequacao: aplicada em periodo posterior a ocorréncia do evento adverso para
a readequacao dos sistemas. Constitui-se na avaliacao das falhas ocorridas,
verificando eventuais elementos nao identificados durante o periodo de
planejamento, os quais deverao ser incorporados ao Plano.

Na Tabela 44 esta apresentado o conteldo basico exigido para um plano de
contingéncias.
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Tabela 44: Conteudo basico de um plano de contingéncias

-_

. Objetivos e abrangéncia do Plano de Contingéncias.

Data da ultima revisao.

Informacao geral sobre os objetos a serem protegidos:

e Designacao do objeto;

e Entidade gestora;

e Elemento(s) de contato para o desenvolvimento e manutencao do
Plano; e

e Telefone, fax e endereco eletronico do(s) elemento(s) de contato.

. Tipos de Ocorréncia e Estados de severidade ou alerta.

2. Resposta inicial:

w N

Aspectos Gerais

-_

e Acionamento do sistema de gestdo de emergéncias;
e Procedimentos para notificacoes internas e externas;
Planos de o Procedfmentos para avaliacao .preliminar dq siFuagéo; o
Emergéncia o Proced1mentqs para estabelecimento de objetivos e prioridades de
resposta aos incidentes;
e Procedimentos para a implementacao do plano de acao; e
e Procedimentos para a mobilizacao de recursos.
3. Continuidade da resposta.
4. Acobes de encerramento e acompanhamento.
1. Informacdes sobre o objeto:
e Mapas;
e Esquemas de funcionamento; e
e Descricao das instalacoes/layout.
2. Notificacao:
¢ Notificacdes internas;
e Notificacoes a comunidade; e
o Notificacdes a entidades oficiais.
M is d 3. Sistema de gestao da resposta:
Praoncueac}ismeentos ¢ Generalidades;
Operacionais ° Plane_jamento;
e (Cadeia de comando;
o Operacoes;
e Instrucdes de seguranca;
e Plano de evacuacao;
e Logistica; e
e Financas.

Documentacao de incidentes.

Analise critica, revisdo do plano e alteracées.
Analise de conformidade.

Procedimentos para informacao de incidentes.

Estratégias de
Comunicacao

Sintese das informacdes para os usuarios.
Sistema de comunicacao entre operadoras, entidades e usuarios.

A W N 20U N

Elaboracao de periddicos mensais e anuais.

Fonte: Adaptado de Vieira et al (2006)

Pagina 92 de 109



VG&P

fator N CONCREMAT * -7

Recomenda-se que a atualizacao do plano de Saneamento e de Contingéncia sejam
realizadas no mesmo momento, nao ultrapassando o prazo de 4 anos previsto na Lei n°
11.445/2007. Além disso, faz-se necessaria a atualizacao do plano de contingéncias sempre
que houver alteracdes nos sistemas que devam ser protegidos.

No que se refere ao plano de emergéncias, este deve incluir acées descritivas, com um
diagrama de fluxo operacional, detalhando todos os responsaveis e suas respectivas funcoes
para a solucao de cada situacao. Devem ser estabelecidos niveis de emergéncia ou alerta
que classificam a gravidade da situacao enfrentada pelo sistema, conforme indicado na
Tabela 45.

Tabela 45: Estados de Alerta de Emergéncia

Incidente, anomalia ou suspeita que, pelas suas dimensdes ou confinamento, nao é
uma ameaca para além do local onde foi produzida.

Acidente ou situacdo que pode evoluir para situacdao de emergéncia se nao for
considerada uma acao corretiva imediata, mantendo-se, contudo, o sistema em
funcionamento.

Acidente ou situacao grave ou catastrofica, descontrolada ou de dificil controle,
que originou ou pode originar danos pessoais, materiais ou ambientais; requer acao
corretiva imediata para a recuperacdao do controle e minimizacao das suas
consequéncias.

Fonte: VIEIRA et al (2006)

7.1 Abastecimento de agua

As adversidades que podem afetar a prestacao do servico de abastecimento de agua
podem estar relacionadas a operacao ou as caracteristicas do manancial, podendo acarretar
a falta de agua parcial ou generalizada, dependendo do tipo e do local do acidente ocorrido.

Em virtude da ocorréncia das situacoes ora mencionadas, como medida de emergéncia
a ser tomada, destaca-se a comunicacao imediata com a Defesa Civil e a populacdo, além
da prioridade no abastecimento de estabelecimentos como hospitais, unidades basicas de
Saude (UBS), creches, escolas etc.

Dentre as medidas de acionamento das estruturas emergenciais de captacao, de
transferéncia ou de transposicao de vazbes de agua bruta, vale destacar que estas podem
ser realizadas através da utilizacao de reservatorios ou estruturas mantidas preventivamente
para o atendimento do abastecimento de agua para situacées emergenciais.

A seguir estdo apresentadas as possiveis situacoes adversas as quais o sistema de
abastecimento de agua pode estar exposto.

¢ Mananciais de abastecimento: um dos eventos é a ocorréncia de periodo de estiagem,
o que diminui a disponibilidade hidrica para o atendimento da demanda. Nesses
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casos, cabe ao municipio controlar a captacao no manancial onde a disponibilidade
esta mais vulneravel. Além disso, deve se considerar acidentes que podem prejudicar
qualitativamente a disponibilidade hidrica do manancial, como contaminacoes
causadas por vazamento/derramamento de produtos quimicos nos cursos d'agua;

e Estacoes de tratamento de agua: podem ser acometidas por problemas como (i) falha
ou pane no sistema elétrico da estacao ou interrupcao no fornecimento de energia
elétrica; (ii) falhas nos equipamentos eletromecanicos ou estruturais; e problemas
referentes a falta de produtos quimicos que impedem o efetivo tratamento da agua
bruta; e

e Redes de captacao, aducao e distribuicao de agua: no caso incidentes que afetem a
integridade e o funcionamento de unidades relacionadas a essas etapas, o
abastecimento pode ser prejudicado, necessitando que, de forma imediata e
simultanea, sejam tomadas medidas emergenciais e de reparos nas estruturas
atingidas. Vale ressaltar que deve fazer parte da rotina de operacao, o
monitoramento preventivo de verificacao das estruturas, identificando as possiveis
falhas e efetuando as correcdes necessarias.

7.2 Esgotamento Sanitario

Os acidentes no sistema de esgotamento sanitario podem ocorrer em qualquer uma de
suas fases de coleta, transporte, bombeamento, tratamento e lancamento em cursos d’agua.
Dentre as causas, cita-se o vazamento nas redes, inundacdes ou extravasamento nas
instalacoes, falta de energia elétrica, movimentacao de terra ou deslizamentos.

Tais acidentes, além de impedir o tratamento e a destinacao do efluente tratado para
0 corpo receptor, podem acarretar a contaminacao dos corpos d’agua e do solo,
prejudicando o meio ambiente e colocando em risco a saude puUblica.

A primeira medida a ser tomada é o acionamento imediato de uma equipe para
atendimento emergencial para avaliar o acidente de tomar as acoes necessarias. De forma
analoga ao sistema de abastecimento de agua, quando a paralisacdo da elevatoria é
consequéncia de falta de energia elétrica, sistemas de geracao autonoma de energia podem
soluciona-lo. Faz-se necessaria, portanto, a adocao de medidas para a identificacdo das
estruturas e da abrangéncia das areas afetadas pela ocorréncia.

Em casos de contaminacdo, deve ser efetuado o acionamento de agentes ligados a
vigilancia sanitaria e para vazamentos que comprometam a qualidade da agua do manancial,
faz-se necessario também o acionamento das acdes de contingéncia e de emergéncia para o
sistema de abastecimento de agua, a fim de garantir a qualidade da seguranca da agua.
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Considerando que na area rural do municipio sao utilizados sistemas individuais para o
tratamento de esgoto, é importante que haja fiscalizacao do monitoramento de possiveis
ocorréncias de extravasamento dos tanques sépticos que possam se tornar fontes de
contaminacao do solo e do lencol freatico ou de corpos hidricos proximos. Faz-se necessaria
a verificacdo do comprometimento dos mananciais utilizados para o abastecimento publico
e daqueles utilizados para abastecimento individual, muito comum em areas rurais. Nesse
caso, deve-se pensar em alternativas para garantir o abastecimento de agua como, por
exemplo, a utilizacdo de caminhdes pipa.

Os problemas referentes a falta dos servicos de saneamento podem causar impactos
como a contaminacao de mananciais para o abastecimento publico e a exposicao do efluente
para a populacao. Tais situacoes acarretam problemas referentes a disseminacao de doencas
de veiculacao hidrica ou relacionadas a falta de saneamento, dentre elas podemos citar,
diarreias, hepatite, febres entéricas ou tifoide, esquistossomose, leptospirose, teniases,
micoses, entre outras. As acoes de emergéncia devem ser realizadas principalmente nos
sistemas e nos corpos hidricos, em especial no manancial utilizado para o abastecimento,
pois a sua contaminacao coloca em situacdo de risco o abastecimento do municipio.
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8 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO SISTEMATICA DA EFICIENCIA E
EFICACIA DAS ACOES PROGRAMADAS

No ambito do Plano Municipal de Saneamento Basico (PMSB), os mecanismos e
procedimentos para a avaliacao sistematica da eficiéncia e eficacia das acées programadas
apresenta estratégias que permitam acompanhamento e monitoramento da implementacao
do PMSB, bem como a realizacao da sua avaliacao periddica e revisao, conforme previsto na
Lei Federal n° 11.445/2007. Deve conter ainda os mecanismos de divulgacao do
acompanhamento e dos resultados da execucao do Plano, de representacao da sociedade e
de controle social.

O desenvolvimento dos Mecanismos e Procedimentos para a Avaliacao Sistematica deve
ser dividido nos seguintes itens:

e Estruturacao juridico institucional;

e Mecanismos de monitoramento e avaliacao;
e Mecanismos de divulgacao;

e Mecanismos de representacao da sociedade;
e Orientacdes para revisao do Plano; e

e Estruturacao juridico institucional.

O estabelecimento da estruturacao juridico institucional visa a gestao adequada dos
servicos de saneamento basico, indicando as alternativas juridico-institucionais e
relacionando-as com a situacao atual do municipio e as acdes propostas para melhoria do
saneamento basico neste aspecto. A prestacao adequada dos servicos de saneamento basico
compreende as seguintes etapas:

¢ Planejamento;

e Execucao;

e Regulacao e Fiscalizacao;
e Monitoramento;

e Avaliacao; e

e Controle Social.

Em relacdo a execucao, a CEDAE é a responsavel pela gestao dos sistemas coletivos de
abastecimento de agua no municipio e a regulacao desses servicos é de competéncia da
AGENERSA. O esgotamento sanitario em todo o territorio municipal € de responsabilidade da
Prefeitura de Cantagalo e nao foi identificado orgao fiscalizador.

Entre os instrumentos de gestao sugeridos para o acompanhamento da implementacao
do Plano, destaca-se o Sistema de Informacdes Municipal de Saneamento Basico, o qual
consiste em um modulo com informacodes sobre a prestacao dos servicos de abastecimento
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de agua e esgotamento sanitario. Este sistema apresentara quais indicadores definidos para
o acompanhamento e a avaliacao dos programas, projetos e acoes propostos e para o alcance
das metas e objetivos propostos pelo Plano. A partir da analise e acompanhamento da
evolucao destes indicadores € possivel realizar uma avaliacao do impacto das acdes
propostas na melhoria da situacao de cada servico e, consequentemente, na melhoria na
qualidade de vida da populacao.

Com o objetivo de garantir o monitoramento eficaz do Plano, sugere-se que gestores
responsaveis pelos sistemas elaborem Relatorio Periodicos de Avaliacao do Plano o qual deve
abranger as seguintes informacoes:

e Evolucao dos indicadores ao longo periodo de planejamento, considerando as metas
propostas;

e Analise da implementacdao dos programas propostos, apontando prazos, situacao
(concluidas, em implantacdo ou atrasadas) e comentarios dificuldades e
oportunidades identificadas, bem como investimentos realizados e eventualmente
necessarios; e

e Analise da satisfacao da populacdo que podera ser realizada por meio de pesquisas e
da analise das reclamacoes feitas através dos canais de ouvidoria, por exemplo.

Para promover a articulacdo, organizacao e sistematizacao de dados e informacoes
referentes aos projetos, obras e acdes de saneamento basico deve se propor ainda a criacao
de uma Comissao Permanente com representantes de Prefeitura Municipal, dos prestadores
e da Sociedade Civil. Outro mecanismo importante de divulgacdo do Plano é a realizacao de
eventos publicos de acompanhamento, onde sera apresentado o relatorio de avaliacao anual
do plano. Desta forma, sdo garantidos a populacdo o direito de tomar conhecimento da
situacao e discutir possiveis adequacdes ou melhorias.

Conforme preconiza a Lei Federal n° 11.445/20017, o PMSB deve ser atualizado pelo
menos a cada 4 anos, de preferéncia em periodos coincidentes com o Plano Plurianual (PPA),
pelo 6rgao municipal da gestdao do saneamento. Nesta revisao devem ser ajustados os
programas, projetos e acodes previstos, abordando o cronograma de execucao, prazos
estabelecidos, entre outros elementos, de acordo com o aferido nos relatorios de avaliacao
anual, eventos publicos de acompanhamento do PMSB e outros eventos que discutam
questoes relativas ao saneamento basico.

Para garantir a participacao da populacao, deve ser elaborada uma versao preliminar da
revisao do Plano a qual devera ser apresentada em Consulta Publica para a populacao. A
Consulta Publica deve ser amplamente divulgada pelos principais meios de comunicacao
existentes no municipio, com antecedéncia minima adequada, sendo imprescindivel a
participacao efetiva da sociedade com intuito de contestar ou aprovar o PMSB. A partir dai,
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considerando as questdes abordadas na Consulta Publica, deve se elaborar a Versao Final da
Revisao do Plano. Desta forma, se concretizam os mecanismos para que a tomada de
decisoes, no setor de abastecimento de agua e esgotamento sanitario, seja mais democratica
e participativa.

Cabe ressaltar que o municipio de Cantagalo apresenta Plano Municipal de Saneamento
Basico, elaborado em 2012, o qual nao prevé mecanismos e procedimentos para a avaliacao
sistematica da eficiéncia e eficacia das acoes programadas.
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9 INVESTIMENTOS E CUSTOS OPERACIONAIS

9.1 Premissas de Investimentos
Para calculo de custos de obras e servicos de engenharia (Capex), foram adotadas as
seguintes planilhas referenciais:
e Boletim do EMOP - Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, base
Dezembro/2018 e atualizacoes para Dez 2019 mediante indices de IPCA e INCC;
e SINAPI-RJ - Dez/18, excepcionalmente na falta de algum custo unitario do EMOP;
e Orcamentos referenciais da CEDAE;
e Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), foi utilizado o valor de 24%, valor médio
admitido pelo TCU para obras de saneamento basico.

9.1.1 Custos paramétricos e curvas de custo
Para a elaboracao do Capex foram utilizadas duas metodologias: determinacao de custos
paramétricos e elaboracao de curvas de custo.

Os custos paramétricos foram utilizados para as seguintes obras: redes de distribuicao
de agua e de coleta de esgoto, ligacoes prediais de agua e de esgoto, ligacoes
intradomiciliares, substituicao de hidrometros, pocos profundos, adutoras e linhas de
recalque e atuacao nas areas irregulares.

Foram elaboradas curvas de custo para as seguintes obras: captacao de agua bruta,
estacoes de tratamento de agua e de esgoto, estacoes elevatdrias de agua e de esgoto e
para reservatorios de agua.

9.1.2 Reinvestimento
Para reinvestimento adotaram-se os seguintes percentuais em relacao aos ativos da
CEDAE, sejam eles existentes ou a construir:

Equipamentos 5% ao ano

Telemetria e automacao 5% ao ano

9.1.3 Outros custos

Para automacao e telemetria foi considerado o custo equivalente a 5% sobre o CAPEX
de obras civis e equipamentos das obras correlatas (captacdes, estacoes de tratamento e
estacoes elevatorias e reservatorios) e para estudos e projetos o valor equivalente a 5% do
custo total da obra, que engloba os servicos de geotecnia e cadastramento topografico.

Para desapropriacoes custo unitario do terreno foi obtido através de pesquisa via
internet.
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9.2 Premissas de avaliacdo de Despesas Operacionais (Opex)

As despesas operacionais significativas sao recursos humanos, energia elétrica, produtos
quimicos e transporte de lodo, além de outras tais como manutencao da obra civil de
equipamentos e miscelaneas.

9.2.1 Produtos quimicos

Foram admitidos os seguintes consumos de produtos quimicos, resumidos na Tabela 46.

Tabela 46: Produtos quimicos para agua e esgoto

Produtos Quimicos - Agua

Sulfato de Aluminio 40 mg/L

Cal 20 mg/L

Cloro 3mg/L
Polimero para lodo 5 kg/ton. lodo

Acido fluossilicico 1 mg/L

Cloro 8 mg/L
Polimero para lodo 5 kg/ton. lodo

9.2.2 Energia (kW)
As seguintes tarifas unitarias foram disponibilizadas pela Cedae, considerando que o

custo de demanda esta incluso no consumo.

BT: 0,98 RS/kWh

9.2.3 Recursos humanos

Propde-se para o custo de Recursos Humanos, o valor de R$123.265,00/colaborador,
com base no custo médio do operador privado no RJ atualmente

No que se refere a produtividade foi proposto 643 ligacdes/funcionario, com base na
produtividade das principais concessionarias do pais.

9.2.4 Transporte de lodo

O lodo gerado nos ETAs e ETEs serao transportados até o bota fora licenciado mais
proximo. A distancia média considerada de transporte é de 40 (quarenta) quilometros.

O volume de producao de lodo estimado para a estacao de tratamento de agua e de
esgotos sao os seguintes:
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o Lodo ETA: anox 10.000 /ano

e Lodo ativado com leito de secagem: 95 g/hab.dia;
e Lodo ativado com centrifuga: 127 g/hab.dia

e UASB + Filtro com leito de secagem: 27 g/hab.dia;
e UASB + Filtro com centrifuga: 40 g/hab.dia

e Lagoa: 20 g/hab.dia.

O custo unitario de transporte e disposicao de lodo sao os seguintes:

e Custo de transporte: 3,97 RS/ton*km;
e Custo de disposicao: 71,03 R$/ton. (base CEDAE)

9.2.5 Manutencao das obras civis e equipamentos

O critério utilizado foi de considerar os seguintes parametro:
Municipio do Rio de Janeiro: 135,90 R$/ligacéao

Demais municipios: 28,61 RS/ligacao.

9.2.6 Miscelaneas

Como miscelaneas consideram-se como principais custos: outorgas, locacao e maquinas
equipamentos e veiculos, aluguel de imdveis, custos de seguros, veiculacao de publicidade
e propaganda, comunicacdo e transmissao de dados anuncios e editais, servicos de
laboratorios, servicos graficos, tarifas bancarias, mobilidade (veiculos), materiais
(administrativos e limpeza), outorgas, licenciamentos, etc. O critério utilizado foi de
considerar o parametro de 56,50 RS/ligacao.

9.3 Tabelas de Capex e Opex

No anexo deste apéndice estao apresentados os custos de Capex e Opex dos SAA e dos
SES.
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Custos de Capex e Opex dos Sistemas de Abastecimento de Cantagalo

Distrito
Estruturas i F F
Sede Boa Sorte Euclidelandia SantaRitadd Sd0 Sebas’tlao Total
Floresta do Paraiba
Captacao / Poco (Mil RS) 15 13 13 41
Elevatoria (Mil RS) 127 27 15 29 198
Adutora (Mil RS) 515 123 638
g ETA (Mil RS) 1.419 179 89 1 1.688
2 Reservatorio (Mil RS) 567 562 525 413 467 2.534
a Rede (Mil RS) 3.238 346 1.757 266 398 6.005
,c_’ Ligacdo (Mil RS) 168 37 124 18 37 384
é Hidrometracao (Mil RS) 3.456 348 831 237 127 4.998
E Reinvestimento (Mil RS) 2.300 194 299 150 155 3.098
5 Telemetria e Projetos (Mil RS) 325 84 153 52 61 674
=1 Ambiental (Mil RS) 280 280
=
<Et Materiais de Trat. (Mil RS) 3.383 712 201 27 4.323
= Energia (Mil RS) 16.384 660 1.392 619 788 19.845
= Pessoal (Mil RS) 11.958 1.225 2.953 827 478 17.441
Manutencao (Mil RS) 3.966 406 979 274 159 5.785
Outros Custos (Mil RS) 7.831 802 1.934 542 313 11.422




Custos de Capex e Opex dos Sistemas de Esgotamento Sanitario de Cantagalo

Distrito
SSEEEES Sede Boa Sorte Euclidelandia San;i;zrlzst:ada SZ‘:)S:::_:E:O Total

Rede (Mil RS) 7.180 1.829 2.242 1.128 1.217 13.598

Coletor de Tempo Seco (Mil RS) 0
g Ligacao (Mil RS) 4.002 546 1.712 368 393 7.022
= EEE (Mil RS) 849 438 647 1.933
Z LR (Mil RS) 169 152 239 560
3 ETE (Mil RS) 6.933 1.038 5.079 489 388 13.926
E Reinvestimento (Mil RS) 3.696 290 2.707 96 48 6.836
% Telemetria, Projetos e SAl (Mil RS) 1.077 144 638 75 70 2.004
'5 Ambiental (Mil RS) 256 44 44 44 44 433
-
= Materiais de Trat. (Mil RS) 2.857 63 763 3.682
<2t Energia (Mil RS) 8.017 1.209 4.636 13.862
o Pessoal (Mil RS) 10.816 1.108 2.673 749 433 15.779
= Manutencao (Mil RS) 3.587 368 887 248 144 5.234

Outros Custos (Mil RS) 7.083 726 1.751 490 284 10.334




Boa Sorte

Euclidelandia

Santa Rita da

Cantagalo - Estimativas de custos para implantacdo e operagdo dos SAA a cada 5 anos, ao longo do periodo de planejamento
Custo por Distrito (Mi RS)

Sao Sebastido

Custo total (Mi

Floresta do Paraiba RS)
5 10.871 1.592 2.462 675 312 15.913
10 8.302 678 1.818 790 818 12.405
15 7.676 579 1.680 449 363 10.746
20 7.319 588 1.619 450 381 10.358
25 7.144 590 1.528 448 387 10.098
30 7.092 591 1.446 447 391 9.967
35 7.014 588 1.436 443 387 9.868
Total 55.416 5.206 11.989 3.703 3.040 79.354

Custo por Distrito (Mi RS)

Santa Rita da

Cantagalo - Estimativas de custos para implantacdo e operagao dos SES a cada 5 anos, ao longo do periodo de planejamento

Sao Sebastido

Custo total (Mi

Boa Sorte Euclidelandia Floresta do Paraiba RS)

5 16.854 2.803 8.834 1.165 796 30.453
10 9.901 1.258 3.105 732 454 15.449

15 7.718 1.006 2.894 514 469 12.601
20 5.733 791 2.522 358 419 9.822
25 5.472 747 2.323 309 356 9.207
30 5.444 697 2.178 310 294 8.923
35 5.401 652 2.162 300 234 8.748
Total (" 56.522 7.954 24.017 3.688 3.022 95.202

Nota: (1) Os valores totais sdo relativos ao somatério dos custos de todos os anos do periodo de planejamento (35 anos).
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